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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

人民路（惠阳路 - 小花滧）

简介：人民路位于启东市汇龙镇，此次规划路段为惠阳路至

小花滧之间的路段，长度约为 8.0km，街区内建筑较多，

主要为住宅底商、大型商城、商务办公、工业厂房等，另有

少量行政机构、医院、文体建筑分布。

户外招牌的色彩推荐有如下色彩区间：

蓝紫色 、蓝灰色 、大理石黑色

、灰绿色 、镉黄色 、木纹色

；

红杏色 、深红色 、赭石色 、棕

色 、深卡其色 等。
具体颜色的选择应与户外招牌所在的建筑颜色以及周边环境

相协调。

     集中展示路段

     适量控制路段

     控制设置路段

     禁止设置路段

图例图例

名称 起讫点 道路等级 用地性质
分类

集中展示
路段

适量控制
路段

控制设置
路段

禁止设置
路段

人民路 惠阳路—华石路 A Ⅳ √
华石路—小花滧 Ⅱ √

名称 设置要求 备注

户外招牌

二层以上建筑屋顶禁止设置店招 ——

以单位冠名或单一
产权的公共建筑可
在建筑物屋顶实体
墙面处设置唯一的

名称标牌

建筑物高度（h） 单个字符的最大高度 ·火车站、码头等城市公共交通设
施以及公立医院、大型商业综合
体建筑，如建筑外墙上不具备设
置条件的，可有条件以镂空字形
式设置在建筑屋顶。
·坡屋顶（各种风格的装饰顶）建
筑顶部禁止设置。

h ＜ 30m 2m
30 ＜ h ≤ 60m 3m
60 ＜ h ≤ 100m 4m

h ＞ 100m 5m

二层以上单位不得在建筑物外立面单独、零散设置标牌，可在
建筑物底层大厅内设置标牌，有广场的可设置落地式指示标牌，

也可在建筑物外立面统一、集中设置单位标牌
——

平行于墙
面的广告

设施

店招的外沿不得超过建筑物构件，垂直突出墙面原则上不大于
0.5m

结合建筑物构件设置；建筑物外
墙面非水平、建筑物为异形建筑
等特殊情况按实际情况实施，最
大突出墙面距离不得超过 1.2m。

建筑物同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面积的 30%

——

地面至广告底部高度小于 100m，广告高度宜小于 5m；超过
100m 时，广告高度不宜大于 6m

有外走廊的二层门店可在廊内店铺门楣以上合适位置设置店招
建筑物二层以上窗间墙面上禁止设置店面招牌

同一商铺在同一临街立面应“一店一招”，当有两个及以上不
同朝向门面时，可各设置一块风格、规格统一的店招

滚动电子
显示屏

建筑物二层以上墙体和玻璃橱窗内外禁止设置

——
沿街两开间及两开间以下商铺禁止设置

沿街三开间及以上单位，可在店招下方、门楣上方、两侧竖门
沿内侧设置，长度不宜超过一个开间的宽度，高度不宜超过

40cm
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

人民路（惠阳路 - 港东路）

vvttv

N

人民路北侧 人民路北侧 人民路北侧 人民路北侧

建筑名称 广告现状 建筑名称 广告现状  建筑名称 广告现状 建筑名称 广告现状

RM-N-01  城东蔬菜批发市场 店招 RM-N-09  汇龙镇政府 无 RM-N-17  中国农业银行 建筑标识、店招、走字屏广告 RM-N-25  教育大厦 落地式标识

RM-N-02  启东市第三人民医院 建筑标识 RM-N-10  司法大楼 建筑标识、店招、走字屏广告 RM-N-18  天鼎休闲广场 落地式标识、店招、走字屏广告 RM-N-26  中国移动 建筑标识、店招、走字屏广告

RM-N-03  南通惠港商务中心 店招、走字屏广告 RM-N-11  东方维也纳 建筑标识、店招、走字屏广告 RM-N-19  天一花园 店招、走字屏广告 RM-N-27  纺工新村 店招、走字屏广告

RM-N-04 店招 RM-N-12  幸福岛 建筑标识、店招、走字屏广告 RM-N-20 店招、走字屏广告 RM-N-28  骅东商务大楼 建筑标识、店招、走字屏广告

RM-N-05  铭鼎书香名邸 店招、走字屏广告 RM-N-13 店招、走字屏广告 RM-N-21  东方明珠商业广场 店招、走字屏广告、户外广告 RM-N-29 店招、走字屏广告

RM-N-06 店招、走字屏广告 RM-N-14  启东曙光医院 建筑标识、店招、走字屏广告 RM-N-22 建筑标识、店招 RM-N-30  明天广场 建筑标识、店招、走字屏广告

RM-N-07  东辰公寓 落地式标识、店招、走字屏广告 RM-N-15  城市广场商务中心 建筑标识、户外广告  RM-N-23  文峰大世界 建筑标识、店招、户外广告、LED

RM-N-08 店招、走字屏广告 RM-N-16  交通银行 建筑标识、店招 RM-N-24  豪门广场 店招、走字屏广告

惠
阳

路
惠

阳
路

RM-N-01
城东蔬菜批

发市场

RM-N-03
南通惠港商

务中心

RM-N-05
铭鼎书香名邸

RM-N-07
东辰公寓

RM-N-10
司法大楼

RM-N-12
幸福岛

RM-N-24
豪门广场

RM-N-25
教育大厦

RM-N-30
明天广场

RM-N-27
纺工新村

RM-N-15
城市广场商务中心

RM-N-17
中国农业银行

RM-N-21
东方明珠商业广场

RM-N-23
文峰大世界

RM-N-28
骅东商务大楼

RM-N-26
中国移动

RM-N-18
天鼎休闲广场

RM-N-16
交通银行

RM-N-19
天一花园

RM-N-14
启东曙光医院

RM-N-09
汇龙镇政府

RM-N-11
东方维也纳

RM-N-02
启东市第三人民医院

港
东

路
港

东
路

RM-N-04

RM-N-06
RM-N-08

RM-N-13

RM-N-20

RM-N-22

RM-N-29
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

vv

人民路（惠阳路 - 港东路）

N

人民路南侧 人民路南侧 人民路南侧 人民路南侧

建筑名称 广告现状 建筑名称 广告现状  建筑名称 广告现状 建筑名称 广告现状

RM-S-01  店招 RM-S-08 店招 RM-S-15  启东银洲假日酒店 店招、走字屏广告、户外广告、LED RM-S-22  建都新村 建筑标识、店招、走字屏广告

RM-S-02  欣悦城 建筑标识、店招、户外广告、LED  RM-S-09 店招 RM-S-16 店招 RM-S-23  开来华府 店招、走字屏广告

RM-S-03  欣悦城·壹号街
建筑标识、店招、走字屏广告、

户外广告

RM-S-10  新太洋服饰 店招 RM-S-17  新金鹰广场 建筑标识、店招、走字屏广告 RM-S-24  国家电网 无

RM-S-11  五星电器
建筑标识、店招、走字屏广告、

户外广告

RM-S-18  建筑标识、店招、走字屏广告、LED RM-S-25  阳光花苑 店招

RM-S-04 店招 RM-S-19  环球大厦 建筑标识、店招、走字屏广告 RM-S-26  供电小区 建筑标识、店招、走字屏广告

RM-S-05  彩臣二村 店招、走字屏广告 RM-S-12  店招、走字屏广告 RM-S-20  启东规划馆 建筑标识 RM-N-27  金水苑 店招、走字屏广告

RM-S-06 建筑标识、店招 RM-S-13 店招、走字屏广告、户外广告
 RM-S-21  永安广场

建筑标识、店招、走字屏广告、LED、

户外广告RM-S-07 户外广告 RM-S-14  启东财政大厦 建筑标识、店招

惠
阳

路
惠

阳
路

RM-S-01

RM-S-04

RM-S-06

RM-S-13

RM-S-18

RM-S-12

RM-S-16

RM-S-07

RM-S-08

RM-S-09 RM-S-02
欣悦城RM-S-05

彩臣二村

RM-S-10
新太洋服饰

RM-S-11
五星电器

RM-S-17
新金鹰广场

RM-S-19
环球大厦

RM-S-22
建都新村

RM-S-23
开来华府

RM-S-24
国家电网

RM-S-25
阳光花苑

RM-S-26
供电小区

RM-S-27
金水苑

RM-S-20
启东规划馆

RM-S-21
永安广场

RM-S-14
启东财政大厦

RM-S-15
启东银洲假日酒店

RM-S-03
欣悦城·壹号街

港
东

路
港

东
路
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

人民路（港西路 - 小花滧）

vvttv

N

人民路北侧 人民路北侧 人民路南侧 人民路南侧

建筑名称 广告现状 建筑名称 广告现状  建筑名称 广告现状 建筑名称 广告现状

RM-N-31 店招 RM-N-39  龙豪国际花园 建筑标识、店招、走字屏广告 RM-S-28  店招 RM-S-37  南苑工业区 落地式标识、建筑标识

RM-N-32  中邦上海城·金座 店招 RM-N-40  伊顿蓝庭 店招、走字屏广告 RM-S-29  店招、走字屏广告 RM-S-38 建筑标识

RM-N-33  启东 1 号广场
落地式标识、建筑标识、店招、走

字屏广告、户外广告、LED 广告

RM-N-41  南通百悦大酒店 建筑标识、店招、走字屏广告 RM-S-30  伊顿花苑 无 RM-S-39 建筑标识

RM-N-42  青瓦台 SPA 建筑标识 RM-S-31  汇金原香花园 落地式标识、店招 RM-S-40  落地式标识、店招

RM-N-34  中国电信 建筑标识、店招、走字屏广告 RM-N-43  中共启东市委党校 落地式标识 RM-S-32  店招 RM-S-41 店招、走字屏广告

RM-N-35  启东海关大楼 落地式标识、建筑标识   RM-N-44  启东中学 建筑标识  RM-S-33  启东体育馆 落地式标识

RM-N-36  申港城购物中心 店招、走字屏广告、户外广告 RM-N-45 建筑标识  RM-S-34  店招、走字屏广告

RM-N-37  建德花苑 建筑标识 RM-N-46 店招  RM-S-35 店招、走字屏广告

RM-N-38  车城公寓 建筑标识、店招、走字屏广告 RM-N-47 落地式标识、建筑标识  RM-S-36 建筑标识、店招、走字屏广告

小
花

滧
小

花
滧

RM-N-32
中邦上海城·金座

RM-S-31
汇金原香花园

RM-S-30
伊顿雅苑

RM-N-34
中国电信

RM-N-35
启东海关

RM-N-37
建德花苑

RM-N-38
车城公寓

RM-N-40
伊顿蓝庭

RM-N-43
启东党校

RM-N-41
百悦酒店

RM-N-42
青瓦台 SPA

RM-S-33
启东体育馆

RM-N-44
启东中学

RM-N-36
申港城购物中心

RM-S-37
南苑工业区

RM-N-33
启东 1 号广场

RM-N-39
龙豪国际花园

港
西

路
港

西
路

RM-N-31

RM-S-28

RM-S-29

RM-S-32

RM-S-34

RM-S-35RM-S-36

RM-S-38
RM-S-39

RM-S-40

RM-S-41

RM-N-45

RM-N-46RM-N-47
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人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-01

现状立面拼合图

规划整治设计图

广告编号 RM-N-01-DZ-01 RM-N-01-DZ-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距
不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板

RM-N-01-DZ-01RM-N-01-DZ-01
RM-N-01-DZ-02RM-N-01-DZ-02

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

拆除违规设置户外广告拆除违规设置户外广告

同一建筑上的店同一建筑上的店
招标牌形式过于招标牌形式过于
统一，存在宣传统一，存在宣传
性内容性内容

违规在建筑上设置户外广告违规在建筑上设置户外广告

同一建筑上的店招标牌品质参差不齐，色彩与建筑环境不协调同一建筑上的店招标牌品质参差不齐，色彩与建筑环境不协调

违规在建筑上设置户外广告，遮挡窗户
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人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-02

现状立面拼合图

规划整治设计图

RM-N-02-BS-02RM-N-02-BS-02
RM-N-02-BS-01RM-N-02-BS-01

RM-N-02-BS-03RM-N-02-BS-03

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

拆除违规设置户外广告拆除违规设置户外广告

违规在建筑屋顶设违规在建筑屋顶设
置建筑标识置建筑标识

违规在建筑屋顶设置建筑标识，影响建筑违规在建筑屋顶设置建筑标识，影响建筑
构件稳定，在下方实体墙面处另设一处构件稳定，在下方实体墙面处另设一处

违规在建筑屋顶设置建筑标识，影响建筑违规在建筑屋顶设置建筑标识，影响建筑
轮廓线，在下方实体墙面处另设一处轮廓线，在下方实体墙面处另设一处

广告编号 RM-N-02-BS-01 RM-N-02-BS-02 RM-N-02-BS-03
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 设置于建筑实体墙面处 与现状保持一致 设置于建筑实体墙面处，距离顶部不得少于 0.5 米
形式 建筑标识 建筑标识 建筑标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑立面及周边环境相协调 与建筑立面及周边环境相协调 与建筑立面及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、不锈钢 金属字、不锈钢 金属字、不锈钢
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

广告编号 RM-N-03-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

RM-N-03-DZ-01RM-N-03-DZ-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

存 在 一 店 多 招，
影响建筑美观

存在一店多招，违规设置在
建筑顶部，影响建筑立面

存在一店多招，违规设置在
建筑顶部，影响建筑立面

同 一 建 筑 上 的同 一 建 筑 上 的
店 招 标 牌 高 低店 招 标 牌 高 低
不一，色彩与建不一，色彩与建
筑环境不协调筑环境不协调

违规设置店招标牌，可在建筑大厅内另设标识违规设置店招标牌，可在建筑大厅内另设标识

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-03

违规设置户外广告违规设置户外广告
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

广告编号 RM-N-04-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层顶部，不得超出建筑轮廓线 
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

一店多招，店招标牌违
规设置在建筑顶部，影
响建筑轮廓

店 招 标 牌 尺 寸店 招 标 牌 尺 寸
过 大， 与 建 筑过 大， 与 建 筑
立面不协调立面不协调

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-04

拆除违规设置户外广告拆除违规设置户外广告

RM-N-04-DZ-01RM-N-04-DZ-01
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-05

现状立面拼合图

规划整治设计图

RM-N-05-DZ-01RM-N-05-DZ-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

一店多招；店招标牌尺寸过大，遮挡一店多招；店招标牌尺寸过大，遮挡
二层窗户，色彩与建筑环境不协调二层窗户，色彩与建筑环境不协调

违规设置户外广告违规设置户外广告

存在一店多招，违规设置在建
筑顶部，影响建筑立面

广告编号 RM-N-05-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-06

现状立面拼合图

规划整治设计图广告编号 RM-N-06-DZ-01 RM-N-06-DZ-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距
不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

同一建筑上的店招标牌品质同一建筑上的店招标牌品质
参差不齐，存在宣传性内容参差不齐，存在宣传性内容

违 规 设 置 户违 规 设 置 户
外广告外广告

违规设置违规设置
户外广告户外广告

同一建筑上的店招标牌上下边缘不平齐，色彩与建筑环境不协调同一建筑上的店招标牌上下边缘不平齐，色彩与建筑环境不协调

拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

RM-N-06-DZ-02RM-N-06-DZ-02
RM-N-06-DZ-01RM-N-06-DZ-01
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

RM-N-07-DZ-02RM-N-07-DZ-02 RM-N-07-DZ-01RM-N-07-DZ-01
RM-N-07-LBS-01RM-N-07-LBS-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

一店多招，色彩与一店多招，色彩与
建筑环境不协调建筑环境不协调 同一建筑上的店同一建筑上的店

招标牌上下边缘招标牌上下边缘
不平齐，色彩与不平齐，色彩与
建筑环境不协调建筑环境不协调

违规在建筑上设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规在建筑上设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏 违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-07

一店多招，违规在建筑屋顶一店多招，违规在建筑屋顶
设置店招标牌设置店招标牌

一店多招，违规在建筑屋顶设一店多招，违规在建筑屋顶设
置店招标牌，影响建筑轮廓置店招标牌，影响建筑轮廓

广告编号 RM-N-07-DZ-01 RM-N-07-DZ-02 RM-N-07-LBS-01
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 与现状保持一致
形式 店招标牌 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、大理石
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-08

现状立面拼合图

规划整治设计图
广告编号 RM-N-08-DZ-01 RM-N-08-DZ-02

性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距
不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、不锈钢、PC 耐力板

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

同一建筑上的店同一建筑上的店
招标牌品质参差招标牌品质参差
不齐，色彩与建不齐，色彩与建
筑环境不协调筑环境不协调

拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

拆除违规设置的户外广告拆除违规设置的户外广告

9 米以下开间禁设电子走字屏9 米以下开间禁设电子走字屏

一店多招，违规在建一店多招，违规在建
筑顶部设置店招标牌筑顶部设置店招标牌

RM-N-08-DZ-02RM-N-08-DZ-02 RM-N-08-DZ-01RM-N-08-DZ-01
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-10

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

同一建筑上的店招标牌品质参差不同一建筑上的店招标牌品质参差不
齐，色彩与建筑环境不协调齐，色彩与建筑环境不协调

拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

现状立面拼合图
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-10

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 RM-N-10-DZ-01 RM-N-10-BS-01
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 与现状保持一致
形式 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米
单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字

RM-N-10-DZ-01RM-N-10-DZ-01

RM-N-10-BS-01RM-N-10-BS-01
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

一店多招，违规一店多招，违规
设置店招标牌设置店招标牌

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-11

广告编号 RM-N-11-DZ-01 RM-N-11-BS-01 RM-N-11-DZ-02
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 与现状保持一致 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 建筑标识 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字 金属字、亚克力、PC 耐力板

一店多招，色彩与一店多招，色彩与
建筑环境不协调建筑环境不协调

同一建筑上的店招标牌品质参差同一建筑上的店招标牌品质参差
不齐，色彩与建筑环境不协调不齐，色彩与建筑环境不协调

一店多招，色彩与一店多招，色彩与
建筑环境不协调建筑环境不协调

同一建筑上的同一建筑上的
店招标牌高低店招标牌高低
不 一；9 米 以不 一；9 米 以
下开间禁设电下开间禁设电
子走字屏子走字屏

RM-N-11-DZ-01RM-N-11-DZ-01RM-N-11-DZ-02RM-N-11-DZ-02

RM-N-11-BS-01RM-N-11-BS-01
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-12

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

同一建筑上的店招标牌尺寸过大，遮挡窗户，色彩与建筑环境不协调；9同一建筑上的店招标牌尺寸过大，遮挡窗户，色彩与建筑环境不协调；9
米以下开间禁设电子走字屏米以下开间禁设电子走字屏

店招标牌尺寸过大，遮挡窗户，影响建筑立面店招标牌尺寸过大，遮挡窗户，影响建筑立面

广告编号 RM-N-12-DZ-01 RM-N-12-BS-01 RM-N-12-DZ-02
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 与现状保持一致 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 建筑标识 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米 单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、
大理石黑等；部分可保留自身品牌色

与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、
大理石黑等

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板

RM-N-12-DZ-01RM-N-12-DZ-01

RM-N-12-DZ-02RM-N-12-DZ-02

RM-N-12-BS-01RM-N-12-BS-01
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容
店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容 店招标牌尺寸过大，店招标牌尺寸过大，

遮挡建筑窗户遮挡建筑窗户

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

一店多招，违规在建筑屋顶一店多招，违规在建筑屋顶
设置店招标牌设置店招标牌

一店多招，违规一店多招，违规
在建筑上设置店在建筑上设置店
招标牌招标牌

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告违规设置户外广告

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-13

广告编号 RM-N-13-DZ-01 RM-N-13-DZ-02 RM-N-13-DZ-03
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、不锈钢

RM-N-13-DZ-03RM-N-13-DZ-03 RM-N-13-DZ-02RM-N-13-DZ-02
RM-N-13-DZ-01RM-N-13-DZ-01
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

店招标牌尺寸过大，遮挡建筑二层窗户店招标牌尺寸过大，遮挡建筑二层窗户

存在一店多招存在一店多招

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-14

广告编号 RM-N-14-DZ-01 RM-N-14-BS-01 RM-N-14-DZ-02
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 与现状保持一致 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 建筑标识 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等；可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、不锈钢 金属字、亚克力、PC 耐力板

RM-N-14-DZ-01RM-N-14-DZ-01
RM-N-14-DZ-02RM-N-14-DZ-02

RM-N-14-BS-01RM-N-14-BS-01
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

拆除在建筑上违规设置的店面标牌和户外广告

一店多招，拆除在建筑屋顶
违规设置的店面标牌

拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-15

广告编号 RM-N-15-DZ-01 RM-N-15-HW-01 RM-N-15-JDZ-01
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑实体墙面预留广告位 不影响建筑立面结构的情况下，在建筑墙面新设一处
形式 店招标牌 户外广告 集中式店招标牌墙
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面的 30％ 不得超出建筑立面预留广告位边界

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

与建筑及周边环境相协调 与建筑立面及周边环境协调

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板

店招标牌样店招标牌样
式陈旧，品式陈旧，品
质较差质较差

RM-N-15-DZ-01RM-N-15-DZ-01

RM-N-15-JDZ-01RM-N-15-JDZ-01

RM-N-15-HW-01RM-N-15-HW-01
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

一店多招，拆除违规设置的店招标牌

拆除违规设置
的户外广告

违规在建筑二层以上设置店违规在建筑二层以上设置店
招标牌，遮挡建筑窗户招标牌，遮挡建筑窗户

违规在建筑上设置违规在建筑上设置
店招标牌店招标牌

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-16

广告编号 RM-N-16-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米
色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色
照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

现状立面拼合图 规划整治设计图

RM-N-16-DZ-01RM-N-16-DZ-01
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌尺寸店招标牌尺寸
过大，遮挡建过大，遮挡建
筑窗户筑窗户

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-19
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-19

广告编号 RM-S-19-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等，可保留品牌色

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

RM-N-19-DZ-01RM-N-19-DZ-01
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增
人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-20

RM-N-20-DZ-02RM-N-20-DZ-02

RM-N-20-DZ-01RM-N-20-DZ-01

广告编号 RM-N-20-DZ-01 RM-N-20-DZ-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 与现状位置保持一致 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌
规格 与现状保持一致 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 与建筑立面相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字 金属字、亚克力、PC 耐力板

店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户

集中式店招标牌墙

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告违规设置户外广告

违规设置店招标牌和宣传广违规设置店招标牌和宣传广
告，在一层入口处新设一处告，在一层入口处新设一处
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

一店多招，违规在建一店多招，违规在建
筑顶部设置店招标牌筑顶部设置店招标牌

一店多招，违规设置店招标牌一店多招，违规设置店招标牌

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-22

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-22

广告编号 RM-S-22-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等，可保留品牌色

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

RM-N-22-DZ-01RM-N-22-DZ-01
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

拆除违规设置的店招标拆除违规设置的店招标
牌，在下方新增一处牌，在下方新增一处

违规设置店招标牌违规设置店招标牌

违规设置建筑标识违规设置建筑标识

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-23

RM-N-23-HW-01RM-N-23-HW-01

RM-N-23-BS-01RM-N-23-BS-01

RM-N-23-DZ-01RM-N-23-DZ-01

RM-N-23-HW-02RM-N-23-HW-02

广告编号 RM-N-23-BS-01 RM-N-23-HW-01 RM-N-23-HW-02 RM-N-23-DZ-01
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 顶部实体墙面处 与现状预留位置保持一致 建筑实体墙面预留广告位 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 建筑标识 LED 广告 户外广告 店招标牌
规格 单个字符边长不得超过 0.8 米 与现状保持一致 不得超出建筑预留广告位边界线 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面

的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 与建筑立面相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑立面相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，
例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 800 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字 LED 电子显示屏 喷绘布、亚克力、PC 耐力板 金属字、PC 耐力板、不锈钢
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现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

同一建筑上的店招标牌边缘不同一建筑上的店招标牌边缘不
平齐，影响建筑立面美观平齐，影响建筑立面美观

违规在建筑上设置店招标牌违规在建筑上设置店招标牌
和宣传广告和宣传广告

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-24
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-24

广告编号 RM-N-24-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 亚克力、PC 耐力板

RM-N-24-DZ-01RM-N-24-DZ-01
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-25

现状立面拼合图
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-25

广告编号 RM-N-25-LBS-01
性质 自身

规定性要素

位置 与现状位置保持一致
形式 落地式标识
规格 与现状保持一致
色彩 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、大理石

RM-N-25-LBS-01RM-N-25-LBS-01
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

拆除违规设置的户外广告拆除违规设置的户外广告

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-26

广告编号 RM-N-26-DZ-01 RM-N-26-BS-01
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 与现状位置保持一致
形式 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
与现状保持一致

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等，可保留自身品牌色

与建筑立面及周边环境协调

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字

RM-N-26-DZ-01RM-N-26-DZ-01

RM-N-26-BS-01RM-N-26-BS-01

店招标牌尺寸过大，遮店招标牌尺寸过大，遮
挡窗户，影响建筑立面挡窗户，影响建筑立面



上海复旦规划建筑设计研究院有限公司32 Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-27

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

同一建筑上的店招标牌尺寸过大，色彩与建筑环境不协调同一建筑上的店招标牌尺寸过大，色彩与建筑环境不协调相邻的店招标牌高低不齐，样式陈旧，存在宣传性内容相邻的店招标牌高低不齐，样式陈旧，存在宣传性内容

广告编号 RM-N-27-DZ-01 RM-N-27-DZ-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、
大理石黑等；部分可保留自身品牌色

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、
大理石黑等

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板

RM-N-27-DZ-01RM-N-27-DZ-01RM-N-27-DZ-02RM-N-27-DZ-02

拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-28 图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

同一建筑上的店招标牌尺寸参差不齐，影响立面美观同一建筑上的店招标牌尺寸参差不齐，影响立面美观

拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

拆除违规设置的户外广告；存在一店多招拆除违规设置的户外广告；存在一店多招

建筑标识违规设置在建筑屋顶，影响建筑轮廓线建筑标识违规设置在建筑屋顶，影响建筑轮廓线
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-28 图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 RM-N-28-DZ-01 RM-N-28-BS-01
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 与现状保持一致
形式 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米 单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等；
部分可保留自身品牌色

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字

RM-N-28-DZ-01RM-N-28-DZ-01

RM-N-28-BS-01RM-N-28-BS-01

规划整治设计图
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人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-29

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

同一建筑上的店招标牌品同一建筑上的店招标牌品
质不一，高低不齐，遮挡窗质不一，高低不齐，遮挡窗
户，色彩与建筑环境不协调户，色彩与建筑环境不协调

拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

存在一店多招，违规在建筑屋顶设置店招标牌，影响建筑立面轮廓存在一店多招，违规在建筑屋顶设置店招标牌，影响建筑立面轮廓

违规在建筑立面设置违规在建筑立面设置
店招标牌及宣传标店招标牌及宣传标
语，影响立面美观语，影响立面美观
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人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-29

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 RM-N-10-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

RM-N-29-DZ-01RM-N-29-DZ-01
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人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-30

现状立面拼合图

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

同一建筑上的店同一建筑上的店
招标牌尺寸过大，招标牌尺寸过大，
遮 挡 建 筑 窗 户，遮 挡 建 筑 窗 户，
样式参差不齐样式参差不齐

相邻的店招标牌高低不齐，相邻的店招标牌高低不齐，
品质不一，与环境不协调品质不一，与环境不协调

拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

违规在建筑屋顶及立面上设置店招标牌，影响立面美观，违规在建筑屋顶及立面上设置店招标牌，影响立面美观，
建议在建筑出入口设置落地式店招标牌柱建议在建筑出入口设置落地式店招标牌柱

违规在建筑屋顶及立面上设置店招违规在建筑屋顶及立面上设置店招
标牌，建议在建筑出入口设置落地标牌，建议在建筑出入口设置落地
式店招标牌柱式店招标牌柱

一店多招，违规在建一店多招，违规在建
筑屋顶设置店招标牌筑屋顶设置店招标牌

拆除违规设置的户外广告拆除违规设置的户外广告

拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏
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人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-30

规划整治设计图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式店招标牌柱

广告编号 RM-N-30-DZ-01 RM-N-30-LDZ-01 RM-N-30-BS-01 RM-N-30-LDZ-02 RM-N-30-DZ-02
性质 自身 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 在不妨碍交通的情况下，结合休
憩带设置于建筑出入口地面上

与现状位置保持一致 在不妨碍交通的情况下，结合休
憩带设置于建筑出入口地面上

建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户

形式 店招标牌 落地式店招标牌柱 建筑标识 落地式店招标牌柱 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻

店面的招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不宜超过 3 米 与现状保持一致 高度不宜超过 3 米 高度不超过1.5米，厚度不超过0.5米，相邻店

面的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色
系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色
系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、不锈钢 金属字 亚克力、PC 耐力板、不锈钢 金属字、亚克力、PC 耐力板

RM-N-30-DZ-02RM-N-30-DZ-02

RM-N-30-DZ-01RM-N-30-DZ-01

RM-N-30-BS-01RM-N-30-BS-01

RM-N-30-LDZ-01RM-N-30-LDZ-01

RM-N-30-LDZ-02RM-N-30-LDZ-02
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现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式店招标牌柱

存在一店多招现象，违规在建筑顶部设置店招标牌，在广存在一店多招现象，违规在建筑顶部设置店招标牌，在广
场出入口位置另设一处落地式店招标牌柱场出入口位置另设一处落地式店招标牌柱 违规在建筑顶部设置店招标牌，在广场出违规在建筑顶部设置店招标牌，在广场出

入口位置另设一处落地式店招标牌柱入口位置另设一处落地式店招标牌柱

违规设置户外广告违规设置户外广告

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-31

广告编号 RM-N-31-DZ-01 RM-N-31-LDZ-01 RM-N-31-DZ-02
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 在不妨碍交通的情况下，结合休憩带设置在广场出入口地面处 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 落地式店招标牌柱 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不宜超过 3 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等；可保留自身品牌色

与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等；可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、不锈钢 金属字、亚克力、PC 耐力板

RM-N-31-DZ-02RM-N-31-DZ-02 RM-N-31-DZ-01RM-N-31-DZ-01
RM-N-31-LDZ-01RM-N-31-LDZ-01
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式店招标牌柱

违规设置店招标牌，可新违规设置店招标牌，可新
设一处店招标牌柱设一处店招标牌柱

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-32

RM-N-32-LDZ-01RM-N-32-LDZ-01

广告编号 RM-N-32-LDZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 在不妨碍交通的情况下，结合绿化设置于建筑出入口的地面处
形式 落地式店招标牌柱
规格 高度不宜超过 3 米
色彩 与建筑环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、不锈钢、PC 耐力板
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

违规在建筑屋顶设置建筑标违规在建筑屋顶设置建筑标
识识

违规设置店招标牌违规设置店招标牌
违规设置店招标牌违规设置店招标牌

违规在建筑构件上设置标识违规在建筑构件上设置标识

违规设置建筑标识，在下违规设置建筑标识，在下
方实体墙面处另设一处方实体墙面处另设一处

违规设置建筑标识，在下违规设置建筑标识，在下
方实体墙面处另设一处方实体墙面处另设一处

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-33

RM-N-33-HW-01RM-N-33-HW-01

RM-N-33-LBS-02RM-N-33-LBS-02 RM-N-33-LBS-01RM-N-33-LBS-01
RM-N-33-HW-02RM-N-33-HW-02

RM-N-33-DZ-01RM-N-33-DZ-01

RM-N-33-BS-01RM-N-33-BS-01

拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

广告编号 RM-N-33-DZ-01 RM-N-33-LBS-01 RM-N-33-LBS-02 RM-N-33-BS-01 RM-N-33-HW-01 RM-N-33-BS-01
性质 自身 自身 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建
筑窗户

在不妨碍交通的情况下，结合
休憩带设置在广场出入口地面
处

在不妨碍交通的情况下，结合
休憩带设置在广场出入口地面
处

建筑顶部实体墙面处 建筑实体墙面 建筑顶部实体墙面处

形式 店招标牌 落地式标识 落地式标识 建筑标识 户外广告 户外广告
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过

0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

高度不宜超过 3 米 高度不宜超过 3 米 不得超出建筑轮廓 不得超出建筑预留轮廓 不得超出建筑预留轮廓

色彩

以建筑主体色彩为基调，宜采
用饱和度较低的冷灰色系，例
如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等；
可保留自身品牌色

与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 800 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、不锈钢 金属字、不锈钢 金属字、不锈钢 亚克力、PC 耐力板、灯箱布 LED
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现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式店招标牌柱

店招标牌违规设置店招标牌违规设置

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-34

RM-N-34-DZ-01RM-N-34-DZ-01

RM-N-34-BS-01RM-N-34-BS-01

广告编号 RM-N-34-DZ-01 RM-N-34-BS-01
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑顶部实体墙面处，距离顶部不得小于 0.5 米
形式 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
与现状保持一致，单个字符边长不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等；可保留自身品牌色

与建筑立面相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、不锈钢、PC 耐力板 金属字
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-35

广告编号 RM-N-35-BS-01 RM-N-35-LBS-01
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑实体墙面处，距离顶部不得小于 0.5 米 与现状位置保持一致
形式 建筑标识 落地式标识
规格 与现状保持一致 与现状保持一致
色彩 与建筑立面相协调 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字 金属字、大理石

RM-N-35-LBS-01RM-N-35-LBS-01

RM-N-35-BS-01RM-N-35-BS-01
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广告编号 RM-N-36-DZ-01 RM-N-36-DZ-02 RM-N-36-JDZ-01 RM-N-36-LBS-01 RM-N-36-BS-01 RM-N-36-HW-01
性质 自身 自身 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑
窗户

与现状保持一致 建筑实体墙面处 在不妨碍交通的情况下，结合休
憩带设置在广场出入口地面处

建筑顶部实体墙面处 建筑实体墙面

形式 店招标牌 店招标牌 集中式店招标牌墙 落地式标识 建筑标识 户外广告
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过

0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

与现状保持一致 单个字符大小不得超过 0.5 米 高度不宜超过 3 米 不得超出建筑轮廓 不得超出建筑预留轮廓

色彩
以建筑主体色彩为基调，宜采用
柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用
柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、不锈钢 金属字、不锈钢 金属字、不锈钢 亚克力、PC 耐力板、灯箱布

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

违规在建筑屋顶设置建筑标识和店招标牌违规在建筑屋顶设置建筑标识和店招标牌 违规在建筑屋顶设置建筑标识和店招标牌违规在建筑屋顶设置建筑标识和店招标牌

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-36

RM-N-36-DZ-01RM-N-36-DZ-01

RM-N-36-DZ-02RM-N-36-DZ-02

RM-N-36-LBS-01RM-N-36-LBS-01

RM-N-36-JDZ-01RM-N-36-JDZ-01RM-N-36-HW-01RM-N-36-HW-01

RM-N-36-BS-01RM-N-36-BS-01
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现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-37

广告编号 RM-N-37-BS-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑构件顶部实体墙面处，与现状预留位置保持一致
形式 建筑标识
规格 与现状保持一致，单个字符边长不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字

RM-N-37-BS-01RM-N-37-BS-01
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现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

相邻店招标牌样式陈旧，品质不一；与建筑及周边环境不协调相邻店招标牌样式陈旧，品质不一；与建筑及周边环境不协调

违规设置店招标牌和违规设置店招标牌和
宣传广告宣传广告

一店多招，违规在建筑顶部设置店招标牌一店多招，违规在建筑顶部设置店招标牌

一店多招，违规一店多招，违规
设置店招标牌设置店招标牌

违规在建筑顶部设置建筑标识违规在建筑顶部设置建筑标识

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-38

广告编号 RM-N-38-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

RM-N-38-DZ-01RM-N-38-DZ-01
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现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

一店多招，违规在建筑顶部设置店招标牌一店多招，违规在建筑顶部设置店招标牌

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-39

广告编号 RM-N-39-DZ-01 RM-N-39-BS-01
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层雨棚顶部 建筑立面实体墙面处，与现状位置保持一致
形式 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米 单个字符边长不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等，可保留品牌色

与建筑主体色彩相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、不锈钢 、PC 耐力板 金属字

RM-N-39-DZ-01RM-N-39-DZ-01

RM-N-39-BS-01RM-N-39-BS-01
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现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

店招标牌违规设置店招标牌违规设置

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-40

RM-N-40-DZ-01RM-N-40-DZ-01

广告编号 RM-N-40-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等；可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、不锈钢、PC 耐力板

集中式店招标牌墙

店招标牌尺寸过大，遮挡建筑店招标牌尺寸过大，遮挡建筑
窗户，与建筑立面不协调窗户，与建筑立面不协调
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增
人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-41

RM-N-41-DZ-01RM-N-41-DZ-01

RM-N-41-BS-01RM-N-41-BS-01

集中式店招标牌墙

广告编号 RM-N-41-DZ-01 RM-N-41-BS-01
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 与现状预留位置保持一致
形式 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米 与现状保持一致，单个字符边长不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

与建筑立面相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、PC 耐力板 金属字

违规在建筑立违规在建筑立
面设置多处建面设置多处建
筑标识筑标识
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

店招标牌违规设置店招标牌违规设置

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-42

RM-N-42-BS-01RM-N-42-BS-01

广告编号 RM-N-42-BS-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑立面实体墙面处
形式 建筑标识
规格 与现状保持一致，单个字符边长不得超过 0.8 米
色彩 与建筑立面相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字

集中式店招标牌墙
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-43

广告编号 RM-N-43-LBS-01
性质 自身

规定性要素

位置 与现状位置保持一致
形式 落地式标识
规格 与现状保持一致
色彩 与建筑主体色彩相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、大理石、花岗岩

RM-N-43-LBS-01RM-N-43-LBS-01
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-44

广告编号 RM-N-44-BS-01
性质 自身

规定性要素

位置 与现状位置保持一致
形式 建筑标识
规格 与现状保持一致，单个字符边长不得超过 0.8 米
色彩 与建筑相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字

RM-N-44-BS-01RM-N-44-BS-01
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-45

广告编号 RM-N-45-BS-01 RM-N-45-BS-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑二层实体墙面处，距离顶部不得小于 0.5 米 与现状位置保持一致
形式 建筑标识 建筑标识
规格 单个字符边长不得超过 0.8 米 与现状保持一致
色彩 与建筑立面相协调 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、亚克力 金属字、大理石

RM-N-45-BS-01RM-N-45-BS-01

RM-N-45-BS-02RM-N-45-BS-02
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店 招 标 牌 尺 寸 过店 招 标 牌 尺 寸 过
大，遮挡建筑窗户大，遮挡建筑窗户

违规设置店招标牌及户外广告，影响建筑立面美观违规设置店招标牌及户外广告，影响建筑立面美观

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-46

广告编号 RM-N-46-DZ-01 RM-N-46-DZ-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板

RM-N-46-DZ-01RM-N-46-DZ-01RM-N-46-DZ-02RM-N-46-DZ-02
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

违规在建筑屋顶设置店招标牌违规在建筑屋顶设置店招标牌

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-N-47

RM-N-47-BS-01RM-N-47-BS-01

RM-N-47-LBS-01RM-N-47-LBS-01RM-N-47-LBS-02RM-N-47-LBS-02RM-N-47-LBS-03RM-N-47-LBS-03

广告编号 RM-N-47-LBS-01 RM-N-47-LBS-02 RM-N-47-LBS-03 RM-N-47-BS-01
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 与现状预留位置保持一致 与现状预留位置保持一致 与现状预留位置保持一致 建筑顶部实体墙面处，距离顶部不得小于 0.5 米
形式 落地式标识 落地式标识 落地式标识 建筑标识
规格 单个字符边长不得超过 0.8 米 单个字符边长不得超过 0.8 米 单个字符边长不得超过 0.8 米 单个字符边长不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、花岗岩、大理石 金属字、花岗岩、大理石 金属字、大理石 金属字
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌样式陈旧，存在宣传性内容店招标牌样式陈旧，存在宣传性内容

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-01

广告编号 RM-S-01-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

RM-S-01-DZ-01RM-S-01-DZ-01
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

违规在建筑屋顶设置店招标牌违规在建筑屋顶设置店招标牌

违规设置建筑标识及店招违规设置建筑标识及店招
标牌，影响建筑立面美观标牌，影响建筑立面美观

违规设置筑标识，影响建筑结构稳定违规设置筑标识，影响建筑结构稳定

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-02

广告编号 RM-S-02-DZ-01 RM-S-02-DZQ-01 RM-S-02-HW-01
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处 与现状位置保持一致 建筑实体墙面预留广告位
形式 店招标牌 集中式店招标牌墙 户外广告
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
单个字符不得超过 0.8 米，不得超出现有预留广告位 不得超出建筑预留广告位边界线

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等；部分可保留自身品牌色

与建筑立面及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力 喷绘布、亚克力、PC 耐力板
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

落地式店招标牌柱

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-02

广告编号 RM-S-02-BS-01 RM-S-02-HW-01 RM-S-02-LDZ-01
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 与现状位置保持一致 与现状预留位置保持一致 在不妨碍交通的情况下，设置于建筑出入口或广场地面上
形式 建筑标识 LED 广告 落地式店招标牌柱
规格 单个字符不得超过 0.8 米 与现状保持一致 高度不宜超过 3 米

色彩 与建筑主体色彩相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 800 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字 LED 电子显示屏 亚克力、PC 耐力板、不锈钢

RM-S-02-DZ-01RM-S-02-DZ-01

RM-S-02-DZQ-01RM-S-02-DZQ-01 RM-S-02-BS-01RM-S-02-BS-01

RM-S-02-HW-01RM-S-02-HW-01

RM-S-02-LDZ-01RM-S-02-LDZ-01

RM-S-02-DZ-01RM-S-02-DZ-01
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

相邻的店招标牌高低不齐，与立面不协调相邻的店招标牌高低不齐，与立面不协调

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

一店多招，违规在建筑屋顶设置店招标一店多招，违规在建筑屋顶设置店招标
牌，在下方新设一处牌，在下方新设一处

违规在建筑屋顶设置店招标牌违规在建筑屋顶设置店招标牌

在建筑屋顶违规设置建筑标在建筑屋顶违规设置建筑标
识，在实体墙面处新设一处识，在实体墙面处新设一处

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-03

RM-S-03-DZ-01RM-S-03-DZ-01

RM-S-03-HW-01RM-S-03-HW-01

RM-S-03-BS-01RM-S-03-BS-01

RM-S-03-HW-02RM-S-03-HW-02

广告编号 RM-S-03-BS-01 RM-S-03-HW-01 RM-S-03-HW-02 RM-S-03-DZ-01
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑顶部实体墙面处 建筑实体墙面预留广告位 建筑实体墙面预留广告位 建筑一层门楣处
形式 建筑标识 户外广告 户外广告 店招标牌
规格 单个字符边长不得超过 0.8 米 与现状保持一致，不得超出建筑预留广告位边

界线
与现状保持一致，不得超出建筑预留广告位边界
线

高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面
的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 与建筑立面相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，
例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字 喷绘布、亚克力、PC 耐力板 喷绘布、亚克力、PC 耐力板 金属字、PC 耐力板、不锈钢
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式店招标牌柱

违规在建筑屋顶设置店招标牌，在出违规在建筑屋顶设置店招标牌，在出
入口处新设一处落地式店招标牌柱入口处新设一处落地式店招标牌柱

违规设置店招标牌，重新设置于落违规设置店招标牌，重新设置于落
地式店招标牌柱地式店招标牌柱

违规设置店招标牌违规设置店招标牌

违规设置店招标牌违规设置店招标牌

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-03

RM-S-03-LDZ-01RM-S-03-LDZ-01RM-S-03-DZ-03RM-S-03-DZ-03

RM-S-03-HW-03RM-S-03-HW-03

RM-S-03-BS-02RM-S-03-BS-02

RM-S-03-DZ-02RM-S-03-DZ-02

广告编号 RM-S-03-DZ-02 RM-S-03-BS-02 RM-S-03-HW-03 RM-S-03-LDZ-01 RM-S-03-DZ-03
性质 自身 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑顶部实体墙面处，不得超过建
筑的轮廓线

建筑实体墙面预留广告位 在不妨碍交通的情况下，设置于建
筑出入口或广场地面上

建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户

形式 店招标牌 建筑标识 户外广告 落地式店招标牌柱 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相

邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米
单个字符边长不得超过 0.8 米 不得超出建筑预留广告位边界线 高度不宜超过 3 米 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，

相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩
以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖
灰色系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、
红杏色等

与建筑立面相协调 与建筑立面相协调 与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖
灰色系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、
红杏色等

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、PC 耐力板、不锈钢 金属字 喷绘布、亚克力、PC 耐力板 PC 耐力板、不锈钢 金属字、PC 耐力板、不锈钢

在建筑屋顶违规设置建筑标在建筑屋顶违规设置建筑标
识，在实体墙面处新设一处识，在实体墙面处新设一处

相邻的店招标牌高低不齐，与立面不协调相邻的店招标牌高低不齐，与立面不协调
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式店招标牌柱

相邻的店招标牌品质不一，上下边缘不平齐；存在宣传性内容相邻的店招标牌品质不一，上下边缘不平齐；存在宣传性内容

店招标牌不平齐，遮店招标牌不平齐，遮
挡建筑窗户挡建筑窗户

违规在建筑屋顶及立面上设置店招标牌，违规在建筑屋顶及立面上设置店招标牌，
另新设一处落地式店招标牌柱另新设一处落地式店招标牌柱

违规在建筑屋顶上设置店招标牌违规在建筑屋顶上设置店招标牌
违规在建筑立面上违规在建筑立面上
设置店招标牌设置店招标牌

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告违规设置户外广告

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-03

RM-S-03-DZ-04RM-S-03-DZ-04
RM-S-03-DZ-05RM-S-03-DZ-05

RM-S-03-LDZ-02RM-S-03-LDZ-02

RM-S-03-HW-04RM-S-03-HW-04

广告编号 RM-S-03-LDZ-02 RM-S-03-HW-04 RM-S-03-HW-02 RM-S-03-DZ-05
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 在不妨碍交通的情况下，设置于建筑出入口
或广场地面上

建筑实体墙面预留广告位 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户

形式 落地式店招标牌柱 户外广告 店招标牌 店招标牌
规格 高度不宜超过 3 米 与现状保持一致，不得超出建筑预留广告位边

界线
高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面
的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面
的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 与建筑及周边环境相协调 与建筑立面相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，
例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，
例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、PC 耐力板 喷绘布、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板 金属字、PC 耐力板、不锈钢
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式店招标牌柱

违规在建筑屋顶设置店招标牌，在出违规在建筑屋顶设置店招标牌，在出
入口处新设一处落地式店招标牌柱入口处新设一处落地式店招标牌柱

违规设置店招标牌，重新设置于落违规设置店招标牌，重新设置于落
地式店招标牌柱地式店招标牌柱

违规设置店招标牌违规设置店招标牌

违规设置店招标牌违规设置店招标牌

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-03

RM-S-03-LDZ-01RM-S-03-LDZ-01RM-S-03-DZ-03RM-S-03-DZ-03

RM-S-03-HW-03RM-S-03-HW-03

RM-S-03-BS-02RM-S-03-BS-02

RM-S-03-DZ-02RM-S-03-DZ-02

广告编号 RM-S-03-DZ-02 RM-S-03-BS-02 RM-S-03-HW-03 RM-S-03-LDZ-01 RM-S-03-DZ-03
性质 自身 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑顶部实体墙面处，不得超过建
筑的轮廓线

建筑实体墙面预留广告位 在不妨碍交通的情况下，设置于建
筑出入口或广场地面上

建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户

形式 店招标牌 建筑标识 户外广告 落地式店招标牌柱 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相

邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米
单个字符边长不得超过 0.8 米 不得超出建筑预留广告位边界线 高度不宜超过 3 米 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，

相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩
以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖
灰色系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、
红杏色等

与建筑立面相协调 与建筑立面相协调 与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖
灰色系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、
红杏色等

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、PC 耐力板、不锈钢 金属字 喷绘布、亚克力、PC 耐力板 PC 耐力板、不锈钢 金属字、PC 耐力板、不锈钢

在建筑屋顶违规设置建筑标在建筑屋顶违规设置建筑标
识，在实体墙面处新设一处识，在实体墙面处新设一处

相邻的店招标牌高低不齐，与立面不协调相邻的店招标牌高低不齐，与立面不协调
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式店招标牌柱

相邻的店招标牌品质不一，上下边缘不平齐；存在宣传性内容相邻的店招标牌品质不一，上下边缘不平齐；存在宣传性内容

店招标牌不平齐，遮店招标牌不平齐，遮
挡建筑窗户挡建筑窗户

违规在建筑屋顶及立面上设置店招标牌，违规在建筑屋顶及立面上设置店招标牌，
另新设一处落地式店招标牌柱另新设一处落地式店招标牌柱

违规在建筑屋顶上设置店招标牌违规在建筑屋顶上设置店招标牌
违规在建筑立面上违规在建筑立面上
设置店招标牌设置店招标牌

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告违规设置户外广告

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-03

RM-S-03-DZ-04RM-S-03-DZ-04
RM-S-03-DZ-05RM-S-03-DZ-05

RM-S-03-LDZ-02RM-S-03-LDZ-02

RM-S-03-HW-04RM-S-03-HW-04

广告编号 RM-S-03-LDZ-02 RM-S-03-HW-04 RM-S-03-HW-02 RM-S-03-DZ-05
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 在不妨碍交通的情况下，设置于建筑出入口
或广场地面上

建筑实体墙面预留广告位 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户

形式 落地式店招标牌柱 户外广告 店招标牌 店招标牌
规格 高度不宜超过 3 米 与现状保持一致，不得超出建筑预留广告位边

界线
高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面
的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面
的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 与建筑及周边环境相协调 与建筑立面相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，
例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，
例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、PC 耐力板 喷绘布、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板 金属字、PC 耐力板、不锈钢
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

相邻店招标牌样式陈旧，形式不统一相邻店招标牌样式陈旧，形式不统一

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-04

广告编号 RM-S-04-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层顶部，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米
色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等
照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

RM-S-04-DZ-01RM-S-04-DZ-01

拆除违规设置的户外广告拆除违规设置的户外广告

店招标牌违规设置在建筑二层店招标牌违规设置在建筑二层
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-05

现状立面拼合图

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

相邻店招标牌样式陈旧，宣传性内容相邻店招标牌样式陈旧，宣传性内容
过多，色彩与建筑环境不协调过多，色彩与建筑环境不协调

相邻店招标牌高低不齐，宣传性内容过多，色彩与建筑环境不协调相邻店招标牌高低不齐，宣传性内容过多，色彩与建筑环境不协调

相邻店招标牌高低不齐，相邻店招标牌高低不齐，
色彩与周边环境不协调色彩与周边环境不协调相邻的店招标牌品质不一，宣传性内容过多相邻的店招标牌品质不一，宣传性内容过多

广告编号 RM-S-05-DZ-01 RM-S-05-DZ-02 RM-S-05-DZ-03
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距
不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距
不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板

拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

在建筑屋顶违规在建筑屋顶违规
设置店招标牌设置店招标牌

违规设置违规设置
店招标牌店招标牌

拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏 拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏 拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏拆除违规设置的户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

广告编号 RM-S-05-DZ-04 RM-S-05-DZ-05 RM-S-05-DZ-06 RM-S-05-DZ-07
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店

面的招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过1.5米，厚度不超过0.5米，相邻店
面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店
面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻
店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色
系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的
冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的
冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的
冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、不锈钢 金属字、亚克力、不锈钢 金属字、亚克力、PC 耐力板

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-05

规划整治设计图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

RM-S-05-DZ-01RM-S-05-DZ-01 RM-S-05-DZ-02RM-S-05-DZ-02 RM-S-05-DZ-03RM-S-05-DZ-03

RM-S-05-DZ-05RM-S-05-DZ-05 RM-S-05-DZ-06RM-S-05-DZ-06 RM-S-05-DZ-07RM-S-05-DZ-07

RM-S-05-DZ-03RM-S-05-DZ-03
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现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌样式陈旧，店招标牌样式陈旧，
存在宣传性内容存在宣传性内容

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-06

广告编号 RM-S-06-DZ-01 RM-S-06-BS-01
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处 与现状位置保持一致
形式 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米
单个字符边长不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

与建筑立面相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字

RM-S-06-DZ-01RM-S-06-DZ-01

RM-S-06-BS-01RM-S-06-BS-01
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-07

广告编号 RM-S-07-HW-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑实体墙面预留广告位
形式 户外广告
规格 不得超出建筑预留广告位边界线
色彩 与建筑立面协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 亚克力、PC 耐力板、喷绘布

RM-S-07-HW-01RM-S-07-HW-01

现状立面拼合图

规划整治设计图
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现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容
店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容

违规设置户外广告违规设置户外广告

违规设置宣传广告违规设置宣传广告

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-08

广告编号 RM-S-08-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层顶部，不得遮挡二层窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、
红杏色等

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

RM-S-08-DZ-01RM-S-08-DZ-01
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现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

相邻店招标牌尺寸过大，高低不齐，遮挡建筑窗户；与周边环境不协调相邻店招标牌尺寸过大，高低不齐，遮挡建筑窗户；与周边环境不协调

一店多招，违规在建筑屋顶设置店招标牌一店多招，违规在建筑屋顶设置店招标牌

违规设置户外广告违规设置户外广告

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-09
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规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留 新增

集中式店招标牌墙

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-09

广告编号 RM-S-09-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层顶部，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

RM-S-09-DZ-01RM-S-09-DZ-01

店招标牌



上海复旦规划建筑设计研究院有限公司72 Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌的字店招标牌的字
符尺寸过大符尺寸过大

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-10

广告编号 RM-S-10-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 与现状预留位置一致    
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、
大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

RM-S-10-DZ-01RM-S-10-DZ-01
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现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留 新增

集中式店招标牌墙

店招标牌尺寸参差不齐，存在宣传性内容店招标牌尺寸参差不齐，存在宣传性内容

违规设置店招标牌、建筑标识，将建筑标识设置于违规设置店招标牌、建筑标识，将建筑标识设置于
建筑实体墙面处建筑实体墙面处

违规设置店招标牌违规设置店招标牌

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-11

店招标牌
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规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-11

广告编号 RM-S-11-DZ-01 RM-S-11-BS-01 RM-S-11-HW-01
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑顶部实体墙面处，距离顶部不得小于 0.5 米 建筑实体墙面预留广告位
形式 店招标牌 建筑标识 户外广告
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
单个字符边长不得超过 0.8 米 不得超过建筑预留广告位边界线

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

与建筑立面相协调 与建筑立面协调

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字 亚克力、PC 耐力板、喷绘布

RM-S-11-DZ-01RM-S-11-DZ-01

RM-S-11-HW-01RM-S-11-HW-01

RM-S-11-BS-01RM-S-11-BS-01
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现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留 新增

集中式店招标牌墙

店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；与周边环境不协调店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；与周边环境不协调

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-12

店招标牌
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规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-12

广告编号 RM-S-12-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

RM-S-12-DZ-01RM-S-12-DZ-01
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现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留 新增

集中式店招标牌墙

同一建筑上的店同一建筑上的店
招标牌样式陈旧，招标牌样式陈旧，
存在一店多招存在一店多招

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-13

广告编号 RM-S-13-DZ-01 RM-S-13-HW-01
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处 与现状位置保持一致
形式 店招标牌 户外广告
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米 不得超出现状预留广告位边界线

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、
大理石黑等

与建筑环境相协调

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、PC 耐力板、喷绘布

RM-S-13-DZ-01RM-S-13-DZ-01

RM-S-13-HW-01RM-S-13-HW-01

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置违规设置
宣传广告宣传广告

店招标牌
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现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式店招标牌柱

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-14

广告编号 RM-S-14-BS-01 RM-S-14-DZ-01
性质 自身 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致 建筑一层门楣处
形式 建筑标识 店招标牌
规格 单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米
色彩 与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、不锈钢 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

RM-S-14-DZ-01RM-S-14-DZ-01

RM-S-14-BS-01RM-S-14-BS-01
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相邻店招标牌上下边缘不平齐，与建筑环境不协调相邻店招标牌上下边缘不平齐，与建筑环境不协调

店招标牌违规设置，高店招标牌违规设置，高
低不平遮挡建筑窗户，低不平遮挡建筑窗户，
设置统一的店招墙设置统一的店招墙

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏
违规设置户外广告，9 米违规设置户外广告，9 米
以下开间禁设电子走字屏以下开间禁设电子走字屏

违 规 设 置 店 招 标违 规 设 置 店 招 标
牌，在建筑入口处牌，在建筑入口处
新增一处落地式店新增一处落地式店
招标牌柱招标牌柱

违规设置店招标违规设置店招标
牌， 在 建 筑 入 口牌， 在 建 筑 入 口
处新增一处落地处新增一处落地
式店招标牌柱式店招标牌柱

广告编号 RM-S-15-DZ-01 RM-S-15-DZ-02 RM-S-15-DZQ-01 RM-S-15-HW-03
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑实体墙面预留广告位，与现状保持一致 与现状预留位置保持一致
形式 店招标牌 店招标牌 集中式店招标牌墙 LED 广告
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻

店面的招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招
牌间距不宜小于 0.3 米

不得超出现有广告位边界线 与现状保持一致

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色
系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，
例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等；可保留自身品牌色

与建筑立面相协调 与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 800 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板 亚克力、金属字、不锈钢 LED 电子显示屏

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

落地式店招标牌柱

新增

集中式店招标牌墙

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-15
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规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-15

广告编号 RM-S-15-HW-01 RM-S-15-HW-02 RM-S-15-LDZ-01 RM-S-15-LDZ-02
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑实体墙面处预留广告位 与现状保持一致，建筑实体墙面处预留广告位 在不妨碍交通的情况下，结合绿化设置于建筑
或广场入口处地面上

在不妨碍交通的情况下，设置于建筑入口处地
面上

形式 户外广告 户外广告 落地式店招标牌柱 落地式店招标牌柱
规格 不得超过建筑预留广告位边界线 不得超过建筑预留广告位边界线 柱身高度不宜超过 3 米 柱身高度不宜超过 3 米
色彩 与建筑立面协调 与建筑立面协调 与建筑主体色彩相协调 与建筑主体色彩及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 喷绘布、亚克力、PC 耐力板 喷绘布、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、不锈钢 亚克力、PC 耐力板、不锈钢

RM-S-15-DZ-01RM-S-15-DZ-01

RM-S-15-HW-01RM-S-15-HW-01

RM-S-15-DZ-02RM-S-15-DZ-02 RM-S-15-LDZ-02RM-S-15-LDZ-02
RM-S-15-LDZ-01RM-S-15-LDZ-01

RM-S-15-HW-03RM-S-15-HW-03

落地式店招标牌柱

RM-S-15-HW-02RM-S-15-HW-02

RM-S-15-DZQ-01RM-S-15-DZQ-01
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现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户，影响建筑立面美观店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户，影响建筑立面美观

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-16人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-16

广告编号 RM-S-16-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、
大理石黑等

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

RM-S-16-DZ-01RM-S-16-DZ-01

拆除违规设置的户外广告拆除违规设置的户外广告
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现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌高低不齐，样店招标牌高低不齐，样
式陈旧，与环境不协调式陈旧，与环境不协调

店招标牌品质不一，与店招标牌品质不一，与
环境不协调环境不协调

店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户

违规设置店招标牌及建筑标违规设置店招标牌及建筑标
识，影响立面美观识，影响立面美观

违规设置户外广告及店招标牌违规设置户外广告及店招标牌

违规设置户外广告及店招标牌违规设置户外广告及店招标牌

违规设置建筑标识及店招违规设置建筑标识及店招
标牌，影响建筑立面标牌，影响建筑立面

违规设置户外广告违规设置户外广告

违规设置户外广告违规设置户外广告

违规设置户外广告违规设置户外广告

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-17

广告编号 RM-S-17-BS-01 RM-S-17-BS-02 RM-S-17-DZ-01 RM-S-17-DZ-02 RM-S-17-DZ-03
性质 自身 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑实体墙面处 建筑实体墙面处 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 建筑标识 建筑标识 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 单个字符边长不得超过 0.8 米 单个字符边长不得超过 0.8 米 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相

邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相
邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相
邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩
与建筑立面相协调 与建筑立面相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖

灰色系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、
红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低
的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石
黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低
的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石
黑等，可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字 金属字 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、不锈钢

RM-S-17-DZ-01RM-S-17-DZ-01

RM-S-17-BS-01RM-S-17-BS-01

RM-S-17-BS-02RM-S-17-BS-02

RM-S-17-DZ-02RM-S-17-DZ-02 RM-N-17-DZ-03RM-N-17-DZ-03
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现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌高低参差不齐，与建筑立面不协调店招标牌高低参差不齐，与建筑立面不协调

店 招 标 牌 高 低 参 差 不店 招 标 牌 高 低 参 差 不
齐，与建筑立面不协调齐，与建筑立面不协调店招标牌边缘不平店招标牌边缘不平

齐，与建筑不协调齐，与建筑不协调

违规在建筑屋顶设置建筑违规在建筑屋顶设置建筑
标识，在下方新设一处标识，在下方新设一处

违规在建筑立面设置建筑标违规在建筑立面设置建筑标
识，在实体墙面新设一处识，在实体墙面新设一处

违规设置标牌，在下方新违规设置标牌，在下方新
设一处落地式店招标牌柱设一处落地式店招标牌柱

违规在建筑顶部设置店招标牌违规在建筑顶部设置店招标牌

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏 违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置店招标牌和宣传广告违规设置店招标牌和宣传广告

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-18

广告编号 RM-S-18-DZ-01 RM-S-18-BS-01 RM-S-18-BS-02 RM-S-18-BS-03
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 与现状预留位置保持一致 建筑一层雨棚顶部 建筑实体墙面处
形式 店招标牌 建筑标识 建筑标识 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米
与现状保持一致 单个字符边长最大不得超过 0.8 米 单个字符边长最大不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等，可保留品牌色

与建筑立面相协调 与建筑及周边环境相协调，可保留品牌色 与建筑立面相协调

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字 金属字、不锈钢 金属字
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RM-S-18-DZ-02RM-S-18-DZ-02RM-S-18-LDZ-01RM-S-18-LDZ-01

RM-S-18-HW-01RM-S-18-HW-01

RM-S-18-DZ-01RM-S-18-DZ-01

RM-S-18-BS-01RM-S-18-BS-01

RM-S-18-BS-02RM-S-18-BS-02

RM-S-18-BS-03RM-S-18-BS-03

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式店招标牌柱

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-18

广告编号 RM-S-18-LDZ-01 RM-S-18-DZ-02 RM-S-18-HW-01
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 在不妨碍交通情况下，可设于建筑出入口地面处 建筑一层门楣处，不得遮挡窗户 与现状预留位置保持一致
形式 落地式店招标牌柱 店招标牌 LED 广告
规格 高度不宜超过 3 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
与现状保持一致

色彩 与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等，可保留品牌色

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 800 cd / ㎡
指导性要素 材料 亚克力、PC 耐力板、不锈钢 金属字、亚克力、PC 耐力板 LED 电子显示屏
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现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

拆除违规设置拆除违规设置
的店招标牌及的店招标牌及
户外广告户外广告

在建筑屋顶违规设置店招标牌在建筑屋顶违规设置店招标牌

店 招 标 牌 高 低 不店 招 标 牌 高 低 不
平，影响立面美观平，影响立面美观

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-19

RM-S-19-DZ-01RM-S-19-DZ-01

RM-S-19-BS-02RM-S-19-BS-02

RM-S-19-BS-01RM-S-19-BS-01

广告编号 RM-S-19-BS-01 RM-S-19-BS-02 RM-S-19-DZ-01
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 与现状位置保持一致 与现状位置保持一致 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 建筑标识 建筑标识 店招标牌
规格 与现状保持一致，单个字符不得超过 0.8 米 与现状保持一致，单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米
色彩 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等
照明 最大亮度不超过 800 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、不锈钢 金属字 金属字、亚克力、PC 耐力板

集中式店招标牌墙
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现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增
人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-20

RM-S-20-BS-01RM-S-20-BS-01

广告编号 RM-S-20-BS-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑实体墙面处
形式 建筑标识
规格 与现状保持一致，单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、不锈钢

集中式店招标牌墙



87上海复旦规划建筑设计研究院有限公司Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-21

店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户，与建筑立面不协调店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户，与建筑立面不协调

店招标牌品质不一，上下边缘不平齐店招标牌品质不一，上下边缘不平齐

相邻的店招标牌上下边缘不平齐，影响立面美观相邻的店招标牌上下边缘不平齐，影响立面美观

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

一店多招，违规设置店招标牌一店多招，违规设置店招标牌 违规设置店招标牌，另设一处落地式店招标牌柱违规设置店招标牌，另设一处落地式店招标牌柱

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告违规设置户外广告

RM-S-21-DZ-01RM-S-21-DZ-01 RM-S-21-DZ-03RM-S-21-DZ-03

RM-S-21-HW-01RM-S-21-HW-01

RM-S-21-DZ-02RM-S-21-DZ-02

广告编号 RM-S-21-HW-01 RM-S-21-DZ-01 RM-S-21-DZ-02 RM-S-21-DZ-03
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑实体墙面处预留广告位 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 户外广告 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 不得超过建筑预留广告位边界线 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的

招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的
招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的
招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩
与建筑立面相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色

系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等
以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色
系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等；部分可自身
保留品牌色

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色
系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等；部分可自身
保留品牌色

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 PC 耐力板、喷绘布 金属字、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌尺寸过大，遮挡建店招标牌尺寸过大，遮挡建
筑窗户；存在宣传性内容筑窗户；存在宣传性内容

店 招 标 牌 尺 寸 过店 招 标 牌 尺 寸 过
大，遮挡建筑窗户大，遮挡建筑窗户

一店多招，违规在建筑屋顶设置店招标牌一店多招，违规在建筑屋顶设置店招标牌

违规在建筑屋顶设置店招标牌违规在建筑屋顶设置店招标牌

违规设置店招标牌违规设置店招标牌

违规设置店招标牌违规设置店招标牌

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-22
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-22

RM-S-22-DZ-03RM-S-22-DZ-03RM-S-22-DZ-02RM-S-22-DZ-02RM-S-22-DZ-01RM-S-22-DZ-01

RM-S-22-BS-01RM-S-22-BS-01

广告编号 RM-S-22-BS-01 RM-S-22-DZ-01 RM-S-22-DZ-02 RM-S-22-DZ-03
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑实体墙面处 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 建筑标识 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 与现状保持一致 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招

牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的
招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 与建筑立面相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色
系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，
例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等；可保留自身品牌色

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色
系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字 金属字、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式店招标牌柱

在 建 筑 屋 顶 违 规在 建 筑 屋 顶 违 规
设置店招标牌设置店招标牌

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-23

RM-S-23-DZ-01RM-S-23-DZ-01

广告编号 RM-S-23-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致，设置于建筑一层雨棚处
形式 店招标牌
规格 单个字符边长不得超过 0.8 米
色彩 与建筑环境相协调，可保留自身品牌色
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、不锈钢
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌尺寸过大，遮店招标牌尺寸过大，遮
挡建筑窗户；上下边缘挡建筑窗户；上下边缘
不平齐影响立面美观不平齐影响立面美观

违规设置户外广告违规设置户外广告

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-25

广告编号 RM-S-25-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米
色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等
照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

RM-S-25-DZ-01RM-S-25-DZ-01
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

店招标牌高低不平，存在宣传性内容，影响立面美观店招标牌高低不平，存在宣传性内容，影响立面美观

店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容 相邻店招标牌尺寸过大，遮挡相邻店招标牌尺寸过大，遮挡
建筑窗户；高低不齐影响立面建筑窗户；高低不齐影响立面

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

一店多招，违规在建筑屋一店多招，违规在建筑屋
顶及立面上设置店招标牌顶及立面上设置店招标牌

违规设置标识，在地面合违规设置标识，在地面合
适位置新设一处适位置新设一处

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-26

广告编号 RM-S-26-LBS-01 RM-S-26-DZ-01 RM-S-26-DZ-02 RM-S-26-DZ-03
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 在不妨碍交通的情况下，设置于入口处 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 落地式标识 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不宜超过 3 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面

的招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面
的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面
的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 与周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰
色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷
灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，
例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、PC 耐力板、不锈钢 金属字、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、不锈钢

RM-S-26-DZ-01RM-S-26-DZ-01

RM-S-26-LBS-01RM-S-26-LBS-01

RM-S-26-DZ-02RM-S-26-DZ-02 RM-S-26-DZ-03RM-S-26-DZ-03
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌尺店招标牌尺
寸过大，遮寸过大，遮
挡 建 筑 窗挡 建 筑 窗
户；存在宣户；存在宣
传性内容传性内容

一店多招，违规在建筑上设一店多招，违规在建筑上设
置店招标牌和宣传广告置店招标牌和宣传广告

一店多招，违规在建筑顶部设一店多招，违规在建筑顶部设
置店招标牌置店招标牌

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-27

广告编号 RM-S-27-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

RM-S-27-DZ-01RM-S-27-DZ-01
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌品质不高，上下边缘店招标牌品质不高，上下边缘
不平齐，与建筑不协调不平齐，与建筑不协调

违规设置户外广告违规设置户外广告

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-28

广告编号 RM-S-28-DZ-01 RM-S-28-DZ-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑顶部实体墙面处，距离顶部边缘不得小于 0.5 米 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌
规格 单个字符边长不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 与建筑立面相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板

RM-S-28-DZ-01RM-S-28-DZ-01

RM-S-28-DZ-02RM-S-28-DZ-02
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

同一建筑的店招标牌品质不一，上同一建筑的店招标牌品质不一，上
下边缘不平齐；存在宣传性内容下边缘不平齐；存在宣传性内容

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-31

广告编号 RM-S-31-LBS-01 RM-S-31-DZ-01
性质 自身 自身

规定性要素

位置 与现状位置保持一致 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 落地式标识 店招标牌
规格 与现状保持一致，高度不宜超过 3 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 PC 耐力板、不锈钢 金属字、亚克力、PC 耐力板

RM-S-31-DZ-01RM-S-31-DZ-01
RM-S-31-LBS-01RM-S-31-LBS-01
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增
人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-32

RM-S-32-DZ-01RM-S-32-DZ-01

广告编号 RM-S-32-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；
样式陈旧，存在宣传性内容样式陈旧，存在宣传性内容

违规设置户外广告违规设置户外广告

集中式店招标牌墙
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增
人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-33

RM-S-33-LBS-01RM-S-33-LBS-01

广告编号 RM-S-33-LBS-01
性质 自身

规定性要素

位置 现状预留位置保持一致
形式 落地式标识
规格 与现状保持一致，单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、大理石

落地式标识
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告违规设置户外广告
违规设置户外广告违规设置户外广告

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-34

广告编号 RM-S-34-DZ-01 RM-S-34-DZ-02 RM-S-34-DZ-03
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、不锈钢

RM-S-34-DZ-01RM-S-34-DZ-01 RM-S-34-DZ-02RM-S-34-DZ-02
RM-S-34-DZ-03RM-S-34-DZ-03

店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容店招标牌尺寸过大，高低不平齐，大多存在宣传性内容店招标牌尺寸过大，高低不平齐，大多存在宣传性内容
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现状立面拼合图

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏 违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告违规设置户外广告

违规设置店招标牌违规设置店招标牌

违规设置店招标牌违规设置店招标牌 违规设置店招标牌违规设置店招标牌

违规设违规设
置店招置店招
标牌标牌

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-35

店 招 标 牌店 招 标 牌
品质较差，品质较差，
样式陈旧，样式陈旧，
与 周 边 环与 周 边 环
境不协调境不协调

同一建筑上的店招标牌参差不同一建筑上的店招标牌参差不
齐，样式陈旧；存在宣传性内容齐，样式陈旧；存在宣传性内容

店招标牌品质较差，与建筑环境不协调店招标牌品质较差，与建筑环境不协调

店招标牌尺寸过大，高低不平齐，大多存在宣传性内容店招标牌尺寸过大，高低不平齐，大多存在宣传性内容
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

规划整治设计图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-35

RM-S-35-DZ-03RM-S-35-DZ-03

RM-S-35-DZ-02RM-S-35-DZ-02RM-S-35-DZ-01RM-S-35-DZ-01

RM-S-35-DZ-05RM-S-35-DZ-05RM-S-35-DZ-04RM-S-35-DZ-04

广告编号 RM-S-35-DZ-01 RM-S-35-DZ-02 RM-S-35-DZ-03 RM-S-35-DZ-04 RM-S-35-DZ-05
性质 自身 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过1.5米，厚度不超过0.5米，

相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过1.5米，厚度不超过0.5米，
相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过1.5米，厚度不超过0.5米，
相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过1.5米，厚度不超过0.5米，
相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过1.5米，厚度不超过0.5米，
相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩
以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和
度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝
灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和
的暖灰色系，例如灰绿色、镉黄色、
木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和
度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝
灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和
度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝
灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和
度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝
灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、不锈钢 金属字、亚克力、不锈钢 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、不锈钢、PC 耐力板
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式店招标牌柱

违规在建筑屋顶设置店招标牌违规在建筑屋顶设置店招标牌
违规在建筑屋顶设置店招标牌违规在建筑屋顶设置店招标牌

违规在建筑屋顶违规在建筑屋顶
设置店招标牌设置店招标牌

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-40

广告编号 RM-S-40-LDZ-01 RM-S-40-LDZ-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 在不妨碍交通的情况下，设置于建筑出入口地面处 在不妨碍交通的情况下，设置于建筑出入口地面处
形式 落地式店招标牌柱 落地式店招标牌柱
规格 与现状保持一致 与现状保持一致
色彩 与建筑主体色彩相协调 与建筑主体色彩相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、不锈钢、PC 耐力板 金属字、不锈钢、PC 耐力板

RM-S-40-LDZ-01RM-S-40-LDZ-01 RM-S-40-LDZ-02RM-S-40-LDZ-02
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容
违规设置店招标牌违规设置店招标牌

违规设置户外广告违规设置户外广告

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-41
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人民路 启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

人民路（惠阳路 - 小花滧）- 设计导则 -RM-S-41

广告编号 RM-S-41-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

RM-S-41-DZ-01RM-S-41-DZ-01
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江海路（中央路 - 世纪大道）

简介：城市总体规划中江海路道路等级为城市主干道，同时

也是启东市城市发展轴线之一。此次规划路段为中央路至世

纪大道之间的路段，长度约为 4.4km，是启东市户外广告集

中展示路段之一。

名称 起讫点 道路等级 用地性质 分类
集中展示路段 适量控制路段 控制设置路段 禁止设置路段

江海路
中央路—河南路

A
Ⅳ √

河南路—松花江路 Ⅱ √
松花江路—世纪大道 Ⅳ √

户外招牌的色彩推荐有如下色彩区间：

蓝紫色 、蓝灰色 、大理石黑色

、灰绿色 、镉黄色 、木

纹色 、红杏色 、深红色

、赭石色 、棕色 、深卡其色

等。具体颜色的选择应与
户外招牌所在的建筑颜色以及周边环境相协调。

控制导则：

     集中展示路段
     适量控制路段
     控制设置路段
     禁止设置路段

图例图例

名称 设置要求 备注

户外招牌

二层以上建筑屋顶禁止设置店招 ——

以单位冠名或单一
产权的公共建筑可
在建筑物屋顶实体
墙面处设置唯一的

名称标牌

建筑物高度（h） 单个字符的最大高度 ·火车站、码头等城市公共交通设
施以及公立医院、大型商业综合
体建筑，如建筑外墙上不具备设
置条件的，可有条件以镂空字形
式设置在建筑屋顶。
·坡屋顶（各种风格的装饰顶）建
筑顶部禁止设置。

h ＜ 30m 2m
30 ＜ h ≤ 60m 3m
60 ＜ h ≤ 100m 4m

h ＞ 100m 5m

二层以上单位不得在建筑物外立面单独、零散设置标牌，可在
建筑物底层大厅内设置标牌，有广场的可设置落地式指示标牌，

也可在建筑物外立面统一、集中设置单位标牌
——

平行于墙
面的广告

设施

店招的外沿不得超过建筑物构件，垂直突出墙面原则上不大于
0.5m

结合建筑物构件设置；建筑物外
墙面非水平、建筑物为异形建筑
等特殊情况按实际情况实施，最
大突出墙面距离不得超过 1.2m。

建筑物同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面积的 30%

——

地面至广告底部高度小于 100m，广告高度宜小于 5m；超过
100m 时，广告高度不宜大于 6m

有外走廊的二层门店可在廊内店铺门楣以上合适位置设置店招
建筑物二层以上窗间墙面上禁止设置店面招牌

同一商铺在同一临街立面应“一店一招”，当有两个及以上不
同朝向门面时，可各设置一块风格、规格统一的店招

滚动电子
显示屏

建筑物二层以上墙体和玻璃橱窗内外禁止设置

——
沿街两开间及两开间以下商铺禁止设置

沿街三开间及以上单位，可在店招下方、门楣上方、两侧竖门
沿内侧设置，长度不宜超过一个开间的宽度，高度不宜超过

40cm
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江海路西侧
建筑名称 广告现状

JH-W-01  启东客运站 屋顶广告、建筑标识
JH-W-02  长龙三村 店招
JH-W-03  紫薇三村 店招
JH-W-04  银州新村 店招、屋顶广告
JH-W-05  和平一村 店招

JH-W-06  文峰大世界 店面招牌、建筑标识、户外广告
JH-W-07  环球大厦 店面招牌、建筑标识、户外广告
JH-W-08  职工新村 店招

JH-W-09  建都城河花苑 店招

中央路
中央路

世纪大道
世纪大道

JH-W-01
启东客运站

JH-W-02
长龙三村

JH-W-03
紫薇三村

JH-W-04
银州新村

JH-W-05
和平一村

JH-W-06
文峰大世界

JH-W-07
环球大厦

JH-W-08
职工新村

JH-W-09
建都城河花苑

JH-E-01
城南新村

JH-E-02
宝岛花园

JH-E-03
城南市场

JH-E-04
建都大厦

JH-E-06
启东市人民医院

JH-E-09
紫薇二村北区

JH-E-10
长龙二村

JH-E-05
星程酒店

JH-E-08
紫薇二村

JH-E-07

江海路东侧
建筑名称 广告现状

JH-E-01  城南新村 店招
JH-E-02  宝岛花园 店招
JH-E-03  城南市场 建筑标识、店招、户外广告
JH-E-04  建都大厦 建筑标识、店招
JH-E-05  星程酒店 建筑标识、店招、户外广告

JH-E-06  启东市人民医院 建筑标识
JH-E-07  店招

JH-E-08  紫薇二村 店招
JH-E-09  紫薇二村北区 店招

JH-E-10  长龙二村 店招
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江海路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -JH-W-01

现状立面拼合图 规划整治设计图

拆除过多的建筑标识

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 JH-W-01-BS-01
性质 建筑标识

规定性要素

位置 与现状保持一致
形式 墙身字体
规格 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、不锈钢

JH-W-01-BS-01JH-W-01-BS-01



上海复旦规划建筑设计研究院有限公司Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

江海路

107

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

拆除违规设置的走字屏广告

拆除违规设置在窗子内部的镀膜广告

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 JH-W-02-DZ-01
性质 店招  

规定性要素

位置 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

JH-W-02-DZ-01JH-W-02-DZ-01

江海路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -JH-W-02
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

拆除违规设置的二层店招

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

规划整治设计图
JH-W-03-DZ-01JH-W-03-DZ-01

江海路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -JH-W-03

广告编号 JH-W-03-DZ-01
性质 店招  

规定性要素

位置 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板



上海复旦规划建筑设计研究院有限公司Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

江海路

109

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 JH-W-03-DZ-02
性质 店招  

规定性要素

位置 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

规划整治设计图
JH-W-03-DZ-02JH-W-03-DZ-02

江海路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -JH-W-03



上海复旦规划建筑设计研究院有限公司Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

江海路

110

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

拆除违规设置的屋顶广告

整改高度过高的店招
拆除违规设置的镀膜广告

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 JH-W-04-HW-01 JH-W-04-DZ-01
性质 户外广告 店招  

规定性要素

位置 在现状位置基础上调整 建筑一层顶部，二层下檐，不得遮挡建筑窗户 
形式 墙面广告 店招标牌
规格 建筑物同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面面积的 30% 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 与建筑主体颜色相协调。 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

JH-W-04-DZ-01JH-W-04-DZ-01 JH-W-04-HW-01JH-W-04-HW-01

江海路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -JH-W-04

规划整治设计图
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

规划整治设计图

现状立面拼合图

拆除违规设置的屋顶广告

整改高度过高的店招广告

拆除违规设置的屋顶广告

拆除违规设置的二层店招

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 JH-W-05-BS-01 JH-W-05-HW-02 JH-W-05-DZ-01
性质 建筑标识 户外广告 店招  

规定性要素

位置 与现状保持一致 在现状位置基础上调整 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 墙身字体 墙面广告 店招标牌
规格 单个字符不得超过 0.8 米 建筑物同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面面积的 30% 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 与建筑及周边环境相协调 与建筑主体颜色相协调。 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、不锈钢 亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

JH-W-05-DZ-01JH-W-05-DZ-01

JH-W-05-HW-01JH-W-05-HW-01

JH-W-05-BS-01JH-W-05-BS-01

江海路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -JH-W-05
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

拆除违规设置的二层店招

整改高度过高的店招

拆除违规设置的走字屏广告

拆除违规设置的屋顶广告

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 JH-W-06-HW-01 JH-W-06-DZ-01
性质 户外广告 店招  

规定性要素

位置 在现状位置基础上调整 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 墙面广告 店招标牌
规格 建筑物同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面面积的 30% 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 与建筑主体颜色相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

JH-W-06-DZ-01JH-W-06-DZ-01

JH-W-06-HW-01JH-W-06-HW-01

江海路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -JH-W-06
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

拆除违规设置的走字屏广告

整改高度过高的店招广告
拆除违规设置的窗子内部的广告

拆除违规设置在
窗子内部的广告

拆除违规设置在玻璃幕墙上的广告设施

新增户外广告位

拆除违规设置的一店多招

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 JH-W-07-HW-01 JH-W-07-DZ-01
性质 户外广告 店招  

规定性要素

位置 在现状墙身预留位置上调整 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 墙面广告 店招标牌
规格 建筑物同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面面积的 30% 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 与建筑主体颜色相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

JH-W-07-DZ-01JH-W-07-DZ-01

JH-W-07-HW-01JH-W-07-HW-01

江海路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -JH-W-07
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

拆除违规设置的走字屏广告

整改高度过高、陈旧的店招广告 整改高度过高的店招广告

规划整治设计图
JH-W-08-DZ-01JH-W-08-DZ-01

江海路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -JH-W-08

广告编号 JH-W-08-DZ-01
性质 户外广告

规定性要素

位置 在现状墙身预留位置上调整
形式 墙面广告
规格 建筑物同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面面积的 30%
色彩 与建筑主体颜色相协调。
照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡

指导性要素 材料 亚克力、PC 耐力板
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

拆除违规设置的走字屏广告

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

规划整治设计图

广告编号 JH-W-08-DZ-02
性质 户外广告

规定性要素

位置 在现状墙身预留位置上调整
形式 墙面广告
规格 建筑物同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面面积的 30%
色彩 与建筑主体颜色相协调。
照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡

指导性要素 材料 亚克力、PC 耐力板

JH-W-08-DZ-02JH-W-08-DZ-02

江海路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -JH-W-08
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

拆除违规设置的二层店招

拆除违规设置的一店多招

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 JH-E-01-1
性质 店招  

规定性要素

位置 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

JH-E-01-DZ-01JH-E-01-DZ-01

江海路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -JH-E-01
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

拆除违规设置的走字屏广告拆除违规设置的走字屏广告

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 JH-E-02-DZ-01
性质 店招  

规定性要素

位置 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

JH-E-02-DZ-01JH-E-02-DZ-01

江海路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -JH-E-02
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

整改高度过高、遮挡二楼窗子的店招广告整改高度过高、遮挡二楼窗子的店招广告

规划整治设计图
JH-E-03-DZ-01JH-E-03-DZ-01

江海路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -JH-E-03

广告编号 JH-E-03--DZ-01
性质 店招  

规定性要素

位置 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

规划整治设计图

广告编号 JH-E-03-BS-01 JH-E-03-HW-01 JH-E-03-DZ-02
性质 建筑标识 户外广告 店招  

规定性要素

位置 与现状保持一致 在现状位置基础上调整 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 墙身字体 墙面广告 店招标牌
规格 单个字符不得超过 0.8 米 建筑物同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面面积的 30% 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 与建筑及周边环境相协调 与建筑主体颜色相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、不锈钢 亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

JH-E-03-DZ-02JH-E-03-DZ-02

JH-E-03-HW-01JH-E-03-HW-01
JH-E-03-BS-01JH-E-03-BS-01

江海路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -JH-E-03
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规划整治设计图

广告编号 JH-E-04-BS-01 JH-E-04-BS-02 JH-E-04--HW-01 JH-E-04-DZ-01
性质 建筑标识 建筑标识 户外广告 店招  

规定性要素

位置 拆除后，将其新增至建筑实体墙面 与现状保持一致 在现状位置基础上调整 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 墙身字体 墙身字体 墙面广告 店招标牌
规格 单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米 建筑物同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面面积

的 30%
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑主体颜色相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、不锈钢 金属字、不锈钢 亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

拆除违规设置的多层多招广告

拆除违规设置在屋顶的户外广告

拆除违规设置的多层多招广告 拆除违规设置的一店多招广告 拆除违规设置的遮挡窗子的广告

保留唯一的建筑标识

JH-E-04-DZ-01JH-E-04-DZ-01

JH-E-04-HW-01JH-E-04-HW-01

JH-E-04-BS-01JH-E-04-BS-01

JH-E-04-BS-02JH-E-04-BS-02

拆除违规设置的走字屏广告

江海路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -JH-E-04
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

规划整治设计图

广告编号 JH-E-05-BS-01 JH-E-05-DZ-01
性质 建筑标识 店招  

规定性要素

位置 与现状保持一致 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 墙身字体 店招标牌
规格 单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、不锈钢 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

拆除违规设置的走字屏广告

拆除违规设置的二层店招

JH-E-05-DZ-01JH-E-05-DZ-01

JH-E-05-HW-01JH-E-05-HW-01

江海路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -JH-E-05
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

现状立面拼合图

整改高度过高的店招广告
拆除违规设置在窗子内的广告

拆除违规设置的走字屏广告

拆除违规设置的屋顶广告

江海路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -JH-E-07
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

规划整治设计图

规划整治设计图

广告编号 JH-E-07-BS-01 JH-E-07-DZ-01 JH-E-07-DZ-02
性质 建筑标识 店招  店招  

规定性要素

位置 与现状保持一致 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 建筑一层顶部，二层下檐，不得遮挡建筑窗户 
形式 墙身字体 店招标牌 店招标牌
规格 单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜
小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、不锈钢 不锈钢、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

JH-E-07-DZ-02JH-E-07-DZ-02

JH-E-07-DZ-02JH-E-07-DZ-02

JH-E-07-BS-01JH-E-07-BS-01

江海路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -JH-E-07
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

整改高度过高的店面招牌
整改高度过高的店面招牌

现状立面拼合图

拆除违规设置的屋顶广告

江海路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -JH-E-08
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广告编号 JH-E-08-DZ-01 JH-E-08-DZ-02
性质 店招  店招  

规定性要素

位置 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜
小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

规划整治设计图
JH-E-08-DZ-02JH-E-08-DZ-02

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

规划整治设计图
JH-E-08-DZ-01JH-E-08-DZ-01

江海路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -JH-E-08
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 JH-E-09-BS-01 JH-E-09-DZ-01
性质 建筑标识 店招  

规定性要素

位置 与现状保持一致 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 墙身字体 店招标牌
规格 单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、不锈钢 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

拆除违规设置的多层多招广告

规划整治设计图

现状立面拼合图

JH-E-09-DZ-01JH-E-09-DZ-01

JH-E-09-BS-01JH-E-09-BS-01

江海路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -JH-E-09
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

JH-E-10-DZ-01JH-E-10-DZ-01

JH-E-10-BS-01JH-E-10-BS-01

现状立面拼合图

规划整治设计图

拆除违规设置的屋顶广告

整改高度过高的店招广告

拆除违规设置的走字屏广告

广告编号 JH-E-10-BS-01 JH-E-10-DZ-01
性质 建筑标识 店招  

规定性要素

位置 与现状保持一致 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 墙身字体 店招标牌
规格 单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、不锈钢 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

江海路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -JH-E-10
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和平路（中央大道 - 世纪大道）
简介：和平路位于启东市汇龙镇，此次规划路段为中央大道 

至世纪大道之间的路段，长度约为 4.4km，街区内建筑较多，

主要为住宅底商，另有部分行政机构、工厂建筑分布。

户外招牌的色彩推荐有如下色彩区间：

蓝紫色 、蓝灰色 、大理石黑色

、灰绿色 、镉黄色 、木纹色

；

红杏色 、深红色 、赭石色 、棕

色 、深卡其色 等。
具体颜色的选择应与户外招牌所在的建筑颜色以及周边环境

相协调。

控制导则：

     集中展示路段

     适量控制路段

     控制设置路段

     禁止设置路段

图例图例

名称 起讫点 道路等级 用地性质
分类

集中展示
路段

适量控制
路段

控制设置
路段

禁止设置
路段

和平路 中央大道—南苑路 B Ⅳ √
南苑路—世纪大道 Ⅱ √

名称 设置要求 备注

户外招牌

二层以上建筑屋顶禁止设置店招 ——

以单位冠名或单一
产权的公共建筑可
在建筑物屋顶实体
墙面处设置唯一的

名称标牌

建筑物高度（h） 单个字符的最大高度 ·火车站、码头等城市公共交通设
施以及公立医院、大型商业综合
体建筑，如建筑外墙上不具备设
置条件的，可有条件以镂空字形
式设置在建筑屋顶。
·坡屋顶（各种风格的装饰顶）建
筑顶部禁止设置。

h ＜ 30m 2m
30 ＜ h ≤ 60m 3m
60 ＜ h ≤ 100m 4m

h ＞ 100m 5m

二层以上单位不得在建筑物外立面单独、零散设置标牌，可在
建筑物底层大厅内设置标牌，有广场的可设置落地式指示标牌，

也可在建筑物外立面统一、集中设置单位标牌
——

平行于墙
面的广告

设施

店招的外沿不得超过建筑物构件，垂直突出墙面原则上不大于
0.5m

结合建筑物构件设置；建筑物外
墙面非水平、建筑物为异形建筑
等特殊情况按实际情况实施，最
大突出墙面距离不得超过 1.2m。

建筑物同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面积的 30%

——

地面至广告底部高度小于 100m，广告高度宜小于 5m；超过
100m 时，广告高度不宜大于 6m

有外走廊的二层门店可在廊内店铺门楣以上合适位置设置店招
建筑物二层以上窗间墙面上禁止设置店面招牌

同一商铺在同一临街立面应“一店一招”，当有两个及以上不
同朝向门面时，可各设置一块风格、规格统一的店招

滚动电子
显示屏

建筑物二层以上墙体和玻璃橱窗内外禁止设置

——
沿街两开间及两开间以下商铺禁止设置

沿街三开间及以上单位，可在店招下方、门楣上方、两侧竖门
沿内侧设置，长度不宜超过一个开间的宽度，高度不宜超过

40cm
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和平路（中央大道 - 世纪大道）和平路（中央大道 - 世纪大道）

和平路西侧
建筑名称 广告现状

HP-W-01  城西派出所 无
HP-W-02  长龙怡福苑·南区 建筑标识、店招标牌、走字屏广告

HP-W-03  长龙怡福苑 无
HP-W-04  启东市建筑安装工程公司安装八处 无

HP-W-05  和鑫新村 店招标牌
HP-W-06  和平公馆、景都小区 建筑标识、店招标牌、走字屏广告

HP-W-07  万豪花园 店招标牌、LED 广告、走字屏广告
HP-W-08  华联新村社区党群服务中心 走字屏广告

HP-W-09  明天广场 店招标牌、户外广告、走字屏广告
HP-W-10  店招标牌、走字屏广告

HP-W-11  启东市供电局 建筑标识、店招标牌
HP-W-12  滨江公寓 店招标牌
HP-W-13  滨江花苑 建筑标识、店招标牌、走字屏广告

HP-W-14  城河农贸市场 建筑标识、店招标牌
HP-W-15  启东市城管局 建筑标识

HP-W-16 店招标牌
HP-W-17  温莎堡购物中心 建筑标识、店招标牌、走字屏广告

HP-W-18  启东润滑设备有限公司 建筑标识
HP-W-19  海四达科创园 建筑标识、店招标牌、走字屏广告

HP-W-20 建筑标识、店招标牌、走字屏广告
HP-W-21  启东高压油泵有限公司、启东盖天力药业有限公司 建筑标识

HP-W-22 无
HP-W-22  启东众恒针织有限公司、同泰机械制造公司 建筑标识

和平路东侧
建筑名称 广告现状

HP-E-01  奥邦亿丰商城 建筑标识、店招标牌、LED 广告、户外广告、走字屏广告
HP-E-02  润福花园 店招标牌、走字屏广告

HP-E-03  无
HP-E-04  启东供水服务站 无

HP-E-05  店招标牌
HP-E-06  建筑标识、店招标牌、走字屏广告

HP-E-07  文汇新村 无
HP-E-08  店招标牌、走字屏广告

HP-E-09  和平新村 店招标牌、走字屏广告
HP-E-10  名仕豪庭 建筑标识、店招标牌、走字屏广告
HP-E-11  开来华府 建筑标识、店招标牌、LED 广告、走字屏广告
HP-E-12  轻工新村 店招标牌、走字屏广告
HP-E-13  城河新村 店招标牌、走字屏广告

HP-E-14  店招标牌、走字屏广告
HP-E-15  启东市金凤凰创业园 建筑标识、店招标牌

HP-E-16  启东市启测测功器有限公司、启东市天地机械制造有限

公司、启东市豪宇窗饰公司、启东市防爆电器有限公司
建筑标识、走字屏广告

HP-E-17 建筑标识
HP-E-18  翡翠壹号 无

HP-E-19 无
HP-E-20  东疆花苑 无

N
HP-W-01
城西派出所

HP-W-03
长龙怡福苑

HP-W-05
和鑫新村

HP-W-06
和平公馆

HP-W-07
万豪花园

HP-W-09
明天广场

HP-W-12
滨江公寓

HP-W-13
滨江花苑

HP-W-11
启东市供电局

HP-W-15
启东市城管局

HP-W-19
海四达科

创园

HP-W-17
温莎堡购物中心

HP-E-15
启东市金凤凰创业园

HP-E-16
启东启测测功器公司

HP-W-18
启东润滑设
备有限公司

HP-W-14
城河农贸市场

HP-W-10

HP-E-03

HP-E-05
HP-E-06

HP-E-08

HP-E-14

HP-E-19

HP-E-17

HP-W-16

HP-W-20

HP-W-21
HP-W-22

HP-W-23

HP-W-02
长龙怡福苑·南区

HP-W-04
启东市建筑安装工
程公司安装八处

HP-W-08
华联新村社区
党群服务中心

HP-E-01
奥邦亿丰

商城

HP-E-04
启东供水服务站

HP-E-02
润福花园

HP-E-07
文汇新村

HP-E-09
和平新村

HP-E-10
名仕豪庭HP-E-11

开来华府

HP-E-12
轻工新村

HP-E-13
城河新村

HP-E-20
东疆花苑

HP-E-18
翡翠壹号

中央大道
中央大道

世纪大道
世纪大道
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现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

违规设置店
招标牌，影
响建筑立面

违规在建筑顶部设置店招
标牌，影响建筑轮廓线

违规在建筑立面设置店招标牌违规在建筑立面设置店招标牌

违规在建筑顶部设置店招标牌，影响建筑轮廓线

存在一店多招，影
响建筑立面美观

违规在建筑顶部设置建筑标识，影响建
筑轮廓线；在下方实体墙面处另设一处

违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告违规设置户外广告

和平路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -HP-E-01
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和平路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -HP-E-01 图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

规划整治设计图

HP-E-01-DZ-01HP-E-01-DZ-01 HP-E-01-DZ-02HP-E-01-DZ-02

HP-E-01-HW-01HP-E-01-HW-01

HP-E-01-BS-01HP-E-01-BS-01

HP-E-01-HW-02HP-E-01-HW-02

广告编号 HP-E-01-DZ-01 HP-E-01-HW-01 HP-E-01-DZ-02 HP-E-01-BS-01 HP-E-01-HW-02
性质 自身 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡二层窗户 建筑实体墙面预留广告位 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑顶部构件实体墙面处 与现状预留位置保持一致
形式 店招标牌 户外广告 店招标牌 建筑标识 LED 广告
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，

相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米
不得超过建筑预留广告位边界线 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，

相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米
单个字符不得小于 0.8 米 与现状保持一致

色彩
以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较
低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大
理石黑等

与建筑立面协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较
低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大
理石黑等

与建筑及周边环境相协调 与建筑立面协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 800 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板、不锈钢 亚克力、PC 耐力板、喷绘布 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、不锈钢 LED 电子显示屏
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现状立面拼合图

规划整治设计图

广告编号 HP-E-02-DZ-01 HP-E-02-DZ-01 HP-E-02-DZ-01
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣或雨棚处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑一层门楣或雨棚处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑一层门楣或雨棚处，不得遮挡建筑二层窗户
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距
不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板

HP-E-02-DZ-01HP-E-02-DZ-01
HP-E-02-DZ-02HP-E-02-DZ-02

HP-E-02-DZ-03HP-E-02-DZ-03

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告违规设置户外广告

存在一店多招，影
响建筑立面；在门
楣处新增一处

存在一店多招，违规设置在
建筑顶部，影响建筑立面

存在一店多招，违规设置在
建筑顶部，影响建筑立面

和平路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -HP-E-02
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现状立面拼合图

规划整治设计图
广告编号 HP-E-05-DZ-01

性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得超出建筑轮廓线
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板、不锈钢

HP-E-05-DZ-01HP-E-05-DZ-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

同一建筑上的店招标牌品质参差不齐，同一建筑上的店招标牌品质参差不齐，
超出建筑轮廓，存在宣传性内容超出建筑轮廓，存在宣传性内容

违规设置户外广告，影响立面美观违规设置户外广告，影响立面美观

和平路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -HP-E-05
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现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

违规在建筑屋顶设置店招标违规在建筑屋顶设置店招标
牌，影响建筑立面牌，影响建筑立面

违规在建筑屋顶设置店招标牌，违规在建筑屋顶设置店招标牌，
影响建筑立面，在下方新设一处影响建筑立面，在下方新设一处

违规设置户外广告；9 米以下违规设置户外广告；9 米以下
开间禁设电子走字屏开间禁设电子走字屏

违规在建筑屋顶设置店招标违规在建筑屋顶设置店招标
牌，影响建筑立面牌，影响建筑立面

违规设置店招标牌违规设置店招标牌

广告编号 HP-E-06-DZ-01 HP-E-06-BS-01
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得超过建筑屋顶 与现状保持一致
形式 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌

间距不宜小于 0.3 米
单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，
例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、不锈钢

HP-E-06-DZ-01HP-E-06-DZ-01

HP-E-06-BS-01HP-E-06-BS-01

和平路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -HP-E-06
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现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 HP-E-07-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡二层窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米
色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等
照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

HP-E-07-DZ-01HP-E-07-DZ-01

和平路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -HP-E-07
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现状立面拼合图

规划整治设计图

HS-E-15-DZ-01HS-E-15-DZ-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

在建筑顶部违规在建筑顶部违规
设置店招标牌设置店招标牌

违规设置店招标牌，遮挡窗户违规设置店招标牌，遮挡窗户

违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

广告编号 HP-E-08-DZ-01
性质 自身   

规定性要素

位置 建筑一层顶部，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米
色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等
照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡

指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

HP-E-08-DZ-01HP-E-08-DZ-01

同一建筑上的店招标同一建筑上的店招标
牌高低参差不齐，色牌高低参差不齐，色
彩与建筑环境不协调彩与建筑环境不协调

和平路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -HP-E-08
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现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

同一建筑上的店招标牌尺寸过同一建筑上的店招标牌尺寸过
大，遮挡窗户；品质参差不齐，大，遮挡窗户；品质参差不齐，
色彩与建筑环境不协调色彩与建筑环境不协调

违规在建筑上设置屋顶广
告，影响建筑轮廓

违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

存在一店多招，违规设置在建筑顶部，影响建筑立面

和平路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -HP-E-09
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规划整治设计图

HP-E-09-DZ-01HP-E-09-DZ-01 HP-E-09-DZ-02HP-E-09-DZ-02

HP-E-09-DZ-04HP-E-09-DZ-04HP-E-09-DZ-03HP-E-09-DZ-03

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 HP-E-09-DZ-01 HP-E-09-DZ-02 HP-E-09-DZ-03 HP-E-09-DZ-04
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡窗户、超出轮廓线
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面

的招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻
店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻
店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店
面的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰
色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的
冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的
冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，
例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、不锈钢 亚克力、PC 耐力板、不锈钢
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

规划整治设计图

现状立面拼合图

HP-E-10-DZ-01HP-E-10-DZ-01

HP-E-10-BS-01HP-E-10-BS-01

HP-E-10-LDZ-01HP-E-10-LDZ-01

HP-E-10-DZ-02HP-E-10-DZ-02

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式店招标牌柱

相邻的店招标牌参差不相邻的店招标牌参差不
齐，遮挡窗户，与建筑齐，遮挡窗户，与建筑
环境不协调环境不协调

违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏 违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

违规在建筑顶部设置店招标牌，影响建筑轮廓

违规在建筑二层以上设置店招标牌，
影响建筑立面美观；在入口处新设
一处落地式店招标牌柱

违规在建筑二层以上设置店
招标牌，影响建筑立面美观

广告编号 HP-E-10-DZ-01 HP-E-10-DZ-02 HP-E-10-LDZ-01 HP-E-10-BS-01
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 在不妨碍交通的情况下，设置于入口处地面上 与现状保持一致
形式 店招标牌 店招标牌 落地式店招店牌柱 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店

面的招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店
面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不宜大于 3 米 单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，
例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，
例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板 金属字
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

同一建筑上的店招标牌高同一建筑上的店招标牌高
低参差不齐，样式不一，遮低参差不齐，样式不一，遮
挡窗户，与周边环境不协调挡窗户，与周边环境不协调

同一建筑上的店招标牌同一建筑上的店招标牌
高低参差不齐，遮挡窗高低参差不齐，遮挡窗
户，与周边环境不协调户，与周边环境不协调

相邻店招标牌尺相邻店招标牌尺
寸过大，样式不寸过大，样式不
一，遮挡窗户，一，遮挡窗户，
存在宣传性内容存在宣传性内容

违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏 违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

店招标牌违规设置在建筑
顶部，影响建筑轮廓

店招标牌违规设置在建筑
顶部，影响建筑轮廓

建筑标识违规设置在建筑构件顶
部，影响美观，在下方实体墙面处
新设一处

存在一店多招，店招标牌
违规设置在建筑顶部
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

规划整治设计图

HP-E-11-DZ-02HP-E-11-DZ-02

HP-E-11-DZ-03HP-E-11-DZ-03

HP-E-11-DZ-01HP-E-11-DZ-01

HP-E-11-HW-01HP-E-11-HW-01

HP-E-11-BS-01HP-E-11-BS-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 HP-E-11-DZ-01 HP-E-11-HW-01 HP-E-11-DZ-02 HP-E-11-BS-01 HP-E-11-DZ-03
性质 自身 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡二层窗户 与现状预留位置保持一致 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑顶部构件实体墙面处 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户
形式 店招标牌 LED 广告 店招标牌 建筑标识 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，

相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米
不得超过预留位置边界线 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，

相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米
单个字符不得小于 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相

邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩
以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较
低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大
理石黑等

与建筑立面协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较
低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大
理石黑等

与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较
低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大
理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 800 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板、不锈钢 LED 电子显示屏 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、不锈钢 亚克力、PC 耐力板、不锈钢
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

规划整治设计图

规划整治设计图

广告编号 HP-E-12-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

HP-E-12-DZ-01HP-E-12-DZ-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

同一建筑上的店招标牌高低参差不齐，品同一建筑上的店招标牌高低参差不齐，品
质不一，遮挡窗户，与周边环境不协调质不一，遮挡窗户，与周边环境不协调

违规设置户外广告；9 米以下开间禁违规设置户外广告；9 米以下开间禁
设电子走字屏设电子走字屏
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

规划整治设计图

HP-E-13-DZ-04HP-E-13-DZ-04HP-E-13-DZ-03HP-E-13-DZ-03HP-E-13-DZ-02HP-E-13-DZ-02
HP-E-13-DZ-01HP-E-13-DZ-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

店招标牌违规设置在建筑
顶部，影响建筑轮廓

店招标牌违规设置在建筑
顶部，影响建筑轮廓

广告编号 HP-E-13-DZ-01 HP-E-13-DZ-02 HP-E-13-DZ-03 HP-E-13-DZ-04
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面

的招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻
店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻
店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店
面的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰
色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的
冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的
冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，
例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、不锈钢 亚克力、PC 耐力板、不锈钢

违规设置户外广告；9 米以下违规设置户外广告；9 米以下
开间禁设电子走字屏开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告；9 米以下违规设置户外广告；9 米以下
开间禁设电子走字屏开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告违规设置户外广告 违规设置户外广告违规设置户外广告

违规设置户外广告，遮挡窗户违规设置户外广告，遮挡窗户

同一建筑上的店招标牌尺寸同一建筑上的店招标牌尺寸
不一，与周边环境不协调不一，与周边环境不协调

同一建筑上的店招标牌尺寸过大，同一建筑上的店招标牌尺寸过大，
高低参差不齐，与周边环境不协调高低参差不齐，与周边环境不协调

同一建筑上的店招标牌尺寸过大，同一建筑上的店招标牌尺寸过大，
高低参差不齐，与周边环境不协调高低参差不齐，与周边环境不协调
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

规划整治设计图

广告编号 HP-W-14-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

HP-E-14-DZ-01HP-E-14-DZ-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

一店多招，店招标牌违规设置在建筑顶部，影响建筑轮廓

店招标牌违规设置在建筑顶部

户外广告违规设置

违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

店招标牌存在宣传性内容店招标牌存在宣传性内容

店招标牌尺寸过大，遮挡窗户店招标牌尺寸过大，遮挡窗户
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

规划整治设计图

广告编号 HP-E-15-DZ-01 HP-E-15-BS-01
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑顶部实体墙面处，距离顶部不得小于 0.5 米
形式 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字

HP-E-15-DZ-01HP-E-15-DZ-01

HP-E-15-BS-01HP-E-15-BS-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

建筑标识违规设置在建筑屋顶，影响建
筑轮廓线，在下方实体墙面处新设一处

违规设置宣传广告，超出建筑轮廓线违规设置宣传广告，超出建筑轮廓线违规设置户外广告违规设置户外广告
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规划整治设计图

现状立面拼合图

HP-E-16-LBS-01HP-E-16-LBS-01 HP-E-16-LBS-02HP-E-16-LBS-02 HP-E-16-LBS-03HP-E-16-LBS-03 HP-E-16-LBS-04HP-E-16-LBS-04

HP-E-16-BS-01HP-E-16-BS-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

广告编号 HP-E-16-LBS-01 HP-E-16-LBS-02 HP-E-16-LBS-03 HP-E-16-LBS-03 HP-E-16-BS-01
性质 自身 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致 与现状保持一致 与现状保持一致 与现状保持一致 与现状保持一致
形式 落地式标识 落地式标识 落地式标识 落地式标识 建筑标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、花岗岩、大理石 金属字、花岗岩、大理石 金属字、花岗岩、大理石 金属字、花岗岩、大理石 金属字

宣传性内容违规设置在建筑顶
部，影响建筑立面美观

宣传性内容违规设置，影响建
筑立面美观
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规划整治设计图

HP-E-18-LBS-01HP-E-18-LBS-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

店招标牌违规设置在建
筑顶部，影响建筑轮廓，
在合适位置新增落地式
标识

广告编号 HP-E-18-LBS-01
性质 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致
形式 落地式标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、不锈钢、亚克力

现状立面拼合图
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规划整治设计图

HP-E-02-DZ-02HP-E-02-DZ-02 HP-E-02-DZ-01HP-E-02-DZ-01

HP-E-02-BS-01HP-E-02-BS-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

一店多招，店招标牌违规设置在建筑顶部，
影响建筑轮廓，存在宣传性内容

一店多招，店招标牌违规设置在建筑顶部，
影响建筑轮廓，在下方雨棚处新增 店招标牌违规设置在建筑顶部，影响建筑轮廓

同一建筑上的店招标牌高低参差不齐，遮挡建筑窗户，与周边环境不协调同一建筑上的店招标牌高低参差不齐，遮挡建筑窗户，与周边环境不协调 相邻店招标牌尺寸，遮挡建筑窗户，与周边环境不协调相邻店招标牌尺寸，遮挡建筑窗户，与周边环境不协调

广告编号 HP-W-02-DZ-01 HP-W-02-DZ-02 HP-W-02-BS-01
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 与现状保持一致
形式 店招标牌 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜
小于 0.3 米

单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、镉
黄色、木纹色、红杏色等

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字

违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏 违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏
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规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

店招标牌违规设置店招标牌违规设置
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规划整治设计图

HP-W-06-DZ-01HP-W-06-DZ-01HP-W-06-DZ-02HP-W-06-DZ-02 HP-W-06-LDZ-01HP-W-06-LDZ-01

HP-W-06-BS-01HP-W-06-BS-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

现状立面拼合图

广告编号 HP-W-06-DZ-01 HP-W-06-DZ-02 HP-W-06-LDZ-01 HP-W-06-BS-01
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 在不妨碍交通的情况下，结合绿化设置于建筑入口处地面 与现状保持一致
形式 店招标牌 店招标牌 落地式店招标牌柱 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面

的招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面
的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不宜大于 3 米 单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰
色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰
色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板、不锈钢 金属字

落地式店招标牌柱

同一建筑上的店招标牌高低参同一建筑上的店招标牌高低参
差不齐，与周边环境不协调差不齐，与周边环境不协调

同一建筑上的店招标牌高低参同一建筑上的店招标牌高低参
差不齐，与周边环境不协调差不齐，与周边环境不协调

店招标牌尺寸过大，店招标牌尺寸过大，
与周边环境不协调与周边环境不协调

违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

店招标牌违规设置在建筑
顶部，影响建筑轮廓

店 招 标 牌 违 规
设 置 在 建 筑 顶
部， 影 响 建 筑
轮廓

店招标牌违规设店招标牌违规设
置影响建筑立面置影响建筑立面
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

现状立面拼合图

同一建筑上的店招标同一建筑上的店招标
牌高低参差不齐，与牌高低参差不齐，与
周边环境不协调周边环境不协调

相邻店招标牌高低参差不齐，与周边环境不协调相邻店招标牌高低参差不齐，与周边环境不协调

相 邻 店 招 标相 邻 店 招 标
牌参差不齐，牌参差不齐，
与 周 边 环 境与 周 边 环 境
不协调不协调

违 规 设 置 户 外 广违 规 设 置 户 外 广
告，影响建筑立面告，影响建筑立面

一店多招，影一店多招，影
响建筑立面响建筑立面

店招标牌违规设置在建筑
顶部，影响建筑轮廓

一店多招，店招标牌违规设置在建筑顶
部，影响建筑轮廓

一店多招，店招标牌违规设置在建筑顶
部，影响建筑轮廓店招标牌违规设置在建筑顶部，影响建筑立面美观店招标牌违规设置，影响建筑轮廓

店招标牌违规设置，店招标牌违规设置，
影响建筑立面美观影响建筑立面美观

违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

和平路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -HP-W-07



上海复旦规划建筑设计研究院有限公司Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

和平路

152

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

规划整治设计图

规划整治设计图

HP-W-07-DZ-03HP-W-07-DZ-03

HP-W-07-DZ-02HP-W-07-DZ-02HP-W-07-DZ-01HP-W-07-DZ-01

HP-W-07-HW-01HP-W-07-HW-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 HP-W-07-DZ-01 HP-W-07-DZ-01 HP-W-07-DZ-02 HP-W-07-DZ-03
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 与现状预留位置保持一致 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑建筑窗户
形式 LED 广告 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 与现状保持一致 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面

的招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面
的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面
的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰
色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰
色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，
例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 800 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 LED 电子显示屏 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、不锈钢
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现状立面拼合图

规划整治设计图
广告编号 HP-W-09-DZ-01 HP-W-09-HW-01

性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑实体墙面预留广告位
形式 店招标牌 户外广告
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米 与现状保持一致，不得超出预留范围

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、
大理石黑等，部分可保留自身品牌色

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、喷绘布

HP-W-09-DZ-01HP-W-09-DZ-01

HP-W-09-HW-01HP-W-09-HW-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店 招 标 牌 设 置 违店 招 标 牌 设 置 违
规，遮挡建筑窗户规，遮挡建筑窗户

违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

一店多招，店招标牌违规设置在建
筑顶部，影响建筑轮廓店招标牌违规设置在建筑

顶部，影响建筑立面美观
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

相邻店招标牌设相邻店招标牌设
置违规，高低不置违规，高低不
齐，遮挡建筑窗齐，遮挡建筑窗
户，与建筑环境户，与建筑环境
不协调不协调

违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

一店多招，店招
标牌违规设置在
建筑顶部，影响
建筑轮廓

店招标牌违规设置在建筑顶部及墙
面处，影响建筑立面美观，可另设
一处落地式店招标牌柱
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规划整治设计图

广告编号 HP-E-10-DZ-01 HP-E-10-DZ-02 HP-E-10-DZ-03
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层顶部，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑一层顶部，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距
不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

HP-W-10-DZ-01HP-W-10-DZ-01
HP-W-10-DZ-02HP-W-10-DZ-02

HP-W-10-DZ-03HP-W-10-DZ-03

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

和平路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -HP-W-10
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

规划整治设计图

广告编号 HP-W-11-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等，可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

户外广告违规设置在建筑顶部，影响建筑轮廓

HP-W-11-DZ-01HP-W-11-DZ-01

和平路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -HP-W-11
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

店招标牌违规设置在建筑顶部，影响建筑轮廓，
在建筑入口处新设一处落地式标识统一设置

店招标牌违规设置在建店招标牌违规设置在建
筑入口处新设一处落地筑入口处新设一处落地
式标识统一设置式标识统一设置同一建筑上的店招标牌样式陈同一建筑上的店招标牌样式陈

旧，存在宣传性内容旧，存在宣传性内容

户外广告违规设置户外广告违规设置户外广告违规设置户外广告违规设置

和平路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -HP-W-12
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

广告编号 HP-W-12-DZ-01 HP-W-12-DZ-02 HP-W-12-LDZ-01
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 在不妨碍交通的情况下，结合绿化设置于建筑入口处地面上
形式 店招标牌 店招标牌 落地式店招标牌柱
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距
不宜小于 0.3 米

高度不宜大于 3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、不锈钢 金属字、PC 耐力板、亚克力

HP-W-12-DZ-01HP-W-12-DZ-01HP-W-12-LDZ-01HP-W-12-LDZ-01HP-W-12-DZ-02HP-W-12-DZ-02

落地式店招标牌柱

和平路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -HP-W-12
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

规划整治设计图

HP-W-13-DZ-03HP-W-13-DZ-03 HP-W-13-DZ-02HP-W-13-DZ-02 HP-W-13-DZ-01HP-W-13-DZ-01

HP-W-13-BS-01HP-W-13-BS-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

广告编号 HP-W-13-DZ-01 HP-W-13-DZ-02 HP-W-13-DZ-03 HP-W-13-BS-01
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 与现状保持一致
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面

的招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻
店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻
店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，
例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色
系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色
系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、不锈钢 金属字

同一建筑上的店招标牌尺寸过大同一建筑上的店招标牌尺寸过大

户外广告违规设置；9 米以下开间禁设电子走字屏户外广告违规设置；9 米以下开间禁设电子走字屏 户外广告违规设置；9 米以下开间禁设电子走字屏户外广告违规设置；9 米以下开间禁设电子走字屏
户外广告违规设置户外广告违规设置

和平路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -HP-W-13
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现状立面拼合图

规划整治设计图

广告编号 HP-W-14-DZ-01 HP-W-14-DZ-02 HP-W-14-BS-01
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处 建筑实体墙面处，距离顶部不得小于 0.5 米
形式 店招标牌 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米
高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜
小于 0.3 米

单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、金属字、PC 耐力板

HP-W-14-DZ-02HP-W-14-DZ-02

HP-W-14-DZ-01HP-W-14-DZ-01
HP-W-14-BS-01HP-W-14-BS-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

建筑标识违规设置在建筑屋顶，影响建建筑标识违规设置在建筑屋顶，影响建
筑立面结构，在下方实体墙面处另设筑立面结构，在下方实体墙面处另设

户外广告违规设置户外广告违规设置

和平路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -HP-W-14
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

和平路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -HP-W-15

违规超出建筑轮廓设置建筑标识违规超出建筑轮廓设置建筑标识
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

规划整治设计图

HP-W-15-BS-01HP-W-15-BS-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

和平路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -HP-W-15

广告编号 HP-W-15-BS-01
性质 自身

规定性要素

位置 将拆除的标识重新设置与建筑顶部实体墙面
形式 建筑标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字
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现状立面拼合图 规划整治设计图

广告编号 HP-W-16-DZ-01 HP-W-16-DZ-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜
小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

HP-W-16-DZ-02HP-W-16-DZ-02 HP-W-16-DZ-01HP-W-16-DZ-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

同一建筑上的店招标牌高低参差不齐，存在宣传性内容同一建筑上的店招标牌高低参差不齐，存在宣传性内容

户外广告违规设置户外广告违规设置

和平路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -HP-W-16
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广告编号 HP-W-17-DZ-01 HP-W-17-DZ-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、
红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、
大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板

HP-W-17-DZ-02HP-W-17-DZ-02 HP-W-17-DZ-01HP-W-17-DZ-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

规划整治设计图

店招标牌违规设置在建筑顶部，影响建筑轮廓

相邻店招标牌样式陈旧，存在宣传性内容相邻店招标牌样式陈旧，存在宣传性内容 相邻店招标牌样式陈旧，相邻店招标牌样式陈旧，
与周边环境不协调与周边环境不协调

户外广告违规设置；9 米以下开间禁设电子显示屏户外广告违规设置；9 米以下开间禁设电子显示屏

存在一店多招存在一店多招

户外广告户外广告
违规设置违规设置

和平路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -HP-W-17
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规划整治设计图

现状立面拼合图

HP-W-18-LBS-01HP-W-18-LBS-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

广告编号 HP-W-18-LBS-01
性质 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致
形式 落地式标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、花岗岩、大理石

落地式标识

和平路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -HP-W-18
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规划整治设计图
广告编号 HP-W-19-DZ-01 HP-W-19-BS-01 HP-W-19-LDZ-01

性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑实体墙面处 在不妨碍交通的情况下，设置于建筑入口处地面上
形式 店招标牌 建筑标识 落地式店招标牌柱
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米 单个字符不得超过 0.8 米 高度不宜大于 3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、
红杏色等

与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力 金属字、亚克力、PC 耐力板、不锈钢

HP-W-19-DZ-01HP-W-19-DZ-01
HP-W-19-LDZ-01HP-W-19-LDZ-01

HP-W-19-BS-01HP-W-19-BS-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

现状立面拼合图

落地式店招标牌柱

建筑标识违规设置在建筑顶部，
影响建筑轮廓线；在下方实体墙
面处另新设一处

店招标牌违规设置，在店招标牌违规设置，在
落地式店招标牌柱增设落地式店招标牌柱增设

9 米以下开间禁设电子走字屏9 米以下开间禁设电子走字屏

同一建筑上的店招标牌高低参差不齐，存在宣传性内容同一建筑上的店招标牌高低参差不齐，存在宣传性内容

和平路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -HP-W-19
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现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌违规设置在建筑屋顶，影响建筑轮廓线；在下
方落地式店招标牌柱新设一处

违规设置宣传广告，遮挡窗户违规设置宣传广告，遮挡窗户

违规设置宣传广告违规设置宣传广告
违规设置店招标牌违规设置店招标牌

店招标牌违规设置在建筑店招标牌违规设置在建筑
立面，影响建筑立面美观，立面，影响建筑立面美观，
在地面新设一处落地式店在地面新设一处落地式店
招标牌处招标牌处

相邻店招标牌高低不齐，存在宣传性内容相邻店招标牌高低不齐，存在宣传性内容

和平路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -HP-W-20
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规划整治设计图

HP-W-20-DZ-01HP-W-20-DZ-01HP-W-20-DZ-02HP-W-20-DZ-02
HP-W-20-LDZ-01HP-W-20-LDZ-01

HP-W-20-BS-01HP-W-20-BS-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式店招标牌柱

广告编号 HP-W-20-DZ-01 HP-W-20-DZ-02 HP-W-20-LDZ-01 HP-W-20-BS-01
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 在不妨碍交通的情况下，结合绿化设置于入口地面处 与现状保持一致
形式 店招标牌 店招标牌 落地式店招标牌柱 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面

的招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻
店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不宜大于 3 米 单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，
例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色
系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、不锈钢 金属字

和平路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -HP-W-20
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规划整治设计图

现状立面拼合图

HP-W-21-BS-01HP-W-21-BS-01

HP-W-21-LBS-01HP-W-21-LBS-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

广告编号 HP-W-21-LBS-01 HP-W-21-BS-01
性质 自身 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致 与现状保持一致
形式 落地式标识 建筑标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、花岗岩、大理石 金属字

落地式标识

和平路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -HP-W-21
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规划整治设计图

现状立面拼合图

广告编号 HP-W-23-LBS-01 HP-W-23-LBS-02 HP-W-23-LBS-03
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致 与现状保持一致 与现状保持一致
形式 落地式标识 落地式标识 落地式标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、花岗岩、大理石 金属字、花岗岩、大理石 金属字、花岗岩、大理石

HP-W-23-LBS-03HP-W-23-LBS-03 HP-W-23-LBS-02HP-W-23-LBS-02 HP-W-23-LBS-01HP-W-23-LBS-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

建筑标识违规设置在建筑顶部，影响建筑轮廓
线；在落地标识墙面另加设一处

建筑标识违规设置在建筑顶部
违规设置户外广告，
存在宣传性内容

和平路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -HP-W-23
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公园路（中央路 - 世纪大道）

简介：城市总体规划中公园路道路等级为城市次干道。此次

规划路段为中央路至世纪大道之间的路段，长度约为 4.5km，

道路两侧商业建筑较多。公园的户外广告规划应结合商业集

聚的空间特性，加强户外广告的造景功能，形成线型、连续

的户外广告设置空间，注重户外广告品质提升和安全保障。

名称 起讫点 道路等级 用地性质 分类
集中展示路段 适量控制路段 控制设置路段 禁止设置路段

公园路

中央路—长龙路

B

Ⅳ √
长龙路—紫薇路 Ⅱ √
紫薇路—南苑路 Ⅳ √

南苑路—世纪大道 Ⅱ √

户外招牌的色彩推荐有如下色彩区间：

蓝紫色 、蓝灰色 、大理石黑色

、灰绿色 、镉黄色 、木

纹色 、红杏色 、深红色

、赭石色 、棕色 、深卡其色

等。具体颜色的选择应与
户外招牌所在的建筑颜色以及周边环境相协调。

控制导则：

     集中展示路段
     适量控制路段
     控制设置路段
     禁止设置路段

图例图例

名称 设置要求 备注

户外招牌

二层以上建筑屋顶禁止设置店招 ——

以单位冠名或单一
产权的公共建筑可
在建筑物屋顶实体
墙面处设置唯一的

名称标牌

建筑物高度（h） 单个字符的最大高度 ·火车站、码头等城市公共交通设
施以及公立医院、大型商业综合
体建筑，如建筑外墙上不具备设
置条件的，可有条件以镂空字形
式设置在建筑屋顶。
·坡屋顶（各种风格的装饰顶）建
筑顶部禁止设置。

h ＜ 30m 2m
30 ＜ h ≤ 60m 3m
60 ＜ h ≤ 100m 4m

h ＞ 100m 5m

二层以上单位不得在建筑物外立面单独、零散设置标牌，可在
建筑物底层大厅内设置标牌，有广场的可设置落地式指示标牌，

也可在建筑物外立面统一、集中设置单位标牌
——

平行于墙
面的广告

设施

店招的外沿不得超过建筑物构件，垂直突出墙面原则上不大于
0.5m

结合建筑物构件设置；建筑物外
墙面非水平、建筑物为异形建筑
等特殊情况按实际情况实施，最
大突出墙面距离不得超过 1.2m。

建筑物同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面积的 30%

——

地面至广告底部高度小于 100m，广告高度宜小于 5m；超过
100m 时，广告高度不宜大于 6m

有外走廊的二层门店可在廊内店铺门楣以上合适位置设置店招
建筑物二层以上窗间墙面上禁止设置店面招牌

同一商铺在同一临街立面应“一店一招”，当有两个及以上不
同朝向门面时，可各设置一块风格、规格统一的店招

滚动电子
显示屏

建筑物二层以上墙体和玻璃橱窗内外禁止设置

——
沿街两开间及两开间以下商铺禁止设置

沿街三开间及以上单位，可在店招下方、门楣上方、两侧竖门
沿内侧设置，长度不宜超过一个开间的宽度，高度不宜超过

40cm
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公园路东侧
建筑名称 广告现状

GY-E-01  启东市人民政府 无
GY-E-02  世纪家园南区 无
GY-E-03  世纪家园北区 无

GY-E-04  南苑新村 店招
GY-E-05  团结新村 店招
GY-E-06  东洲新村 店面招牌、建筑标识、户外广告

公园路东侧
建筑名称 广告现状

GY-E-07  人民公园 无
GY-E-08 名都苑北区 店招
GY-E-09  明珠新村  店招
GY-E-10  长江中学 无
GY-E-11  紫薇公园 无
GY-E-12  长龙一村 店招

中央路
中央路

世纪大道
世纪大道 GY-E-01

启东人民政府

GY-E-02
世纪家园南区

GY-E-03
世纪家园北区

GY-E-04
南苑新村

GY-E-05
团结新村

GY-E-06
东洲新村社区

GY-E-07
人民公园

GY-E-08
名都苑北区

GY-E-09
明珠新村

GY-E-10
天景湾酒店

GY-E-11
紫薇公园

GY-E-12
长龙一村
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公园路西侧
建筑名称 广告现状

GY-W-01  长龙二村 店招、户外广告、屋顶标识
GY-W-02  紫薇二村北区 店招、户外广告、屋顶标识

GY-W-03  紫薇二村 店招
 GY-W-04  长江新村 店招
GY-W-05  幸福二村 店招

GY-W-06  利群时代广场 店面招牌、建筑标识、户外广告

公园路西侧
建筑名称 广告现状

GY-W-07  金鹰广场 店招、户外广告、屋顶标识
GY-W-08  东方银座  店招、户外广告、屋顶标识

GY-W-09 宝岛花园 A 店招
GY-W-10  南苑一村 店招
GY-W-11  城市壹品 无
GY-W-12  国投大厦 无

中央路
中央路

世纪大道
世纪大道

GY-W-01
长龙二村

GY-W-02
紫薇二村北区

GY-W-03
紫薇二村

GY-W-04
长江新村

GY-W-05
幸福二村

GY-W-06
利群时代广场

GY-W-9
南苑一村

GY-W-10
城市壹品

GY-W-11
国投大厦

GY-W-07
金鹰广场

GY-W-08
东方银座
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公园路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -GY-E-04 图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 GY-E-04-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

整改一层店招高度违规设置，遮挡二层窗子。

拆除违规设置的走字屏广告

GY-E-04-DZ-01GY-E-04-DZ-01

现状立面拼合图

规划整治设计图
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 GY-E-04-BS-01 GY-E-04-DZ-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户
形式 落地式标识 店招标牌
规格 单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、花岗岩、大理石 金属字、亚克力、PC 耐力板

整改与周边环境不协调的店招

拆除违规设置在高层窗子内的广告

GY-E-04-DZ-02GY-E-04-DZ-02

GY-E-04-BS-01GY-E-04-BS-01

现状立面拼合图

规划整治设计图

公园路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -GY-E-04
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

现状立面拼合图

拆除违规设置的屋顶广告。拆除违规设置的二层店招。 拆除违规设置的二层店招。

公园路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -GY-E-05
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 GY-E-05-DZ-01 GY-E-05-DZ-02
性质 店招 店招

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板

GY-E-05-DZ-01GY-E-05-DZ-01

GY-E-05-DZ-02GY-E-05-DZ-02

公园路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -GY-E-05
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

拆除违规设置的多层多招

拆除违规设置的店面招牌

整改影响风貌的一层店招

拆除违规设置的二层窗子上的镀膜广告等

规划整治设计图

GY-E-06-BS-01GY-E-06-BS-01

GY-E-06-HW-01GY-E-06-HW-01

GY-E-06-DZ-01GY-E-06-DZ-01

广告编号 GY-E-06-BS-01 GY-E-06-HW-01 GY-E-06--DZ-01
性质 建筑标识 户外广告 店招  

规定性要素

位置 与现状保持一致 在现状位置基础上调整 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 墙身字体 墙面广告 店招标牌
规格 单个字符不得超过 0.8 米 建筑物同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面面积的 30% 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 与建筑及周边环境相协调 与建筑主体颜色相协调。 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、不锈钢 亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

公园路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -GY-E-06
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

拆除违规设置的二层店招和户外广告
拆除违规设置的走字屏广告

规划整治设计图

广告编号 GY-E-08--BS-01 GY-E-08-DZ-01
性质 建筑标识 店招

规定性要素

位置 与现状保持一致 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 
形式 墙身字体 店招标牌
规格 单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米

色彩 与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、不锈钢 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

GY-E-08-DZ-01GY-E-08-DZ-01 GY-E-08-DZ-01GY-E-08-DZ-01

公园路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -GY-E-08
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

现状立面拼合图

整改高度过高的店面招牌

拆除违规设置的二层店招

公园路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -GY-E-09
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

规划整治设计图

规划整治设计图

广告编号 GY-E-09-BS-01 GY-E-09-DZ-01 GY-E-09-DZ-02
性质 建筑标识 店招 店招

规定性要素

位置 与现状保持一致 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 
形式 墙身字体 店招标牌 店招标牌
规格 单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜
小于 0.3 米

色彩 与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、不锈钢 不锈钢、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

GY-E-09-BS-01GY-E-09-BS-01 GY-E-09-DZ-01GY-E-09-DZ-01

GY-E-09-DZ-02GY-E-09-DZ-02

公园路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -GY-E-09
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

拆除违规设置的屋顶广告

拆除违规设置的走字屏广告

规划整治设计图

广告编号 GY-E-10-BS-01 GY-E-10-DZ-01
性质 建筑标识 店招

规定性要素

位置 与现状保持一致 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 
形式 墙身字体 店招标牌
规格 单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米

色彩 与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、不锈钢 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

GY-E-10-DZ-01GY-E-10-DZ-01

GY-E-10-BS-01GY-E-10-BS-01

公园路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -GY-E-10
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

整改高度过高的店招标牌

规划整治设计图

GY-E-12-BS-01GY-E-12-BS-01

GY-E-12-DZ-01GY-E-12-DZ-01

广告编号 GY-E-12-BS-01 GY-E-12-BS-01
性质 建筑标识 店招

规定性要素

位置 与现状保持一致 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 
形式 墙身字体 店招标牌
规格 单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米

色彩 与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、不锈钢 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

公园路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -GY-E-12
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

规划整治设计图

整改面积过大的户外广告整改高度过高的店面招牌

拆除违规设置的走字屏广告

广告编号 GY-W-01-BS-01 GY-W-01-HW-01 GY-W-01-DZ-01
性质 建筑标识 户外广告 店招  

规定性要素

位置 与现状保持一致 在现状位置基础上调整 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 墙身字体 墙面广告 店招标牌
规格 单个字符不得超过 0.8 米 建筑物同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面面积的 30% 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 与建筑及周边环境相协调 与建筑主体颜色相协调。 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、不锈钢 亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

GY-W-01-HW-01GY-W-01-HW-01GY-W-01-DZ-01GY-W-01-DZ-01

GY-W-01-BS-01GY-W-01-BS-01

公园路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -GY-W-01
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

规划整治设计图

拆除违规设置的屋顶广告

拆除违规设置的屋顶广告

拆除违规设置的“一店多招”
拆除违规设置的走字屏广告拆除违规设置的走字屏广告

广告编号 GY-W-02-BS-01 GY-W-02-DZ-01
性质 建筑标识 店招  

规定性要素

位置 与现状保持一致 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 墙身字体 店招标牌
规格 单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、不锈钢 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

GY-W-01-BS-01GY-W-01-BS-01

GY-W-02-DZ-01GY-W-02-DZ-01

公园路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -GY-W-02
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现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 GY-W-03-DZ-01
性质 店招  

规定性要素

位置 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

规划整治设计图

整改高度过高的店面招牌

GY-W-03-DZ-01GY-W-03-DZ-01

公园路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -GY-W-03
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

现状立面拼合图

拆除违规设置的走字屏广告拆除违规设置的走字屏广告

公园路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -GY-W-04
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 GY-W-04-DZ-01 GY-W-04-DZ-02
性质 店招  店招  

规定性要素

位置 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜
小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

规划整治设计图

规划整治设计图

GY-W-04-DZ-02GY-W-04-DZ-02

GY-W-04--DZ-01GY-W-04--DZ-01

公园路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -GY-W-04
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

现状立面拼合图

拆除违规设置的二层店招

整改违规设置的店招

公园路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -GY-W-05
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

规划整治设计图

规划整治设计图

广告编号 GY-W-05-DZ-01 GY-W-05-DZ-02
性质 店招  店招  

规定性要素

位置 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜
小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

GY-W-05-DZ-01GY-W-05-DZ-01

GY-W-05-DZ-02GY-W-05-DZ-02

公园路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -GY-W-05
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

规划整治设计图

广告编号 GY-W-06-BS-01 GY-W-06-DZ-01
性质 建筑标识 店招  

规定性要素

位置 与现状保持一致 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 墙身字体 店招标牌
规格 单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、不锈钢 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

整改违规设置的二层店招

GY-W-06-DZ-01GY-W-06-DZ-01

GY-W-06-BS-01GY-W-06-BS-01

公园路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -GY-W-06
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

规划整治设计图

整改高度过高的店面招牌
拆除遮挡窗子的多层招牌

拆除违规设置的屋顶广告

广告编号 GY-W-07-BS-01 GY-W-07-DZ-01
性质 建筑标识 店招  

规定性要素

位置 与现状保持一致 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 墙身字体 店招标牌
规格 单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、不锈钢 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

GY-W-07-DZ-01GY-W-07-DZ-01

GY-W-07-BS-01GY-W-07-BS-01

公园路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -GY-W-07
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图 规划整治设计图

广告编号 GY-W-08-BS-01 GY-W-08-HW-01 GY-W-08-DZ-01
性质 建筑标识 户外广告 店招  

规定性要素

位置 与现状保持一致 在现状位置基础上调整 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 墙身字体 墙面广告 店招标牌
规格 单个字符不得超过 0.8 米 建筑物同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面面积的 30% 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 与建筑及周边环境相协调 与建筑主体颜色相协调。 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、不锈钢 亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

整改违规设置的屋顶广告及户外广告

整改违规设置的二层店招

GY-W-08-BS-01GY-W-08-BS-01

GY-W-08-DZ-01GY-W-08-DZ-01

GY-W-08-HW-01GY-W-08-HW-01

公园路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -GY-W-08
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

规划整治设计图

广告编号 GY-W-09-DZ-01
性质 店招  

规定性要素

位置 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

GY-W-09-DZ-01GY-W-09-DZ-01

拆除违规设置的二层店招

整改高度过高遮挡二楼窗子的广告店招

公园路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -GY-W-09
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

规划整治设计图

广告编号 GY-W-10-BS-01 GY-W-10-DZ-01
性质 建筑标识 店招  

规定性要素

位置 与现状保持一致 建筑二层适宜位置，不得遮挡建筑窗户 
形式 墙身字体 店招标牌
规格 单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米；二层店招下沿距一层店招上沿不得小于 2.5 米

色彩 与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 500 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、不锈钢 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

拆除违规设置的户外广告 拆除遮挡窗子的广告设施 拆除违规设置在玻璃幕墙上的广告设施

公园路（中央路 - 世纪大道）- 设计导则 -GY-W-10

GY-W-10-DZ-01GY-W-10-DZ-01

GY-W-10-BS-01GY-W-10-BS-01
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长龙街（港东路—惠阳路）

简介：长兴街位于启东市汇龙镇，此次规划路段为公园路至

港东路之间的路段，长度约为 3.5km，街区内建筑较多，

主要为住宅、沿街底商，另有少量政府机关。

户外招牌的色彩推荐有如下色彩区间：

蓝紫色 、蓝灰色 、大理石黑色

、灰绿色 、镉黄色 、木纹

色 、

红杏色 、深红色 、赭石色

、棕色 、深卡其色 等。具体颜色的选
择应与户外招牌所在的建筑颜色以及周边环境相协调。

控制导则：

     集中展示路段
     适量控制路段
     控制设置路段
     禁止设置路段

图例图例

名称 起讫点 道路等级 用地性质 分类
集中展示路段 适量控制路段 控制设置路段 禁止设置路段

长龙街 惠阳路—港东路 B Ⅱ √

名称 设置要求 备注

户外招牌

二层以上建筑屋顶禁止设置店招 ——

以单位冠名或单一
产权的公共建筑可
在建筑物屋顶实体
墙面处设置唯一的

名称标牌

建筑物高度（h） 单个字符的最大高度 ·火车站、码头等城市公共交通设
施以及公立医院、大型商业综合
体建筑，如建筑外墙上不具备设
置条件的，可有条件以镂空字形
式设置在建筑屋顶。
·坡屋顶（各种风格的装饰顶）建
筑顶部禁止设置。

h ＜ 30m 2m
30 ＜ h ≤ 60m 3m
60 ＜ h ≤ 100m 4m

h ＞ 100m 5m

二层以上单位不得在建筑物外立面单独、零散设置标牌，可在
建筑物底层大厅内设置标牌，有广场的可设置落地式指示标牌，

也可在建筑物外立面统一、集中设置单位标牌
——

平行于墙
面的广告

设施

店招的外沿不得超过建筑物构件，垂直突出墙面原则上不大于
0.5m

结合建筑物构件设置；建筑物外
墙面非水平、建筑物为异形建筑
等特殊情况按实际情况实施，最
大突出墙面距离不得超过 1.2m。

建筑物同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面积的 30%

——

地面至广告底部高度小于 100m，广告高度宜小于 5m；超过
100m 时，广告高度不宜大于 6m

有外走廊的二层门店可在廊内店铺门楣以上合适位置设置店招
建筑物二层以上窗间墙面上禁止设置店面招牌

同一商铺在同一临街立面应“一店一招”，当有两个及以上不
同朝向门面时，可各设置一块风格、规格统一的店招

滚动电子
显示屏

建筑物二层以上墙体和玻璃橱窗内外禁止设置

——
沿街两开间及两开间以下商铺禁止设置

沿街三开间及以上单位，可在店招下方、门楣上方、两侧竖门
沿内侧设置，长度不宜超过一个开间的宽度，高度不宜超过

40cm
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N

长龙街长龙街

港
东

路
港

东
路

惠
阳

路
惠

阳
路

CL-N-04
长龙二村

CL-N-05
长龙一村

CL-N-06
金汇苑

CL-N-07
御和湾

CL-N-01
长龙怡福苑

CL-N-02
亿丰商城

CL-N-03
启东客运站

长龙街北侧

建筑编号 广告现状
CL-N-01 长龙怡福苑 无
CL-N-02  亿丰商城 店招、屋顶广告、户外广告、建筑标识、走字屏广告

CL-N-03  启东客运站 建筑标识、店招
 CL-N-04  长龙二村 店招
CL-N-05  长龙一村 店招
CL-N-06  金汇苑 无
CL-N-07  御和湾 无



上海复旦规划建筑设计研究院有限公司Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

长龙街

198

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

vv

N

长龙街南侧 长龙街南侧
建筑名称 广告现状  建筑名称 广告现状

CL-S-01  汇龙小学（学华分校） 无 CL-S-08  启东华夏医院 店招、户外广告
CL-S-02  御和湾中央公园小区 无 CL-S-09  中国银行 店招、户外广告、走字屏广告

CL-S-03  御河湾农贸市场 建筑标识、店招、户外广告、走字屏广告 CL-S-10  紫薇二村北区 店招、户外广告、走字屏广告
 CL-S-04  长龙一村东区 店招、户外广告、走字屏广告 CL-S-11 店招、户外广告

CL-S-05  汇龙镇北城区街道办事处 无 CL-S-12  长龙三村 店招、户外广告、走字屏广告
CL-S-06 店招、户外广告、走字屏广告 CL-S-13  润福花园 店招、户外广告、走字屏广告
CL-S-07 店招、户外广告、走字屏广告 CL-S-14  长龙怡福苑 店招、户外广告

惠阳路惠阳路

CL-S-03
御河湾农贸市场

CL-S-02
御和湾中央公园小区

CL-S-01
汇龙小学（学华分校）

港东路港东路

CL-S-07

CL-S-06CL-S-11

CL-S-04
长龙一村东区

CL-S-08
启东华夏医院

CL-S-05
汇龙镇北城区
街道办事处

CL-S-09
中国银行

CL-S-10
紫薇二村北区

CL-S-12
长龙三村

CL-S-13
润福花园

CL-S-14
长龙怡福苑
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CL-N-02-DZ-01

CL-N-02-HW-01
CL-N-02-HW-02

CL-N-02-BS-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

长龙街（港东路 - 惠阳路）- 设计导则 -CL-N-02

现状立面拼合图

规划整治设计图

广告编号 CL-N-02-DZ-01 CL-N-02-JDZ-01 CL-N-02-HW-01 CL-N-02-HW-02 CL-N-02-BS-01
性质 自身 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层
窗户

建筑中间实体墙面，不得遮挡建筑窗
户

与现状位置保持一致，不得超出预留
位置

与现状位置保持一致，不得超出预留
位置

建筑顶部实体墙面，不得超出建筑墙
面

形式 店招标牌 集中式店招标牌 户外广告 户外广告 店招标牌
规格 高度不超过1.5米，厚度不超过0.5米，

相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米
字符单个大小不得超过 0.5 米 与现状保持一致 与现状保持一致 高度不超过1.5米，厚度不超过0.5米，

相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩
以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和
的暖灰色系，例如灰绿色、镉黄色、
木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和
的暖灰色系，例如灰绿色、镉黄色、
木纹色、红杏色等

与现状保持一致 与现状保持一致 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和
的暖灰色系，例如灰绿色、镉黄色、
木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 灯箱布、亚克力、PC 耐力板 灯箱布、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、不锈钢

拆除违规设置在建筑顶部的店招标牌 拆除违规设置在建筑顶部的店招标牌

拆除违规设置在玻璃幕墙上的广告设施

CL-N-02-JDZ-01
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CL-N-03-DZ-01

CL-N-03-BS-01

CL-N-03-BS-02

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 CL-N-03-DZ-01 CL-N-03-BS-01 CL-N-02-HW-01
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑顶部实体墙面 特殊地标类建筑标识，设置在建筑顶部
形式 店招标牌 建筑标识 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
字符单个大小不得超过 0.5 米 与现状保持一致

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

与现状保持一致

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 灯箱布、亚克力、PC 耐力板

长龙街（港东路 - 惠阳路）- 设计导则 -CL-N-03

现状立面拼合图

规划整治设计图

拆除违规设置在建筑顶部的建筑标识
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

长龙街（港东路 - 惠阳路）- 设计导则 -CL-N-04

现状立面拼合图

现状立面拼合图

现状立面拼合图
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CL-N-04-DZ-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 CL-N-04-DZ-01 CL-N-04-DZ-02 CL-N-04-DZ-03
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板

长龙街（港东路 - 惠阳路）- 设计导则 -CL-N-04

规划整治设计图

规划整治设计图

规划整治设计图

CL-N-04-DZ-02

CL-N-04-DZ-03
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规划前规划前

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

现状立面拼合图

现状立面拼合图

现状立面拼合图

长龙街（港东路 - 惠阳路）- 设计导则 -CL-N-05
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

CL-N-05-DZ-01

CL-N-05-DZ-02

CL-N-05-DZ-03

长龙街（港东路 - 惠阳路）- 设计导则 -CL-N-05

广告编号 CL-N-05-DZ-01 CL-N-05-DZ-02 CL-N-05-DZ-03
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板

规划整治设计图

规划整治设计图

规划整治设计图
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现状立面拼合图

规划整治设计图

CL-S-06-DZ-02CL-S-06-DZ-02 CL-S-06-DZ-03CL-S-06-DZ-03CL-S-06-DZ-01CL-S-06-DZ-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌品质参差不齐，店招标牌品质参差不齐，
色彩与建筑环境不协调色彩与建筑环境不协调

相邻店招标牌高低不一，部分材相邻店招标牌高低不一，部分材
质陈旧，色彩与建筑环境不协调质陈旧，色彩与建筑环境不协调

户外广告设置位置违规，遮挡窗户

店招标牌样式陈旧，品店招标牌样式陈旧，品
质较差，形式过于单一质较差，形式过于单一

广告编号 CL-S-06-DZ-01 CL-S-06-DZ-02 CL-S-06-DZ-03
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距
不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距
不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、不锈钢

违规在建筑上设置户外广告，遮挡窗户，9 米以下开间禁设电子走字屏 违规在建筑上设置户外广告，遮挡窗户，9 米以下开间禁设电子走字屏

长龙街（港东路 - 惠阳路）- 设计导则 -CL-N-06
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现状立面拼合图

规划整治设计图

CL-S-07-DZ-02CL-S-07-DZ-02
CL-S-07-DZ-03CL-S-07-DZ-03CL-S-07-DZ-01CL-S-07-DZ-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌品质参差不齐，店招标牌品质参差不齐，
色彩与建筑环境不协调色彩与建筑环境不协调

店招标牌高低不一，色彩与店招标牌高低不一，色彩与
建筑环境不协调建筑环境不协调

店招标牌店招店牌高低不一，店招标牌店招店牌高低不一，
色彩与建筑环境不协调色彩与建筑环境不协调

户外广告设置位置违规，遮挡窗户

店招标牌样式陈旧，品店招标牌样式陈旧，品
质较差，形式过于单一质较差，形式过于单一

广告编号 CL-S-07-DZ-01 CL-S-07-DZ-02 CL-S-07-DZ-03 CL-S-07-DZ-04
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店

面的招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店
面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店
面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店
面的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的
冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷
灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷
灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的
冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、不锈钢 亚克力、PC 耐力板、不锈钢

违规在建筑上设置户外广告，遮挡窗户 违规在建筑上设置户外广告，遮挡窗
户，9 米以下开间禁设电子走字屏

违规在建筑上设置户外广告，遮挡窗
户，9 米以下开间禁设电子走字屏

CL-S-07-DZ-04CL-S-07-DZ-04

长龙街（港东路 - 惠阳路）- 设计导则 -CL-N-07
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现状立面拼合图

规划整治设计图

CL-S-08-DZ-01CL-S-08-DZ-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

拆除违规设置的户
外广告，遮挡窗户

同一建筑上的店招标牌品质参同一建筑上的店招标牌品质参
差不齐，遮挡二层窗户，色彩差不齐，遮挡二层窗户，色彩
与建筑环境不协调与建筑环境不协调

广告编号 CL-S-08-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得超出建筑轮廓线
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

长龙街（港东路 - 惠阳路）- 设计导则 -CL-N-08
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现状立面拼合图 规划整治设计图

广告编号 CL-S-09-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等，可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

CL-S-09-DZ-01CL-S-09-DZ-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

拆除违规设置的户外广告，遮挡窗户

长龙街（港东路 - 惠阳路）- 设计导则 -CL-N-09
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现状立面拼合图

规划整治设计图

CL-S-10-DZ-02CL-S-10-DZ-02
CL-S-10-DZ-03CL-S-10-DZ-03CL-S-10-DZ-01CL-S-10-DZ-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌边缘不平齐存在宣传性店招标牌边缘不平齐存在宣传性
内容，色彩与建筑环境不协调内容，色彩与建筑环境不协调

相邻店招标牌部分材质陈旧，色彩与建相邻店招标牌部分材质陈旧，色彩与建
筑环境不协调，存在宣传性内容筑环境不协调，存在宣传性内容

户外广告设置位置违规，遮挡窗户

店招标牌部分品质较差，店招标牌部分品质较差，
形式过于单一形式过于单一

广告编号 CL-S-10-DZ-01 CL-S-10-DZ-02 CL-S-10-DZ-03
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距
不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距
不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、不锈钢

违规在建筑上设置户外广告，遮挡窗户 违规在建筑上设置户外广告，遮挡窗户

长龙街（港东路 - 惠阳路）- 设计导则 -CL-N-10
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

CL-S-10-DZ-05CL-S-10-DZ-05 CL-S-10-DZ-07CL-S-10-DZ-07CL-S-10-DZ-04CL-S-10-DZ-04

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌品质参差不齐，店招标牌品质参差不齐，
色彩与建筑环境不协调色彩与建筑环境不协调

相邻店招标牌部分材质陈旧，相邻店招标牌部分材质陈旧，
色彩与建筑环境不协调色彩与建筑环境不协调

店招标牌上下边缘不平齐店招标牌上下边缘不平齐
品质较差，形式过于单一品质较差，形式过于单一

违规在建筑上设置户外广告，遮挡窗户，9 米
以下开间禁设电子走字屏

违规在建筑上设置户外广告，遮挡窗户，9 米
以下开间禁设电子走字屏

违规在建筑上设置户外广告，遮挡窗户，9 米
以下开间禁设电子走字屏

违规在建筑上设置户外广告，遮挡窗户，9 米以下
开间禁设电子走字屏

广告编号 CL-S-10-DZ-04 CL-S-10-DZ-05 CL-S-10-DZ-06 CL-S-10-DZ-07
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店

面的招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店
面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店
面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店
面的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色
系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，
例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，
例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色
系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、不锈钢 亚克力、PC 耐力板、不锈钢

店招标牌边缘不平齐存在宣传性店招标牌边缘不平齐存在宣传性
内容，样式陈旧内容，样式陈旧

CL-S-10-DZ-06CL-S-10-DZ-06

长龙街（港东路 - 惠阳路）- 设计导则 -CL-N-10
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

广告编号 CL-S-11-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

CL-S-11-DZ-01CL-S-11-DZ-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

拆除违规设置的户外广告，遮挡窗户

拆除违规设置的户外广告，遮挡窗户

店招标牌样式陈店招标牌样式陈
旧，品质较差且旧，品质较差且
遮挡二层窗户遮挡二层窗户

长龙街（港东路 - 惠阳路）- 设计导则 -CL-N-11
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现状立面拼合图 规划整治设计图

广告编号 CL-S-14-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

CL-S-14-DZ-01CL-S-14-DZ-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招店牌违规设置在建筑顶部，影响建筑轮廓

拆除违规设置的户外广告，遮挡窗户

店 招 标 牌 面 积 过店 招 标 牌 面 积 过
大，遮挡窗户，影大，遮挡窗户，影
响建筑立面结构响建筑立面结构

长龙街（港东路 - 惠阳路）- 设计导则 -CL-N-14
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中央大道（惠阳路 - 港东路）

简介：中央大道位于启东市汇龙镇，此次规划路段为惠阳路

至港东路之间的路段，长度约为 3.5km，街区内建筑较少，

主要为住宅及部分底商，另有大型商城及公交枢纽。

控制导则：

户外招牌的色彩推荐有如下色彩区间：

蓝紫色 、蓝灰色 、大理石黑色

、灰绿色 、镉黄色 、木纹色

；

红杏色 、深红色 、赭石色 、棕

色 、深卡其色 等。
具体颜色的选择应与户外招牌所在的建筑颜色以及周边环境

相协调。

     集中展示路段

     适量控制路段

     控制设置路段

     禁止设置路段

图例图例

名称 起讫点 道路等级 用地性质
分类

集中展示
路段

适量控制
路段

控制设置
路段

禁止设置
路段

中央大道 惠阳路—港东路 B Ⅱ √

中央大道

名称 设置要求 备注

户外招牌

二层以上建筑屋顶禁止设置店招 ——

以单位冠名或单一
产权的公共建筑可
在建筑物屋顶实体
墙面处设置唯一的

名称标牌

建筑物高度（h） 单个字符的最大高度 ·火车站、码头等城市公共交通设
施以及公立医院、大型商业综合
体建筑，如建筑外墙上不具备设
置条件的，可有条件以镂空字形
式设置在建筑屋顶。
·坡屋顶（各种风格的装饰顶）建
筑顶部禁止设置。

h ＜ 30m 2m
30 ＜ h ≤ 60m 3m
60 ＜ h ≤ 100m 4m

h ＞ 100m 5m

二层以上单位不得在建筑物外立面单独、零散设置标牌，可在
建筑物底层大厅内设置标牌，有广场的可设置落地式指示标牌，

也可在建筑物外立面统一、集中设置单位标牌
——

平行于墙
面的广告

设施

店招的外沿不得超过建筑物构件，垂直突出墙面原则上不大于
0.5m

结合建筑物构件设置；建筑物外
墙面非水平、建筑物为异形建筑
等特殊情况按实际情况实施，最
大突出墙面距离不得超过 1.2m。

建筑物同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面积的 30%

——

地面至广告底部高度小于 100m，广告高度宜小于 5m；超过
100m 时，广告高度不宜大于 6m

有外走廊的二层门店可在廊内店铺门楣以上合适位置设置店招
建筑物二层以上窗间墙面上禁止设置店面招牌

同一商铺在同一临街立面应“一店一招”，当有两个及以上不
同朝向门面时，可各设置一块风格、规格统一的店招

滚动电子
显示屏

建筑物二层以上墙体和玻璃橱窗内外禁止设置

——
沿街两开间及两开间以下商铺禁止设置

沿街三开间及以上单位，可在店招下方、门楣上方、两侧竖门
沿内侧设置，长度不宜超过一个开间的宽度，高度不宜超过

40cm
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中央大道（惠阳路 - 港东路）

vv

N

中央大道南侧 中央大道南侧

建筑名称 广告现状 建筑名称 广告现状

ZY-S-01  御和湾 无 ZY-S-08  优客广场 建筑标识、店招

ZY-S-02  无 ZY-S-09  同德汇 建筑标识、店招、走字屏广告

ZY-S-03  金汇苑 无 ZY-S-10  启东飞鹤公交 建筑标识、店招

ZY-S-04  长龙一村西区 无 ZY-S-11  奥邦亿丰商城 建筑标识、店招、走字屏广告、墙身广告、LED 广告

ZY-S-05  长龙农贸市场 店招

ZY-S-06  长龙怡景公寓、长龙家具城 店招

ZY-S-07  长龙二村 店招、走字屏广告

惠
阳

路
惠

阳
路ZY-S-01

御和湾

ZY-S-03
金汇苑

ZY-S-04
长龙一村西区

ZY-S-06
长龙怡景公寓
长龙家具城

ZY-S-05
长龙农贸市场

ZY-S-07
长龙二村

ZY-S-08
优客广场

ZY-S-09
同德汇

ZY-S-10
启东飞鹤公交

ZY-S-11
奥邦亿丰商城

港
东

路
港

东
路

ZY-S-02

中央大道
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中央大道（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ZY-S-05

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

拆除违规设置的店招标牌，遮挡窗户拆除违规设置的店招标牌，遮挡窗户

中央大道
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中央大道（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ZY-S-06

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

拆除违规设置的户外广
告，遮挡窗户

中央大道
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中央大道（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ZY-S-07

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏 违规设置户外广告违规设置户外广告违规设置户外广告违规设置户外广告

ZY-S-07-DZ-01ZY-S-07-DZ-01 ZY-S-07-DZ-02ZY-S-07-DZ-02 ZY-S-07-DZ-03ZY-S-07-DZ-03 ZY-S-07-DZ-04ZY-S-07-DZ-04

广告编号 ZY-S-07-DZ-01 ZY-S-07-DZ-02 ZY-S-07-DZ-03 ZY-S-07-DZ-04
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店

面的招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过1.5米，厚度不超过0.5米，相邻店
面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店
面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻
店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色
系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色
系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色
系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色
系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 PC 耐力板、亚克力、不锈钢 金属字、亚克力、不锈钢 金属字、亚克力、PC 耐力板

相邻店招标牌样式陈旧，宣传性内容过多，色彩与建筑环境不协调相邻店招标牌样式陈旧，宣传性内容过多，色彩与建筑环境不协调

相邻的店招标牌品质不一，宣传性内容过多相邻的店招标牌品质不一，宣传性内容过多相邻店招标牌上下边缘不平齐，宣传性内容过多相邻店招标牌上下边缘不平齐，宣传性内容过多

集中式店招标牌墙

中央大道
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中央大道（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ZY-S-08

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

拆除违规设置的户外广告拆除违规设置的户外广告

拆除违规设置在建筑顶部的建筑标识，在拆除违规设置在建筑顶部的建筑标识，在
广场出入口的休憩处另设一处落地标识广场出入口的休憩处另设一处落地标识

广告编号 ZY-S-08-DZ-01 ZY-S-08-LBS-01
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 与规划预留位置保持一致
形式 店招标牌 落地式标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米 与建筑及周边环境相协调

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、
红杏色等

与建筑立面及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、不锈钢 亚克力、PC 耐力板、不锈钢

ZY-S-08-DZ-01ZY-S-08-DZ-01
ZY-S-08-LBS-01ZY-S-08-LBS-01

中央大道
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中央大道（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ZY-S-09

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

拆除违规设置在建筑顶部
的建筑标识，在下方实体
墙面处新增一处

拆除违规设置在建筑顶部
的建筑标识

拆除违规设置额店招标牌
及墙身广告，在下方雨棚
处新设一处

ZY-S-09-BS-02ZY-S-09-BS-02

ZY-S-09-BS-01ZY-S-09-BS-01

ZY-S-09-DZ-01ZY-S-09-DZ-01

广告编号 ZY-S-09-DZ-01 ZY-S-09-BS-01 ZY-S-09-BS-02
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层雨棚处 与现状位置保持一致 与现状位置保持一致
形式 店招标牌 建筑标识 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米 单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑立面及周边环境相协调 与建筑立面及周边环境相协调 与建筑立面及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、不锈钢、PC 耐力板 金属字、不锈钢 金属字、不锈钢

中央大道
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中央大道（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ZY-S-10

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

广告编号 ZY-S-10-LBS-01
性质 自身

规定性要素

位置 在不妨碍交通的情况下，设置于出入口位置的地面上
形式 落地式标识
规格 高度不宜超过 3 米
色彩 与建筑立面及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 亚克力、PC 耐力板、不锈钢

拆除违规设置在建筑顶部的建筑标识，在广场拆除违规设置在建筑顶部的建筑标识，在广场
出入口的休憩处另设一处落地标识出入口的休憩处另设一处落地标识

ZY-S-10-LBS-01ZY-S-10-LBS-01

落地式标识

中央大道
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中央大道（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ZY-S-11

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

违规设置户外广告违规设置户外广告

违规设置户外广告违规设置户外广告

违规设置建筑标识违规设置建筑标识

在建筑屋顶违规设置店招标牌在建筑屋顶违规设置店招标牌

违规设置违规设置
店招标牌店招标牌

违规设置违规设置
店 招 标店 招 标
牌，新设牌，新设
一处店招一处店招
标牌柱标牌柱

在建筑屋顶违规设置多个建筑标识，在下方实体墙面新设一处在建筑屋顶违规设置多个建筑标识，在下方实体墙面新设一处

相邻的店招标牌尺寸过大，宣传性内容过多相邻的店招标牌尺寸过大，宣传性内容过多
相邻店招标牌上下边缘不平齐，宣传性内容过多相邻店招标牌上下边缘不平齐，宣传性内容过多

广告编号 ZY-S-11-BS-01 ZY-S-11-HW-01 ZY-S-11-HW-02 ZY-S-11-HW-03
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑立面实体墙面处 建筑实体墙面预留广告位 与现状预留位置保持一致 建筑实体墙面预留广告位
形式 建筑标识 墙身广告 LED 广告 墙身广告
规格 单个字符不得超过 0.8 米 不得超出预留广告位的边界线 与现状保持一致 不得超出预留广告位的边界线
色彩 与建筑立面相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 800 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字 PC 耐力板、亚克力、喷绘布 LED 电子显示屏 PC 耐力板、亚克力、喷绘布

中央大道
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中央大道（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ZY-S-11

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式店招标牌柱

ZY-S-11-DZ-01ZY-S-11-DZ-01

ZY-S-11-HW-01ZY-S-11-HW-01
ZY-S-11-HW-03ZY-S-11-HW-03

ZY-S-11-HW-02ZY-S-11-HW-02

ZY-S-11-BS-01ZY-S-11-BS-01

ZY-S-11-DZ-03ZY-S-11-DZ-03 ZY-S-11-LDZ-01ZY-S-11-LDZ-01ZY-S-11-DZ-02ZY-S-11-DZ-02

广告编号 ZY-S-11-DZ-01 ZY-S-11-DZ-02 ZY-S-11-DZ-03 ZY-S-11-LDZ-01
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 在不妨碍交通的情况下，设置于出入口处地面
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌 落地式店招标牌柱
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店

面的招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过1.5米，厚度不超过0.5米，相邻店
面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店
面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不宜超过 3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色
系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色
系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的
冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 PC 耐力板、亚克力、不锈钢 金属字、亚克力、不锈钢 亚克力、PC 耐力板、不锈钢

中央大道
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

简介：长兴街位于启东市汇龙镇，此次规划路段为公园

路至港东路之间的路段，长度约为 1.6km，道路两侧主

要为住宅、沿街底商等。

户外招牌的色彩推荐有如下色彩区间：

蓝紫色 、蓝灰色 、大理石黑色

、灰绿色 、镉黄色 、

木纹色 、

红杏色 、深红色 、赭石色

、棕色 、深卡其色 等。
具体颜色的选择应与

户外招牌所在的建筑颜色以及周边环境相协调。

控制导则：

长兴街

     集中展示路段
     适量控制路段
     控制设置路段
     禁止设置路段

图例图例

名称 起讫点 道路等级 用地性质 分类
集中展示路段 适量控制路段 控制设置路段 禁止设置路段

长兴街 公园路—江海路 C Ⅳ √
江海路—港东路 Ⅱ √

长兴街（港东路 - 公园路）

名称 设置要求 备注

户外招牌

二层以上建筑屋顶禁止设置店招 ——

以单位冠名或单一
产权的公共建筑可
在建筑物屋顶实体
墙面处设置唯一的

名称标牌

建筑物高度（h） 单个字符的最大高度 ·火车站、码头等城市公共交通设
施以及公立医院、大型商业综合
体建筑，如建筑外墙上不具备设
置条件的，可有条件以镂空字形
式设置在建筑屋顶。
·坡屋顶（各种风格的装饰顶）建
筑顶部禁止设置。

h ＜ 30m 2m
30 ＜ h ≤ 60m 3m
60 ＜ h ≤ 100m 4m

h ＞ 100m 5m

二层以上单位不得在建筑物外立面单独、零散设置标牌，可在
建筑物底层大厅内设置标牌，有广场的可设置落地式指示标牌，

也可在建筑物外立面统一、集中设置单位标牌
——

平行于墙
面的广告

设施

店招的外沿不得超过建筑物构件，垂直突出墙面原则上不大于
0.5m

结合建筑物构件设置；建筑物外
墙面非水平、建筑物为异形建筑
等特殊情况按实际情况实施，最
大突出墙面距离不得超过 1.2m。

建筑物同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面积的 30%

——

地面至广告底部高度小于 100m，广告高度宜小于 5m；超过
100m 时，广告高度不宜大于 6m

有外走廊的二层门店可在廊内店铺门楣以上合适位置设置店招
建筑物二层以上窗间墙面上禁止设置店面招牌

同一商铺在同一临街立面应“一店一招”，当有两个及以上不
同朝向门面时，可各设置一块风格、规格统一的店招

滚动电子
显示屏

建筑物二层以上墙体和玻璃橱窗内外禁止设置

——
沿街两开间及两开间以下商铺禁止设置

沿街三开间及以上单位，可在店招下方、门楣上方、两侧竖门
沿内侧设置，长度不宜超过一个开间的宽度，高度不宜超过

40cm
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长兴街

N

长兴街北侧

建筑名称 广告现状

CX-N-01  启东市邮政局 建筑标识、店招、走字屏广告

CX-N-02  紫薇二村 店招、走字屏广告

CX-N-03  启东果品批发市场 建筑标识、店招、走字屏广告
 CX-N-04  长龙三村 建筑标识、店招

CX-N-05  润福花园 建筑标识

CX-N-06  长龙怡福苑 建筑标识、店招、户外广告

公园路公园路

CX-N-01
启东市邮政局

港东路港东路

CX-N-03
启东果品批发市场

CX-N-02
紫薇二村

CX-N-04
长龙三村

CX-N-05
润福花园

CX-N-06
长龙怡福苑
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vv
N

长兴街南侧

建筑名称 广告现状

CX-S-01  启东市药监局汇龙分局 店招

CX-S-02  紫薇二村 店招、走字屏广告

CX-S-03  店招、走字屏广告
 CX-S-04  紫薇三村 无

CX-S-05  怡福花苑 无

CX-S-06  紫薇幼儿园 无

公园路公园路

CX-S-01
启东市药监局汇龙分局

港东路港东路

CX-S-03 CX-S-02
紫薇二村

CX-S-04
紫薇三村

CX-S-05
怡福花苑

CX-S-06
紫薇幼儿园
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现状立面拼合图

规划整治设计图

广告编号 CX-N-01-BS-01 CX-N-01-DZ-01 CX-N-01-DZ-02
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致 建筑一层顶部，不得遮挡二层窗户 建筑一层顶部，底部距离地面不得小于 2.5 米
形式 建筑标识 店招标牌 店招标牌
规格 单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距
不宜小于 0.3 米

色彩 符合邮政局自身颜色标识 与建筑及周边环境相协调，保留自身品牌色 与建筑及周边环境相协调，保留自身品牌色
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、不锈钢 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板

CX-N-01-DZ-01CX-N-01-DZ-01CX-N-01-DZ-02CX-N-01-DZ-02

CX-N-01-BS-01CX-N-01-BS-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

违规在建筑上设置户外广告，遮挡窗户 违规在建筑上设置户外广告，
遮挡窗户

店招标牌尺寸过大，与建筑立面不协调店招标牌尺寸过大，与建筑立面不协调

建筑标识应统一放置

长兴街

长兴街（港东路 - 公园路）- 设计导则 -CX-N-01
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

广告编号 CX-N-02-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得超出建筑轮廓线
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

CX-N-02-DZ-01CX-N-02-DZ-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

同一建筑上的店同一建筑上的店
招 标 牌 高 低 不招 标 牌 高 低 不
一，尺寸过大，一，尺寸过大，
色彩与建筑环境色彩与建筑环境
不协调不协调

违规在建筑上设置户外广告，遮挡窗户，9 米以下开间禁设电子走字屏

长兴街

长兴街（港东路 - 公园路）- 设计导则 -CX-N-02
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图

规划整治设计图

广告编号 CX-N-02-DZ-02
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡二层窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

CX-N-02-DZ-02CX-N-02-DZ-02

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌高低不一，遮挡窗户，色彩与建筑环境不协调店招标牌高低不一，遮挡窗户，色彩与建筑环境不协调

户外广告设置位置违规，9 米以下开间禁设电子走字屏

长兴街

长兴街（港东路 - 公园路）- 设计导则 -CX-N-02
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

广告编号 CX-N-03-DZ-01 CX-N-03-BS-01 CX-N-03-DZ-02
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 与现状保持一致 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户
形式 店招标牌 建筑标识 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

与建筑立面及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、不锈钢 金属字、亚克力、PC 耐力板

CX-N-03-DZ-01CX-N-03-DZ-01CX-N-03-DZ-02CX-N-03-DZ-02

CX-N-03-BS-01CX-N-03-BS-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

户外广告设置位置违规，9 米以下开间禁设电子走字屏

店招店牌设置位
置违规，影响建
筑立面美观，在
一层门楣处另设
一处

店招店牌违规设置在建筑顶部，影响建筑轮廓

同一建筑上同一建筑上
的店招标牌的店招标牌
高低不一，高低不一，
色彩与建筑色彩与建筑
环境不协调环境不协调

违规在建筑上设置户外广告，遮挡窗户

同一建筑上的店招标牌品同一建筑上的店招标牌品
质参差不齐，色彩与建筑质参差不齐，色彩与建筑
环境不协调环境不协调

长兴街

长兴街（港东路 - 公园路）- 设计导则 -CX-N-03
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图

规划整治设计图

广告编号 CX-N-04-DZ-01 CX-N-04-BS-01
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑顶部实体墙面处，不得超出建筑轮廓线 与现状保持一致
形式 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米 单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

与建筑及周边环境相协调，保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、不锈钢

CX-N-04-DZ-01CX-N-04-DZ-01

CX-N-04-BS-01CX-N-04-BS-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招店牌违规设置在建筑顶部，影响建筑轮廓

长兴街

长兴街（港东路 - 公园路）- 设计导则 -CX-N-04
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图
CX-N-05-DZ-02CX-N-05-DZ-02 CX-N-05-DZ-01CX-N-05-DZ-01

CX-N-05-BS-01CX-N-05-BS-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

相邻店招标牌形式不统一，相邻店招标牌形式不统一，
色彩与建筑色彩不协调色彩与建筑色彩不协调

店招标牌面积过大，遮挡窗店招标牌面积过大，遮挡窗
户，影响建筑立面结构户，影响建筑立面结构

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏 违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

店招标牌违规设置在建筑顶部，影响建
筑轮廓；拆除一店多招

广告编号 CX-N-05-DZ-01 CX-N-05-BS-01 CX-N-05-DZ-02
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 与现状保持一致 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户
形式 店招标牌 建筑标识 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

与建筑立面及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、不锈钢 金属字、亚克力、PC 耐力板

长兴街

长兴街（港东路 - 公园路）- 设计导则 -CX-N-05
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图

规划整治设计图

CX-N-06-DZ-02CX-N-06-DZ-02 CX-N-06-DZ-01CX-N-06-DZ-01

CX-N-06-BS-01CX-N-06-BS-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌设置位置违规，店招标牌设置位置违规，
影响建筑立面美观影响建筑立面美观 店招标牌面积过大，遮挡店招标牌面积过大，遮挡

窗户，影响建筑立面结构窗户，影响建筑立面结构

户外广告设置位置违规

店招标牌违规设置在建筑
顶部，影响建筑轮廓

户外广告设置位置违规

广告编号 CX-N-06-DZ-01 CX-N-06-DZ-02 CX-N-06-BS-01
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑轮廓线 与现状保持一致
形式 店招标牌 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距
不宜小于 0.3 米

单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

与建筑立面及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、不锈钢

长兴街

长兴街（港东路 - 公园路）- 设计导则 -CX-N-06
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

广告编号 CX-S-01-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

CX-S-01-DZ-01CX-S-01-DZ-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店 招 店 牌 违 规 设
置 在 建 筑 顶 部，
影响建筑轮廓

同一建筑上的店招店牌高低不一，色彩与建筑环境不协调同一建筑上的店招店牌高低不一，色彩与建筑环境不协调

长兴街

长兴街（港东路 - 公园路）- 设计导则 -CX-S-01
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图

规划整治设计图

CX-S-02-DZ-01CX-S-02-DZ-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

相邻店招店牌品质参差不相邻店招店牌品质参差不
齐，色彩与建筑环境不协调齐，色彩与建筑环境不协调

违规设置户外广告，遮挡窗户

同一建筑上的店招标牌高低不一，尺寸同一建筑上的店招标牌高低不一，尺寸
过大，色彩与建筑环境不协调过大，色彩与建筑环境不协调

店招标牌边缘不平齐，存在宣传店招标牌边缘不平齐，存在宣传
性内容，样式陈旧性内容，样式陈旧

广告编号 CX-S-02-DZ-01 CX-S-02-DZ-02 CX-S-02-DZ-03
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，底部距离地面不得小于 2.5 米 建筑一层门楣处，底部距离地面不得小于 2.5 米 建筑一层门楣处，底部距离地面不得小于 2.5 米
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距
不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距
不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板

CX-S-02-DZ-02CX-S-02-DZ-02 CX-S-02-DZ-03CX-S-02-DZ-03

长兴街

长兴街（港东路 - 公园路）- 设计导则 -CX-S-02
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

CX-S-02-DZ-04CX-S-02-DZ-04

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

同一建筑上的店招标牌高低同一建筑上的店招标牌高低
不一，尺寸过大，色彩与建不一，尺寸过大，色彩与建
筑环境不协调筑环境不协调

同一建筑上的店招标牌品质同一建筑上的店招标牌品质
参差不齐，尺寸过大，色彩参差不齐，尺寸过大，色彩
与建筑环境不协调与建筑环境不协调

违规设置户外广告，遮挡窗户，9 米以下开间禁设电子走字屏 违规设置户外广告，遮挡窗户，9 米以下开间禁设电子走字屏

CX-S-02-DZ-05CX-S-02-DZ-05

广告编号 CX-S-02-DZ-04 CX-S-02-DZ-05
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，底部距离地面不得小于 2.5 米 建筑一层门楣处，底部距离地面不得小于 2.5 米
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距
不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板

长兴街

长兴街（港东路 - 公园路）- 设计导则 -CX-S-02
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现状立面拼合图

规划整治设计图

CX-S-03-DZ-01CX-S-03-DZ-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌样式陈旧，品质较差，形式过于单一店招标牌样式陈旧，品质较差，形式过于单一同一建筑上的店招标牌高同一建筑上的店招标牌高
低不一，遮挡窗户低不一，遮挡窗户

拆除违规设置的户外广告

一店多招，违规设置

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

广告编号 CX-S-03-DZ-01 CX-S-03-DZ-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距
不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板

CX-S-03-DZ-02CX-S-03-DZ-02

长兴街

长兴街（港东路 - 公园路）- 设计导则 -CX-S-03
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紫薇路（惠阳路 - 华石路）

简介：紫薇路位于启东市汇龙镇，此次规划路段为惠阳路至

华石路之间的路段，长度约为 5.9km，街区内建筑较多，

主要为住宅及底商，另有少量医疗机构及行政机关。

控制导则：

户外招牌的色彩推荐有如下色彩区间：

蓝紫色 、蓝灰色 、大理石黑色

、灰绿色 、镉黄色 、木纹色

；

红杏色 、深红色 、赭石色 、棕

色 、深卡其色 等。
具体颜色的选择应与户外招牌所在的建筑颜色以及周边环境

相协调。

     集中展示路段

     适量控制路段

     控制设置路段

     禁止设置路段

图例图例

名称 起讫点 道路等级 用地性质
分类

集中展示
路段

适量控制
路段

控制设置
路段

禁止设置
路段

紫薇路
惠阳路—公园路

A
Ⅱ √

公园路—港西路 Ⅳ √
港西路—华石路 Ⅱ √

紫薇路

名称 设置要求 备注

户外招牌

二层以上建筑屋顶禁止设置店招 ——

以单位冠名或单一
产权的公共建筑可
在建筑物屋顶实体
墙面处设置唯一的

名称标牌

建筑物高度（h） 单个字符的最大高度 ·火车站、码头等城市公共交通设
施以及公立医院、大型商业综合
体建筑，如建筑外墙上不具备设
置条件的，可有条件以镂空字形
式设置在建筑屋顶。
·坡屋顶（各种风格的装饰顶）建
筑顶部禁止设置。

h ＜ 30m 2m
30 ＜ h ≤ 60m 3m
60 ＜ h ≤ 100m 4m

h ＞ 100m 5m

二层以上单位不得在建筑物外立面单独、零散设置标牌，可在
建筑物底层大厅内设置标牌，有广场的可设置落地式指示标牌，

也可在建筑物外立面统一、集中设置单位标牌
——

平行于墙
面的广告

设施

店招的外沿不得超过建筑物构件，垂直突出墙面原则上不大于
0.5m

结合建筑物构件设置；建筑物外
墙面非水平、建筑物为异形建筑
等特殊情况按实际情况实施，最
大突出墙面距离不得超过 1.2m。

建筑物同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面积的 30%

——

地面至广告底部高度小于 100m，广告高度宜小于 5m；超过
100m 时，广告高度不宜大于 6m

有外走廊的二层门店可在廊内店铺门楣以上合适位置设置店招
建筑物二层以上窗间墙面上禁止设置店面招牌

同一商铺在同一临街立面应“一店一招”，当有两个及以上不
同朝向门面时，可各设置一块风格、规格统一的店招

滚动电子
显示屏

建筑物二层以上墙体和玻璃橱窗内外禁止设置

——
沿街两开间及两开间以下商铺禁止设置

沿街三开间及以上单位，可在店招下方、门楣上方、两侧竖门
沿内侧设置，长度不宜超过一个开间的宽度，高度不宜超过

40cm
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紫薇路（惠阳路 - 华石路）

vv

N

紫薇路南侧紫薇路南侧

建筑名称建筑名称 广告现状广告现状 建筑名称建筑名称 广告现状广告现状 建筑名称建筑名称 广告现状广告现状 建筑名称建筑名称 广告现状广告现状
ZW-S-01  富康花苑ZW-S-01  富康花苑 无无 ZW-S-10ZW-S-10 建筑标识建筑标识 ZW-S-19ZW-S-19 店招、电子走字屏店招、电子走字屏 ZW-S-28  中邦上海城 D 地块ZW-S-28  中邦上海城 D 地块 无无

ZW-S-02  ZW-S-02  无无 ZW-S-11ZW-S-11 店招店招 ZW-S-20  常熟农商银行ZW-S-20  常熟农商银行 建筑标识、店招、电子走字屏建筑标识、店招、电子走字屏 ZW-S-29  启东市交警大队ZW-S-29  启东市交警大队 建筑标识、电子走字屏建筑标识、电子走字屏

ZW-S-03  双喜苑ZW-S-03  双喜苑 无无 ZW-S-12ZW-S-12 建筑标识、店招、电子走字屏建筑标识、店招、电子走字屏 ZW-S-21  ZW-S-21  建筑标识、店招建筑标识、店招 ZW-S-30 ZW-S-30 无无

ZW-S-04  启东市汇龙中学ZW-S-04  启东市汇龙中学 无无 ZW-S-13ZW-S-13 店招、电子走字屏店招、电子走字屏 ZW-S-22 ZW-S-22 店招、电子走字屏店招、电子走字屏 ZW-S-31  富源花园ZW-S-31  富源花园 无无

ZW-S-05  香格花园ZW-S-05  香格花园 店招、电子走字屏店招、电子走字屏 ZW-S-14  长江新村ZW-S-14  长江新村 店招、电子走字屏店招、电子走字屏 ZW-S-23  ZW-S-23  店招店招 ZW-S-32  富源二村ZW-S-32  富源二村 无无

ZW-S-06  明珠苑ZW-S-06  明珠苑 落地式标识落地式标识 ZW-S-15ZW-S-15 店招、电子走字屏店招、电子走字屏 ZW-S-24  ZW-S-24  建筑标识建筑标识 ZW-S-33  启东市冶金机械公司ZW-S-33  启东市冶金机械公司 无无

ZW-S-07  ZW-S-07  店招、电子走字屏店招、电子走字屏 ZW-S-16ZW-S-16 店招店招 ZW-S-25 ZW-S-25 店招店招

ZW-S-08  ZW-S-08  落地式标识、店招、电子走字屏落地式标识、店招、电子走字屏 ZW-S-17  中煤商务酒店ZW-S-17  中煤商务酒店 建筑标识、店招、电子走字屏建筑标识、店招、电子走字屏 ZW-S-26  景都小区ZW-S-26  景都小区 店招、电子走字屏店招、电子走字屏

ZW-S-09ZW-S-09 店招、电子走字屏店招、电子走字屏 ZW-S-18  银洲新村ZW-S-18  银洲新村 店招、电子走字屏店招、电子走字屏 ZW-S-27  大唐佳苑ZW-S-27  大唐佳苑 无无

惠
阳

路
惠

阳
路

ZW-S-01
富康花苑

ZW-S-05
香格花园

ZW-S-14
长江新村

ZW-S-03
双喜苑

ZW-S-06
明珠苑

ZW-S-17
中煤商务酒店

ZW-S-20
常熟农商银行

ZW-S-28
中邦上海城 D 地块

ZW-S-33
启东市冶金机械公司

ZW-S-29
启东交警大队

ZW-S-04
汇龙中学

ZW-S-02

华
石

路
华

石
路

ZW-S-07

ZW-S-08

ZW-S-09

ZW-S-10

ZW-S-11

ZW-S-12

ZW-S-13
ZW-S-15

ZW-S-16

ZW-S-19

ZW-S-21

ZW-S-22

ZW-S-23

ZW-S-30
ZW-S-24

ZW-S-25

ZW-S-18
银洲新村

ZW-S-26
景都小区

ZW-S-27
大唐佳苑

ZW-S-31
富源花园

ZW-S-32
富源二村

紫薇路
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现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

拆除违规设置的户外广告，影响建筑立面美观拆除违规设置的户外广告，影响建筑立面美观

广告编号 ZW-S-05-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、不锈钢

ZW-S-05-DZ-01ZW-S-05-DZ-01

紫薇路（惠阳路 - 华石路）- 设计导则 -ZW-S-05

店招标牌尺寸过大，违规设置在二层及以上位置，店招标牌尺寸过大，违规设置在二层及以上位置，
遮挡建筑窗户；存在宣传性内容遮挡建筑窗户；存在宣传性内容

集中式店招标牌墙

紫薇路
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现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌样式陈旧，遮挡建筑店招标牌样式陈旧，遮挡建筑
窗户；与周边环境不协调窗户；与周边环境不协调

相邻店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；样式相邻店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；样式
陈旧，存在宣传性内容陈旧，存在宣传性内容

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

广告编号 ZW-S-07-DZ-01 ZW-S-07-DZ-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜
小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、镉
黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

紫薇路（惠阳路 - 华石路）- 设计导则 -ZW-S-07

ZW-S-07-DZ-02ZW-S-07-DZ-02ZW-S-07-DZ-01ZW-S-07-DZ-01

紫薇路
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现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

店招标牌高低参差不齐，遮挡店招标牌高低参差不齐，遮挡
建筑窗户；存在宣传性内容建筑窗户；存在宣传性内容

一店多招，店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户一店多招，店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户

违规设置户外广告违规设置户外广告 违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

广告编号 ZW-S-08-DZ-01 ZW-S-08-LBS-01 ZW-S-08-DZ-02
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 与现状位置保持一致 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 落地式标识 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米
单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、大理石、花岗岩 金属字、不锈钢 vvv、PC 耐力板

紫薇路（惠阳路 - 华石路）- 设计导则 -ZW-S-08

ZW-S-08-DZ-01ZW-S-08-DZ-01
ZW-S-08-LBS-01ZW-S-08-LBS-01

ZW-S-08-DZ-02ZW-S-08-DZ-02

紫薇路
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现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

拆除违规设置的户外广告；9拆除违规设置的户外广告；9
米以下开间禁设电子走字屏米以下开间禁设电子走字屏

广告编号 ZW-S-09-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例
如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等，可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、不锈钢

ZW-S-09-DZ-01ZW-S-09-DZ-01

紫薇路（惠阳路 - 华石路）- 设计导则 -ZW-S-09

集中式店招标牌墙

紫薇路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

拆除违规设置拆除违规设置
在建筑顶部的在建筑顶部的
建 筑 标 识 , 影建 筑 标 识 , 影
响建筑轮廓响建筑轮廓

广告编号 ZW-S-10-BS-01
性质 自身

规定性要素

位置 与规划预留位置保持一致
形式 建筑标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑立面及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字

ZW-S-10-BS-01ZW-S-10-BS-01

紫薇路（惠阳路 - 华石路）- 设计导则 -ZW-S-10

集中式店招标牌墙

紫薇路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

拆除违规设置的户拆除违规设置的户
外广告外广告

一店多招，违规在一店多招，违规在
建筑二层设置店招建筑二层设置店招
标牌，影响建筑立标牌，影响建筑立
面美观面美观

广告编号 ZY-S-11-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、不锈钢

ZY-S-11-DZ-01ZY-S-11-DZ-01

紫薇路（惠阳路 - 华石路）- 设计导则 -ZW-S-11紫薇路（惠阳路 - 华石路）- 设计导则 -ZW-S-11

相邻店招标牌样式不统一，与周相邻店招标牌样式不统一，与周
边环境不协调，存在宣传性内容边环境不协调，存在宣传性内容

集中式店招标牌墙

紫薇路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌超出建筑轮廓线，影响店招标牌超出建筑轮廓线，影响
建筑立面，与周边环境不协调建筑立面，与周边环境不协调

相邻店招标牌尺寸过大，遮挡相邻店招标牌尺寸过大，遮挡
建筑窗户；存在宣传性内容建筑窗户；存在宣传性内容

违规设置户外广告违规设置户外广告

ZW-S-12-DZ-02ZW-S-12-DZ-02

ZW-S-12-DZ-01ZW-S-12-DZ-01

ZW-S-12-BS-01ZW-S-12-BS-01

紫薇路（惠阳路 - 华石路）- 设计导则 -ZW-S-12紫薇路（惠阳路 - 华石路）- 设计导则 -ZW-S-12

广告编号 ZW-S-12-DZ-01 ZW-S-12-BS-01 ZW-S-12-DZ-02
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层顶部，不得超出建筑轮廓 建筑构件顶部 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 建筑标识 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

紫薇路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌尺寸过大，店招标牌尺寸过大，
遮挡建筑窗户，与周遮挡建筑窗户，与周
边环境不协调边环境不协调

店招标牌违规设置店招标牌违规设置

店招标牌违规设置店招标牌违规设置

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

广告编号 ZW-S-13-DZ-01 ZW-S-13-DZ-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得超出建筑轮廓线 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户、不得超出建筑轮廓线
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜
小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、镉
黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、不锈钢、PC 耐力板

ZW-S-13-DZ-01ZW-S-13-DZ-01
ZW-S-13-DZ-01ZW-S-13-DZ-01

紫薇路（惠阳路 - 华石路）- 设计导则 -ZW-S-13

紫薇路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容

店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容

相邻店招标牌样式陈旧，遮挡建筑窗户，与周边环境不协调相邻店招标牌样式陈旧，遮挡建筑窗户，与周边环境不协调 相邻店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户，与周边环境不协调相邻店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户，与周边环境不协调

相邻店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户，与周边环境不协调相邻店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户，与周边环境不协调

相 邻 店 招 标 牌相 邻 店 招 标 牌
尺寸过大，遮挡尺寸过大，遮挡
建筑窗户，与周建筑窗户，与周
边环境不协调边环境不协调

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏 违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告违规设置户外广告

违规设置户外广告违规设置户外广告

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

广告编号 ZW-S-14-DZ-01 ZW-S-14-DZ-02 ZW-S-14-DZ-02
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡窗户
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过1.5 米，厚度不超过0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜
小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

紫薇路（惠阳路 - 华石路）- 设计导则 -ZW-S-14

紫薇路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划
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规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

ZW-S-14-DZ-04ZW-S-14-DZ-04

ZW-S-14-DZ-07ZW-S-14-DZ-07

ZW-S-14-DZ-06ZW-S-14-DZ-06
ZW-S-14-DZ-05ZW-S-14-DZ-05

ZW-S-14-DZ-03ZW-S-14-DZ-03ZW-S-14-DZ-02ZW-S-14-DZ-02ZW-S-14-DZ-01ZW-S-14-DZ-01

紫薇路（惠阳路 - 华石路）- 设计导则 -ZW-S-14

广告编号 ZW-S-14-DZ-04 ZW-S-14-DZ-05 ZW-S-14-DZ-06 ZW-S-14-DZ-07
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层顶部，不得遮挡建筑窗户 建筑一层顶部，不得遮挡建筑窗户、超出轮廓线 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户、超出轮廓线
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻

店面的招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻
店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店
面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面
的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色
系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的
冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，
例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，
例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、PC 耐力板、不锈钢 亚克力、PC 耐力板、不锈钢

紫薇路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

相邻店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；样式陈旧，存在宣传性内容，与周边环境不协调相邻店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；样式陈旧，存在宣传性内容，与周边环境不协调

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

广告编号 ZW-S-15-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

ZW-S-15-DZ-01ZW-S-15-DZ-01

紫薇路（惠阳路 - 华石路）- 设计导则 -ZW-S-15

紫薇路
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现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

相邻店招标牌高低相邻店招标牌高低
参差不齐，遮挡建参差不齐，遮挡建
筑窗户；存在宣传筑窗户；存在宣传
性内容性内容

违规设置户外广告，影响立面美观违规设置户外广告，影响立面美观 违规设置户外广告违规设置户外广告

广告编号 ZW-S-16-DZ-01 ZW-S-16-DZ-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜
小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、
蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、不锈钢 金属字、亚克力、PC 耐力板

ZW-S-16-DZ-01ZW-S-16-DZ-01 ZW-S-16-DZ-02ZW-S-16-DZ-02

紫薇路（惠阳路 - 华石路）- 设计导则 -ZW-S-16

紫薇路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

拆除违规设置在建筑顶部的店招标牌拆除违规设置在建筑顶部的店招标牌

广告编号 ZW-S-17-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 与现状预留位置保持一致
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、不锈钢

ZW-S-17-DZ-01ZW-S-17-DZ-01

紫薇路（惠阳路 - 华石路）- 设计导则 -ZW-S-17

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

集中式店招标牌墙

紫薇路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

相邻店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容相邻店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容

违规设置户外广告违规设置户外广告

店招标牌违规设置店招标牌违规设置

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

广告编号 ZW-S-18-DZ-01 ZW-S-18-DZ-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户、遮挡建筑轮廓线
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜
小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、
蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

ZW-S-18-DZ-01ZW-S-18-DZ-01 ZW-S-18-DZ-02ZW-S-18-DZ-02

紫薇路（惠阳路 - 华石路）- 设计导则 -ZW-S-18

紫薇路



253上海复旦规划建筑设计研究院有限公司Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

相邻的店招标牌尺寸过大，影响相邻的店招标牌尺寸过大，影响
建筑立面美观；存在宣传性内容建筑立面美观；存在宣传性内容

店招标牌样式不统一，遮挡建店招标牌样式不统一，遮挡建
筑窗户；存在宣传性内容筑窗户；存在宣传性内容

相邻店招标牌高低参差不齐，遮相邻店招标牌高低参差不齐，遮
挡建筑窗户；存在宣传性内容挡建筑窗户；存在宣传性内容

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏 违规设置户外广告违规设置户外广告 违规设置户外广告违规设置户外广告

违规设置户外广告，遮挡窗户违规设置户外广告，遮挡窗户

ZW-S-19-DZ-04ZW-S-19-DZ-04ZW-S-19-DZ-03ZW-S-19-DZ-03ZW-S-19-DZ-02ZW-S-19-DZ-02
ZW-S-19-DZ-01ZW-S-19-DZ-01

紫薇路（惠阳路 - 华石路）- 设计导则 -ZW-S-19

广告编号 ZW-S-19-DZ-01 ZW-S-19-DZ-02 ZW-S-19-DZ-03 ZW-S-19-DZ-04
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得超出建筑轮廓线 建筑一层门楣处，不得遮挡窗户、超出建筑轮廓 建筑一层门楣处，不得遮挡窗户、超出建筑轮廓 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店

面的招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店
面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店
面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店
面的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色
系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，
例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，
例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色
系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、不锈钢 金属字、PC 耐力板、不锈钢

紫薇路



254 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

拆除违规设置在建筑顶部的建筑标识拆除违规设置在建筑顶部的建筑标识

宣传广告违规设置宣传广告违规设置 宣传广告违规设置宣传广告违规设置

广告编号 ZW-S-20-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 与现状位置保持一致
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

ZW-S-20-DZ-01ZW-S-20-DZ-01

紫薇路（惠阳路 - 华石路）- 设计导则 -ZW-S-20

集中式店招标牌墙

紫薇路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌样式陈旧店招标牌样式陈旧

相邻店招标牌尺寸过大，遮挡相邻店招标牌尺寸过大，遮挡
建筑窗户；存在宣传性内容建筑窗户；存在宣传性内容

违规设置户外广告，遮挡窗户违规设置户外广告，遮挡窗户

店招标牌违规设置店招标牌违规设置

违规设置户外广告，遮挡窗户违规设置户外广告，遮挡窗户

广告编号 ZW-S-21-DZ-01 ZW-S-21-BS-01 ZW-S-21-DZ-02
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得超出建筑轮廓 与现状保持一致 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 建筑标识 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米
单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

ZW-S-21-DZ-02ZW-S-21-DZ-02

ZW-S-21-DZ-01ZW-S-21-DZ-01

紫薇路（惠阳路 - 华石路）- 设计导则 -ZW-S-21

紫薇路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

相邻店招标牌高低参差不齐，超相邻店招标牌高低参差不齐，超
出建筑屋顶；存在宣传性内容出建筑屋顶；存在宣传性内容

违规设置户外广告违规设置户外广告

ZW-S-22-DZ-01ZW-S-22-DZ-01
ZW-S-22-DZ-02ZW-S-22-DZ-02

紫薇路（惠阳路 - 华石路）- 设计导则 -ZW-S-22

广告编号 ZW-S-22-DZ-01 ZW-S-22-DZ-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得超出坡屋顶的檐下位置 建筑一层门楣处，不得超出坡屋顶的檐下位置
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距
不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

紫薇路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

相邻店招标牌尺寸过大，与周边环境不协调；存在宣传性内容相邻店招标牌尺寸过大，与周边环境不协调；存在宣传性内容

广告编号 ZW-S-23-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得超出坡屋顶的檐下位置
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

ZW-S-23-DZ-01ZW-S-23-DZ-01

紫薇路（惠阳路 - 华石路）- 设计导则 -ZW-S-23

紫薇路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

拆除违规设置在建筑拆除违规设置在建筑
顶部的建筑标识，在顶部的建筑标识，在
下方实体墙面处新设下方实体墙面处新设
一处一处

广告编号 ZW-S-09-BS-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑实体墙面处，不得超出建筑轮廓线
形式 落地式标识
规格 与建筑及周边环境相协调
色彩 与建筑立面及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 亚克力、金属字、不锈钢

ZW-S-24-BS-01ZW-S-24-BS-01

紫薇路（惠阳路 - 华石路）- 设计导则 -ZW-S-24

紫薇路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌高低参差不齐，超出店招标牌高低参差不齐，超出
建筑轮廓；与周边环境不符建筑轮廓；与周边环境不符

相邻店招标牌尺寸过大，高低参差不齐，超出建筑轮廓；存在宣传性内容相邻店招标牌尺寸过大，高低参差不齐，超出建筑轮廓；存在宣传性内容

违规设置户外广告违规设置户外广告

拆除违规设置的户外广告拆除违规设置的户外广告

违规设置户外广告违规设置户外广告

广告编号 ZW-S-25-DZ-01 ZW-S-25-DZ-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得超出建筑轮廓线 建筑一层门楣处，不得超出建筑轮廓线
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜
小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、
蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

ZW-S-25-DZ-01ZW-S-25-DZ-01
ZW-S-25-DZ-02ZW-S-25-DZ-02

紫薇路（惠阳路 - 华石路）- 设计导则 -ZW-S-25

紫薇路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌高低参差不齐，样式陈旧，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容店招标牌高低参差不齐，样式陈旧，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容
相邻店招标牌高低参差不齐，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容相邻店招标牌高低参差不齐，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

店招标牌违规设置，遮挡窗户店招标牌违规设置，遮挡窗户

违规设置户外广告违规设置户外广告

广告编号 ZW-S-26-DZ-01 ZW-S-26-DZ-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜
小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、
蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板、不锈钢

ZW-S-26-DZ-01ZW-S-26-DZ-01 ZW-S-26-DZ-02ZW-S-26-DZ-02

紫薇路（惠阳路 - 华石路）- 设计导则 -ZW-S-26

紫薇路
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现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

拆除违规设置的拆除违规设置的
电子走字屏电子走字屏

紫薇路（惠阳路 - 华石路）- 设计导则 -ZW-S-29

集中式店招标牌墙

紫薇路
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长江路（惠阳路 - 港东路）
简介：长江路位于启东市汇龙镇，此次规划路段为惠阳路至

港东路之间的路段，长度约为 3.5km，街区内建筑以住宅

及底商为主。

户外招牌的色彩推荐有如下色彩区间：

蓝紫色 、蓝灰色 、大理石黑色

、灰绿色 、镉黄色 、木纹色

；

红杏色 、深红色 、赭石色 、棕

色 、深卡其色 等。
具体颜色的选择应与户外招牌所在的建筑颜色以及周边环境

相协调。

控制导则：

     集中展示路段

     适量控制路段

     控制设置路段

     禁止设置路段

图例图例

名称 起讫点 道路等级 用地性质
分类

集中展示
路段

适量控制
路段

控制设置
路段

禁止设置
路段

长江路 惠阳路—港东路 B Ⅱ √

长江路

名称 设置要求 备注

户外招牌

二层以上建筑屋顶禁止设置店招 ——

以单位冠名或单一
产权的公共建筑可
在建筑物屋顶实体
墙面处设置唯一的

名称标牌

建筑物高度（h） 单个字符的最大高度 ·火车站、码头等城市公共交通设
施以及公立医院、大型商业综合
体建筑，如建筑外墙上不具备设
置条件的，可有条件以镂空字形
式设置在建筑屋顶。
·坡屋顶（各种风格的装饰顶）建
筑顶部禁止设置。

h ＜ 30m 2m
30 ＜ h ≤ 60m 3m
60 ＜ h ≤ 100m 4m

h ＞ 100m 5m

二层以上单位不得在建筑物外立面单独、零散设置标牌，可在
建筑物底层大厅内设置标牌，有广场的可设置落地式指示标牌，

也可在建筑物外立面统一、集中设置单位标牌
——

平行于墙
面的广告

设施

店招的外沿不得超过建筑物构件，垂直突出墙面原则上不大于
0.5m

结合建筑物构件设置；建筑物外
墙面非水平、建筑物为异形建筑
等特殊情况按实际情况实施，最
大突出墙面距离不得超过 1.2m。

建筑物同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面积的 30%

——

地面至广告底部高度小于 100m，广告高度宜小于 5m；超过
100m 时，广告高度不宜大于 6m

有外走廊的二层门店可在廊内店铺门楣以上合适位置设置店招
建筑物二层以上窗间墙面上禁止设置店面招牌

同一商铺在同一临街立面应“一店一招”，当有两个及以上不
同朝向门面时，可各设置一块风格、规格统一的店招

滚动电子
显示屏

建筑物二层以上墙体和玻璃橱窗内外禁止设置

——
沿街两开间及两开间以下商铺禁止设置

沿街三开间及以上单位，可在店招下方、门楣上方、两侧竖门
沿内侧设置，长度不宜超过一个开间的宽度，高度不宜超过

40cm
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CJ-N-09
CJ-N-14

CJ-N-15

CJ-N-12

CJ-N-07
明珠新村

CJ-N-08
中国农业发展银行

CJ-N-10
启东市自来水总公司

CJ-N-04
启东市百杏中学

CJ-N-05
香格花园

CJ-N-03
百杏幼儿园

CJ-N-06
长江环卫所

CJ-N-11
长江幼儿园

CJ-N-17
和平幼儿园

CJ-N-01
富康花苑

CJ-N-02
双喜苑

CJ-N-13
长江新村

CJ-N-16
文汇新村

CJ-N-18
文汇新村

CJ-N-20
汇中村

CJ-N-19
和平公馆

长江路（惠阳路 - 港东路））

N

惠
阳

路
惠

阳
路

港
东

路
港

东
路

长江路北侧 长江路北侧

建筑名称 广告现状 建筑名称 广告现状
CJ-N-01  富康花苑 无 CJ-N-12  店招、走字屏广告

CJ-N-02  双喜苑 无 CJ-N-13  长江新村 店招、走字屏广告

CJ-N-03  百杏幼儿园 落地式标识 CJ-N-14  店招、走字屏广告

CJ-N-04  启东市百杏中学 落地式标识、屋顶广告 CJ-N-15  店招、走字屏广告

CJ-N-05  香格花园 建筑标识、店招、走字屏广告 CJ-N-16  文汇新村 店招、走字屏广告

CJ-N-06  长江环卫所吧 无 CJ-N-17  和平幼儿园 无

CJ-N-07  明珠新村 店招、走字屏广告 CJ-N-18  文汇新村 无

CJ-N-08  中国农业发展银行 店招、走字屏广告 CJ-N-19  和平公馆 建筑标识、店招、走字屏广告

CJ-N-09  店招、走字屏广告 CJ-N-20  汇中村 店招、走字屏广告

CJ-N-10  启东市自来水总公司 落地式标识、建筑标识、店招、走字屏广告 CJ-N-21  景都小区 无

CJ-N-11  长江幼儿园 店招

CJ-N-21
景都小区

长江路



264 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

长江路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -CJ-N-03

广告编号 CJ-N-03-LBS-01
性质 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致
形式 落地式标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

CJ-N-03-LBS-01CJ-N-03-LBS-01

长江路
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现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

长江路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -CJ-N-04

广告编号 CJ-N-04-LBS-01
性质 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致
形式 建筑标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、大理石

CJ-N-04-LBS-01CJ-N-04-LBS-01

违规在建筑顶部设置屋顶广告，影响建筑立面美观违规在建筑顶部设置屋顶广告，影响建筑立面美观

长江路



266 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

长江路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -CJ-N-05

相邻店招标牌上下边缘不相邻店招标牌上下边缘不
平齐，与周边环境不协调平齐，与周边环境不协调

相邻店招标牌上下边缘不平齐，相邻店招标牌上下边缘不平齐，
样式陈旧，与周边环境不协调样式陈旧，与周边环境不协调

相邻店招标牌高低不齐，品相邻店招标牌高低不齐，品
质较差，与周边环境不协调质较差，与周边环境不协调

相邻店招标牌高低不齐，品相邻店招标牌高低不齐，品
质较差，与周边环境不协调质较差，与周边环境不协调

违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

存在一店多招，违规在建筑立面设置店招标牌存在一店多招，违规在建筑立面设置店招标牌

违规设置户外广告违规设置户外广告

长江路
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规划整治设计图

广告编号 CJ-N-05-DZ-01 CJ-N-05-DZ-02 CJ-N-05-BS-01 CJ-N-05-DZ-03 CJ-N-05-DZ-04
性质 自身 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 与现状位置保持一致 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌 建筑标识 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，

相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过1.5米，厚度不超过0.5米，
相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

单个字符边长不得超过 0.8 米 高度不超过1.5米，厚度不超过0.5米，
相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过1.5米，厚度不超过0.5米，
相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩
以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度
较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、
大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度
较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、
大理石黑等

与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度
较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、
大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的
暖灰色系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、
红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板 金属字 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、不锈钢、PC 耐力板

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

长江路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -CJ-N-05

CJ-N-05-DZ-04CJ-N-05-DZ-04

CJ-N-05-DZ-02CJ-N-05-DZ-02CJ-N-05-BS-01CJ-N-05-BS-01 CJ-N-05-DZ-01CJ-N-05-DZ-01

CJ-N-05-DZ-03CJ-N-05-DZ-03

长江路
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规划整治设计图

广告编号 CJ-N-07-DZ-01 CJ-N-07-DZ-02 CJ-N-07-DZ-03
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、PC 耐力板、亚克力 金属字、不锈钢、PC 耐力板

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

长江路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -CJ-N-07

相邻店招标牌品质较差，上下边缘不相邻店招标牌品质较差，上下边缘不
平齐，与周边环境不协调平齐，与周边环境不协调店招标牌高低不齐，品质较差，影响立面美观店招标牌高低不齐，品质较差，影响立面美观

店招标牌品质较差，影响立面美观店招标牌品质较差，影响立面美观

违规设置户外广告违规设置户外广告违规设置户外广告违规设置户外广告
违规设置户外广告违规设置户外广告

CJ-N-07-DZ-03CJ-N-07-DZ-03 CJ-N-07-DZ-02CJ-N-07-DZ-02
CJ-N-07-DZ-01CJ-N-07-DZ-01

长江路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

长江路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -CJ-N-07

相邻店招标牌品质不一，与周边环境不协调相邻店招标牌品质不一，与周边环境不协调

相邻店招标牌高低不齐，品相邻店招标牌高低不齐，品
质较差，与周边环境不协调质较差，与周边环境不协调

店招标牌尺寸过大，店招标牌尺寸过大，
超出建筑轮廓线超出建筑轮廓线

违规设置户外广告违规设置户外广告违规设置户外广告违规设置户外广告

规划整治设计图

CJ-N-07-DZ-06CJ-N-07-DZ-06 CJ-N-07-DZ-05CJ-N-07-DZ-05 CJ-N-07-DZ-04CJ-N-07-DZ-04

广告编号 CJ-N-07-DZ-04 CJ-N-07-DZ-05 CJ-N-07-DZ-06
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层顶部，不得超出建筑轮廓线 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、PC 耐力板、亚克力 金属字、不锈钢、PC 耐力板

长江路
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现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

长江路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -CJ-N-07

相邻店招标牌尺寸过大，相邻店招标牌尺寸过大，
超出建筑轮廓线超出建筑轮廓线

相邻店招标牌高低不齐，品质较差，与周边环境不协调相邻店招标牌高低不齐，品质较差，与周边环境不协调

违规设置户外广告违规设置户外广告
违规设置户外广告违规设置户外广告

规划整治设计图

CJ-N-07-DZ-08CJ-N-07-DZ-08 CJ-N-07-DZ-07CJ-N-07-DZ-07

广告编号 CJ-N-07-DZ-07 CJ-N-07-DZ-08
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层顶部，不得超出建筑轮廓线
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、PC 耐力板、亚克力

长江路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

长江路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -CJ-N-08

CJ-N-08-DZ-01CJ-N-08-DZ-01

广告编号 CJ-N-08-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 与现状预留位置保持一致
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等，可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

长江路
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现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

长江路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -CJ-N-09

广告编号 CJ-N-09-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层构筑物顶部
形式 店招标牌
规格 单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、不锈钢

CJ-N-09-DZ-01CJ-N-09-DZ-01

存在一店多招，违规在建筑屋顶及立面设置店招标牌存在一店多招，违规在建筑屋顶及立面设置店招标牌

违规设置户外广告违规设置户外广告

长江路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

长江路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -CJ-N-10

广告编号 CJ-N-10-DZ-01 CJ-N-10-LBS-01 CJ-N-10-BS-01 CJ-N-10-DZ-02
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层顶部，不得遮挡建筑轮廓线 与现状位置保持一致 与现状位置保持一致 建筑一层顶部，不得超出建筑轮廓线
形式 店招标牌 落地式标识 建筑标识 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面

的招牌间距不宜小于 0.3 米
与现状保持一致 单个字符高度不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面

的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，
例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

与建筑及周边环境相协调 与建筑立面相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰
色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字 金属字、不锈钢 亚克力、PC 耐力板、不锈钢

CJ-N-10-DZ-02CJ-N-10-DZ-02

CJ-N-10-DZ-01CJ-N-10-DZ-01

CJ-N-10-LBS-01CJ-N-10-LBS-01
CJ-N-10-BS-02CJ-N-10-BS-02

店招标牌样式陈旧，尺寸过大超出建筑轮廓线店招标牌样式陈旧，尺寸过大超出建筑轮廓线
违规在建筑屋顶设置建筑标识违规在建筑屋顶设置建筑标识

9 米以下开间禁设电子走字屏9 米以下开间禁设电子走字屏

长江路
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现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

长江路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -CJ-N-11

广告编号 CJ-N-11-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层顶部，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

CJ-N-11-DZ-01CJ-N-11-DZ-01

相邻店招标牌高低不齐，尺寸过大遮挡建筑窗户相邻店招标牌高低不齐，尺寸过大遮挡建筑窗户

违规在建筑二层以上设置店招标牌违规在建筑二层以上设置店招标牌

长江路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

长江路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -CJ-N-12

CJ-N-12-DZ-01CJ-N-12-DZ-01

广告编号 CJ-N-12-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

店招标牌样式陈旧，高低店招标牌样式陈旧，高低
不齐，影响建筑立面美观不齐，影响建筑立面美观

长江路



276 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告违规设置户外广告违规设置户外广告违规设置户外广告

违规设置户外广告违规设置户外广告

违规设置户外广告违规设置户外广告

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

长江路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -CJ-N-13

店招标牌违规设置，影响建筑轮廓线店招标牌违规设置，影响建筑轮廓线

店招标牌违规设置，影响建筑轮廓线店招标牌违规设置，影响建筑轮廓线

店招标牌违规设置，影响建筑轮廓线店招标牌违规设置，影响建筑轮廓线

店 招 标 牌 违 规 设店 招 标 牌 违 规 设
置，样式陈旧，与置，样式陈旧，与
周边环境不协调周边环境不协调

店招标牌违规设置，样式陈旧，与周边环境不协调店招标牌违规设置，样式陈旧，与周边环境不协调

长江路
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规划整治设计图

广告编号 CJ-N-13-DZ-01、04、05、07 CJ-N-13-DZ-02、03、06
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层顶部，不得超出建筑轮廓线 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距
不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

长江路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -CJ-N-13

CJ-N-13-DZ-01CJ-N-13-DZ-01CJ-N-13-DZ-02CJ-N-13-DZ-02CJ-N-13-DZ-03CJ-N-13-DZ-03

CJ-N-13-DZ-04CJ-N-13-DZ-04

CJ-N-13-DZ-05CJ-N-13-DZ-05
CJ-N-13-DZ-06CJ-N-13-DZ-06CJ-N-13-DZ-07CJ-N-13-DZ-07

长江路
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现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

长江路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -CJ-N-14

CJ-N-14-DZ-01CJ-N-14-DZ-01

广告编号 CJ-N-14-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

同一建筑上的店招标牌尺寸过大，遮挡窗户，影响建筑立面结构；存在宣传性内容同一建筑上的店招标牌尺寸过大，遮挡窗户，影响建筑立面结构；存在宣传性内容

违规设置户外广告违规设置户外广告

长江路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

长江路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -CJ-N-15

CJ-N-15-DZ-01CJ-N-15-DZ-01

广告编号 CJ-N-15-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等，可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

违规在建筑屋顶设置店招标牌违规在建筑屋顶设置店招标牌

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

长江路
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现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

长江路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -CJ-N-16

广告编号 CJ-N-16-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

CJ-N-16-DZ-01CJ-N-16-DZ-01违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

长江路
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现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

长江路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -CJ-N-19

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

长江路
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规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

长江路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -CJ-N-19

CJ-N-19-DZ-01CJ-N-19-DZ-01

CJ-N-19-BS-01CJ-N-19-BS-01

广告编号 CJ-N-19-DZ-01 CJ-N-19-BS-01
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 与现状位置保持一致
形式 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
建筑顶部实体墙面处，距离顶部不得小于 0.5 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

与建筑立面相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字

长江路
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现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

长江路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -CJ-N-20

CJ-N-20-DZ-02CJ-N-20-DZ-02
CJ-N-20-DZ-03CJ-N-20-DZ-03

CJ-N-20-DZ-01CJ-N-20-DZ-01

广告编号 CJ-N-20-DZ-01 CJ-N-20-DZ-02 CJ-N-20-DZ-03
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户、超出建筑轮廓线 建筑构筑物雨棚处 建筑顶部，与现状保持一致
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
单个字符高度不得超出 0.8 米 单个字符高度不得超出 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、不锈钢 金属字、不锈钢

相邻店招标牌品质较差，影响建筑立面美观相邻店招标牌品质较差，影响建筑立面美观

违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置店招标牌违规设置店招标牌

长江路
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民乐路（惠阳路 - 港东路）
简介：民乐路位于启东市汇龙镇，此次规划路段为惠阳路至

港东之间的路段，长度约为 3.6km，街区内以住宅及底商

为主，另有部分医疗、文体机构。

户外招牌的色彩推荐有如下色彩区间：

蓝紫色 、蓝灰色 、大理石黑色

、灰绿色 、镉黄色 、木纹色

；

红杏色 、深红色 、赭石色 、棕

色 、深卡其色 等。
具体颜色的选择应与户外招牌所在的建筑颜色以及周边环境

相协调。

控制导则：

     集中展示路段

     适量控制路段

     控制设置路段

     禁止设置路段

图例图例

名称 起讫点 道路等级 用地性质
分类

集中展示
路段

适量控制
路段

控制设置
路段

禁止设置
路段

民乐路 惠阳路—公园路 B Ⅱ √
公园路—港东路 Ⅱ √

民乐路

名称 设置要求 备注

户外招牌

二层以上建筑屋顶禁止设置店招 ——

以单位冠名或单一
产权的公共建筑可
在建筑物屋顶实体
墙面处设置唯一的

名称标牌

建筑物高度（h） 单个字符的最大高度 ·火车站、码头等城市公共交通设
施以及公立医院、大型商业综合
体建筑，如建筑外墙上不具备设
置条件的，可有条件以镂空字形
式设置在建筑屋顶。
·坡屋顶（各种风格的装饰顶）建
筑顶部禁止设置。

h ＜ 30m 2m
30 ＜ h ≤ 60m 3m
60 ＜ h ≤ 100m 4m

h ＞ 100m 5m

二层以上单位不得在建筑物外立面单独、零散设置标牌，可在
建筑物底层大厅内设置标牌，有广场的可设置落地式指示标牌，

也可在建筑物外立面统一、集中设置单位标牌
——

平行于墙
面的广告

设施

店招的外沿不得超过建筑物构件，垂直突出墙面原则上不大于
0.5m

结合建筑物构件设置；建筑物外
墙面非水平、建筑物为异形建筑
等特殊情况按实际情况实施，最
大突出墙面距离不得超过 1.2m。

建筑物同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面积的 30%

——

地面至广告底部高度小于 100m，广告高度宜小于 5m；超过
100m 时，广告高度不宜大于 6m

有外走廊的二层门店可在廊内店铺门楣以上合适位置设置店招
建筑物二层以上窗间墙面上禁止设置店面招牌

同一商铺在同一临街立面应“一店一招”，当有两个及以上不
同朝向门面时，可各设置一块风格、规格统一的店招

滚动电子
显示屏

建筑物二层以上墙体和玻璃橱窗内外禁止设置

——
沿街两开间及两开间以下商铺禁止设置

沿街三开间及以上单位，可在店招下方、门楣上方、两侧竖门
沿内侧设置，长度不宜超过一个开间的宽度，高度不宜超过

40cm
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ML-N-20
启东市实验

幼儿园

ML-N-21
和平新村

ML-N-22
万豪花园

ML-N-19
启东水务局

ML-N-18
启东海关

ML-N-17
和平一村

ML-N-16
启东折桂中学

ML-N-11
启东图书馆

ML-N-10
幸福二村

ML-N-09
中国工商银行

ML-N-07
启东宾馆会议中心

ML-N-05

ML-N-15

ML-N-04
拜耳医药

ML-N-06
幸福一村东区

ML-N-08
名都苑·北区

ML-N-01
绿城玫瑰园

ML-N-02
启秀花苑

ML-N-03
紫园小区

ML-N-14
启东市人民医院

ML-N-13
启东市老年大学

ML-N-12
启东公安局

民乐路（惠阳路 - 港东路）

N

惠
阳

路
惠

阳
路

港
东

路
港

东
路

民乐路北侧 民乐路北侧

建筑名称 广告现状 建筑名称 广告现状
ML-N-01  绿城玫瑰园 无 ML-N-12  启东市公安局 落地式标识

ML-N-02  启秀花苑 无 ML-N-13  启东市老年大学 建筑标识

ML-N-03  紫园小区 无 ML-N-14  启东市人民医院 建筑标识

ML-N-04  拜耳医药有限公司 落地式标识 ML-N-15  建筑标识、店招

ML-N-05  店招 ML-N-16  启东折桂中学 建筑标识

ML-N-06  幸福一村东区 无 ML-N-17  和平一村 落地式标识、店招、走字屏广告

ML-N-07  启东宾馆会议中心 建筑标识 ML-N-18  启东海关 落地式标识

ML-N-08  名都苑·北区 店招、走字屏广告 ML-N-19  启东水务局 建筑标识

ML-N-09  中国工商银行 建筑标识、店招、LED 广告 ML-N-20  启东市实验幼儿园 落地式标识

ML-N-10  幸福二村 店招、走字屏广告 ML-N-21  和平新村 店招、走字屏广告

ML-N-11  启东图书馆 建筑标识 ML-N-22  万豪花园 店招、走字屏广告

民乐路
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现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

民乐路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ML-N-04

广告编号 ML-N-04-LBS-01
性质 自身

规定性要素

位置 与现状位置保持一致
形式 落地式标识
规格 与现状保持一致，单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、大理石、花岗岩

ML-N-04-LBS-01ML-N-04-LBS-01

民乐路
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现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民乐路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ML-N-05

ML-N-05-DZ-01ML-N-05-DZ-01ML-N-05-DZ-02ML-N-05-DZ-02

广告编号 ML-N-05-DZ-01 ML-N-05-DZ-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米
高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜
小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、不锈钢

违规设置户外广告违规设置户外广告

店招标牌违规设置，店招标牌违规设置，
影响建筑立面影响建筑立面

民乐路
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现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民乐路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ML-N-07 

广告编号 ML-N-07-BS-01
性质 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致
形式 建筑标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、不锈钢

ML-N-07-BS-01ML-N-07-BS-01

民乐路
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现状立面拼合图

规划整治设计图

广告编号 ML-N-04-DZ-01 ML-N-04-DZ-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层顶部，不得遮挡建筑轮廓线 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距
不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等，可保留自身品牌色

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等，可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民乐路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ML-N-08

ML-N-08-DZ-02ML-N-08-DZ-02

ML-N-08-DZ-01ML-N-08-DZ-01

店招标牌设置位置违规，遮挡建筑轮廓线，影响立面美观店招标牌设置位置违规，遮挡建筑轮廓线，影响立面美观

民乐路
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广告编号 ML-N-09-DZ-01 ML-N-09-BS-01 ML-N-09-HW-01
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑顶部，不得遮挡建筑轮廓线 建筑顶部实体墙面处，距离顶部不得小于 0.5 米 与现状预留位置保持一致
形式 店招标牌 建设标识 LED 广告
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
单个字符不得超过 0.8 米 不得超出预留广告位边界线

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等，可保留自身品牌色

与建筑立面相协调 与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 800 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、不锈钢 LED 电子显示屏

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民乐路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ML-N-09

ML-N-09-DZ-01ML-N-09-DZ-01
ML-N-09-HW-01ML-N-09-HW-01

ML-N-09-BS-01ML-N-09-BS-01

违规在建筑屋顶设置建筑标识，影响建筑立违规在建筑屋顶设置建筑标识，影响建筑立
面结构，可在下方建筑实体墙面处新设面结构，可在下方建筑实体墙面处新设

民乐路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民乐路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ML-N-10

违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

店招标牌尺寸过大，遮挡建店招标牌尺寸过大，遮挡建
筑窗户，与周边环境不协调筑窗户，与周边环境不协调

民乐路
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民乐路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ML-N-10

广告编号 ML-N-10-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

规划整治设计图

ML-N-10-DZ-01ML-N-10-DZ-01

民乐路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民乐路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ML-N-11

广告编号 ML-N-11-BS-01 ML-N-11-BS-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致 与现状保持一致
形式 建筑标识 建筑标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调 与建筑立面及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字 金属字

ML-N-11-BS-02ML-N-11-BS-02

ML-N-11-BS-01ML-N-11-BS-01

民乐路
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现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

民乐路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ML-N-12

广告编号 ML-N-12-LBS-01
性质 自身

规定性要素

位置 与现状位置保持一致
形式 落地式标识
规格 与现状保持一致，单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、大理石、花岗岩

ML-N-12-LBS-01ML-N-12-LBS-01

民乐路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民乐路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ML-N-13

广告编号 ML-N-13-BS-01 ML-N-13-BS-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致 与现状保持一致
形式 建筑标识 建筑标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、不锈钢 金属字、不锈钢

ML-N-13-BS-01ML-N-13-BS-01 ML-N-13-BS-01ML-N-13-BS-01

民乐路
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现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民乐路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ML-N-14

违规在建筑屋顶设置建筑标识，影响建筑立面结构违规在建筑屋顶设置建筑标识，影响建筑立面结构

违规在建筑顶部设置建筑违规在建筑顶部设置建筑
标识，在下方新增一处标识，在下方新增一处

民乐路
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现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民乐路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ML-N-14

广告编号 ML-N-14-BS-01 ML-N-14-BS-02 ML-N-14-BS-03 ML-N-14-BS-04 ML-N-14-BS-05
性质 自身 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致 与现状保持一致 与现状保持一致 与现状保持一致 建筑一层雨棚顶部
形式 建筑标识 建筑标识 建筑标识 建筑标识 建筑标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字 金属字、不锈钢 金属字 金属字、不锈钢 金属字、不锈钢

ML-N-14-BS-03ML-N-14-BS-03

ML-N-14-BS-02ML-N-14-BS-02ML-N-14-BS-04ML-N-14-BS-04ML-N-14-BS-05ML-N-14-BS-05

ML-N-14-BS-01ML-N-14-BS-01

民乐路
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现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民乐路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ML-N-15

广告编号 ML-N-15-DZ-01 ML-N-15-BS-01
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 与现状保持一致
形式 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、不锈钢

ML-N-15-DZ-01ML-N-15-DZ-01

ML-N-15-BS-01ML-N-15-BS-01

违规在建筑屋顶设置店招标牌，影响建筑立面美观违规在建筑屋顶设置店招标牌，影响建筑立面美观

违规设置建筑标识，遮挡窗户违规设置建筑标识，遮挡窗户

民乐路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民乐路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ML-N-16

规划整治设计图
广告编号 ML-N-15-BS-01

性质 自身

规定性要素

位置 构筑物顶部实体墙面处
形式 建筑标识
规格 与现状保持一致，单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、不锈钢

ML-N-15-BS-01ML-N-15-BS-01

民乐路
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现状立面拼合图

规划整治设计图

广告编号 ML-N-17-DZ-01 ML-N-17-DZ-02 ML-N-17-DZ-03 ML-N-17-LBS-01
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 与现状保持一致
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌 落地式标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面

的招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面
的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面
的招牌间距不宜小于 0.3 米

单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰
色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，
例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，
例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

用于建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 亚克力、PC 耐力板、不锈钢 金属字、不锈钢、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

民乐路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ML-N-17

ML-N-13-DZ-03ML-N-13-DZ-03

ML-N-17-LBS-01ML-N-17-LBS-01

ML-N-17-DZ-02ML-N-17-DZ-02
ML-N-17-DZ-01ML-N-17-DZ-01

违规设置户外广告违规设置户外广告

违规设置户外广告违规设置户外广告

民乐路
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现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

民乐路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ML-N-18

广告编号 ML-N-18-LBS-01
性质 自身

规定性要素

位置 与现状预留位置保持一致
形式 落地式标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、大理石、花岗岩

ML-N-18-LBS-01ML-N-18-LBS-01

民乐路
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现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民乐路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ML-N-19

广告编号 ML-N-19-BS-01
性质 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致
形式 建筑标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字

ML-N-19-BS-01ML-N-19-BS-01

民乐路
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现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

民乐路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ML-N-20

广告编号 ML-N-20-LBS-01
性质 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致
形式 落地式标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、不锈钢

ML-N-20-LBS-01ML-N-20-LBS-01

民乐路
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现状立面拼合图

规划整治设计图
广告编号 ML-N-21-DZ-01

性质 自身

规定性要素

位置 建筑顶部，不得遮挡建筑轮廓线
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜小

于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、
蓝灰色、大理石黑等，部分可保留品牌色

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民乐路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ML-N-21

ML-N-21-DZ-01ML-N-21-DZ-01

违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

店招标牌尺寸过大，超出建筑轮廓，与周边环境不协调店招标牌尺寸过大，超出建筑轮廓，与周边环境不协调

民乐路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式店招标牌柱

民乐路（惠阳路 - 港东路）- 设计导则 -ML-N-22

ML-N-22-DZ-01ML-N-22-DZ-01

ML-N-22-LDZ-01ML-N-22-LDZ-01

一店多招，违规在建筑屋顶设置店招标牌一店多招，违规在建筑屋顶设置店招标牌店招标牌违规设置影响立面美观，店招标牌违规设置影响立面美观，
可在出入口位置新设落地式店招柱可在出入口位置新设落地式店招柱

店招标牌及宣传广告设置违规在建筑立面，影响美观店招标牌及宣传广告设置违规在建筑立面，影响美观

违规设置户外广告；9违规设置户外广告；9
米以下开间禁设电子米以下开间禁设电子
走字屏走字屏

广告编号 ML-N-22-DZ-01 ML-N-22-LDZ-01
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 在不妨碍交通的情况下，设置于建筑出入口处地面
形式 店招标牌 落地式店招标牌柱
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米
高度不宜超过 3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、不锈钢

民乐路
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华山路（长龙东路 - 世纪大道））
简介：华山路位于启东市汇龙镇，此次规划路段为长龙东路

至世纪大道之间的路段，长度约为 4.1km，街区内建筑较多，

主要为住宅底商、大型商城等，另有少量行政机构、医院、

文体建筑分布。

户外招牌的色彩推荐有如下色彩区间：

蓝紫色 、蓝灰色 、大理石黑色

、灰绿色 、镉黄色 、木纹色

；

红杏色 、深红色 、赭石色 、棕

色 、深卡其色 等。
具体颜色的选择应与户外招牌所在的建筑颜色以及周边环境

相协调。

控制导则：

     集中展示路段

     适量控制路段

     控制设置路段

     禁止设置路段

图例图例

名称 起讫点 道路等级 用地性质
分类

集中展示
路段

适量控制
路段

控制设置
路段

禁止设置
路段

华山路
长龙东路—灵秀路

B
Ⅱ √

灵秀路—南苑路 Ⅳ √
南苑路—世纪大道 Ⅱ √

华山路

名称 设置要求 备注

户外招牌

二层以上建筑屋顶禁止设置店招 ——

以单位冠名或单一
产权的公共建筑可
在建筑物屋顶实体
墙面处设置唯一的

名称标牌

建筑物高度（h） 单个字符的最大高度 ·火车站、码头等城市公共交通设
施以及公立医院、大型商业综合
体建筑，如建筑外墙上不具备设
置条件的，可有条件以镂空字形
式设置在建筑屋顶。
·坡屋顶（各种风格的装饰顶）建
筑顶部禁止设置。

h ＜ 30m 2m
30 ＜ h ≤ 60m 3m
60 ＜ h ≤ 100m 4m

h ＞ 100m 5m

二层以上单位不得在建筑物外立面单独、零散设置标牌，可在
建筑物底层大厅内设置标牌，有广场的可设置落地式指示标牌，

也可在建筑物外立面统一、集中设置单位标牌
——

平行于墙
面的广告

设施

店招的外沿不得超过建筑物构件，垂直突出墙面原则上不大于
0.5m

结合建筑物构件设置；建筑物外
墙面非水平、建筑物为异形建筑
等特殊情况按实际情况实施，最
大突出墙面距离不得超过 1.2m。

建筑物同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面积的 30%

——

地面至广告底部高度小于 100m，广告高度宜小于 5m；超过
100m 时，广告高度不宜大于 6m

有外走廊的二层门店可在廊内店铺门楣以上合适位置设置店招
建筑物二层以上窗间墙面上禁止设置店面招牌

同一商铺在同一临街立面应“一店一招”，当有两个及以上不
同朝向门面时，可各设置一块风格、规格统一的店招

滚动电子
显示屏

建筑物二层以上墙体和玻璃橱窗内外禁止设置

——
沿街两开间及两开间以下商铺禁止设置

沿街三开间及以上单位，可在店招下方、门楣上方、两侧竖门
沿内侧设置，长度不宜超过一个开间的宽度，高度不宜超过

40cm
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华山路（长龙东路 - 世纪大道）

N

华山路东侧

建筑名称 广告现状

HS-E-01  启东市汇龙小学（学华分校） 无

HS-E-02  克明花园 无

HS-E-03  克明花园（南区） 建筑标识、店招

HS-E-04  双喜苑 店招、走字屏广告

HS-E-05  绿城玫瑰园 无

HS-E-06  友谊新村 店招、走字屏广告

HS-E-07 店招、走字屏广告

HS-E-08  欣乐城·壹号街 建筑标识、店招、走字屏广告

HS-E-09  彩臣三村 无

HS-E-10  华山路海鲜美食街 建筑标识、店招、走字屏广告

HS-E-11  西欧翡翠苑 无

HS-E-12  北上海花园（B 区） 无

HS-E-13  新欧尚生活超市 店招

HS-E-14  北上海花园（A 区） 落地式标识

HS-E-15  启东碧桂园 建筑标识、店招、走字屏广告

HS-E-01
启东市汇

龙小学（学
华分校）

HS-E-02
克明花园

HS-E-04
双喜苑

HS-E-03
克明花园（南区）

HS-E-05
绿城玫瑰园

HS-E-12
北上海花园（B 区）

HS-E-14
北上海花园（A区）

HS-E-15
启东碧桂园

HS-E-13
新欧尚超市

HS-E-11
西欧翡翠苑

HS-E-06
友谊新村

HS-E-08
欣乐城壹号街

HS-E-10
华山路海鲜美食街

HS-E-09
彩臣三村

HS-E-07

长龙东路长龙东路

RM-N-27

世纪大道世纪大道

华山路
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现状立面拼合图 规划整治设计图

广告编号 HS-E-03-DZ-01 HS-E-03-BS-01
性质 自身 自身   

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑实体墙面处，不得遮挡建筑窗户 
形式 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米
单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板 金属字、不锈钢

HS-E-03-DZ-01HS-E-03-DZ-01

HS-E-03-BS-01HS-E-03-BS-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

建筑标识违规设置在建筑顶部，影响建筑轮廓
线；在下方建筑实体墙面处另新设一处

华山路（长龙东路 - 世纪大道）- 设计导则 -HS-E-03

华山路



309上海复旦规划建筑设计研究院有限公司Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

违规设置店招标牌及电子走字屏，影响建
筑立面；拆除违规的户外广告，遮挡窗户

华山路（长龙东路 - 世纪大道）- 设计导则 -HS-E-04

拆除违规设置户外广告

华山路
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现状立面拼合图

规划整治设计图

广告编号 HS-E-06-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

HS-E-06-DZ-01HS-E-06-DZ-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

同一建筑上的店招标牌品质参差不齐，色彩与建筑环境不协调同一建筑上的店招标牌品质参差不齐，色彩与建筑环境不协调

同一建筑上的店招标牌品质参差不齐，色彩与建筑环境不协调同一建筑上的店招标牌品质参差不齐，色彩与建筑环境不协调

违规在建筑上设置屋顶广告，影响建筑轮廓

华山路（长龙东路 - 世纪大道）- 设计导则 -HS-E-06

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

存在一店多招，违规设置在建
筑顶部，影响建筑立面

存在一店多招，违规设置在建
筑顶部，影响建筑立面

华山路
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现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌尺寸过大，店招标牌尺寸过大，
存在宣传性内容存在宣传性内容

店招标牌尺寸过大，店招标牌尺寸过大，
遮挡建筑窗户；存在遮挡建筑窗户；存在
宣传性内容宣传性内容

店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容

违规在建筑顶部及实体墙违规在建筑顶部及实体墙
面处设置店招标牌面处设置店招标牌

违规设置户外广告，违规设置户外广告，
9 米以下开间禁设电9 米以下开间禁设电
子走字屏子走字屏

广告编号 HS-E-07-DZ-01 HS-E-07-DZ-02 HS-E-07-DZ-03
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡二层窗户 建筑一层门楣处，不得超出建筑轮廓线 建筑一层门楣处，不得超出建筑轮廓线
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜
小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板

华山路（长龙东路 - 世纪大道）- 设计导则 -HS-E-07

HS-E-07-DZ-02HS-E-07-DZ-02
HS-E-07-DZ-03HS-E-07-DZ-03

HS-E-07-DZ-01HS-E-07-DZ-01

华山路
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现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

一店多招，违规在建筑屋顶一店多招，违规在建筑屋顶
设置店招标牌设置店招标牌 违规在建筑顶部设置店招标违规在建筑顶部设置店招标

牌及建筑标识牌及建筑标识
违规设置户外广告，违规设置户外广告，
影响建筑立面影响建筑立面

广告编号 HS-E-08-BS-01
性质 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致
形式 建筑标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、不锈钢

HS-E-08-BS-01HS-E-08-BS-01

华山路（长龙东路 - 世纪大道）- 设计导则 -HS-E-08

华山路
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现状立面拼合图

规划整治设计图

广告编号 HS-E-10-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层顶部，不得超出预留位置
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

HS-E-10-DZ-01HS-E-10-DZ-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

同一建筑上“一店多招”，存在宣传性内容，均予以拆除同一建筑上“一店多招”，存在宣传性内容，均予以拆除

华山路（长龙东路 - 世纪大道）- 设计导则 -HS-E-10

建筑标识违规设置在建筑顶
部，影响建筑轮廓

华山路
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现状立面拼合图

规划整治设计图

广告编号 HS-E-10-DZ-02
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层顶部，不得超出预留位置
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

HS-E-10-DZ-02HS-E-10-DZ-02

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

华山路（长龙东路 - 世纪大道）- 设计导则 -HS-E-10

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

同一建筑上“一店多招”，存在宣传性内容，均予以拆除同一建筑上“一店多招”，存在宣传性内容，均予以拆除

华山路
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现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

一店多招，店招标牌设置位置违规一店多招，店招标牌设置位置违规

华山路（长龙东路 - 世纪大道）- 设计导则 -HS-E-13

拆除违规设置户外广告

HS-E-13-DZ-02HS-E-13-DZ-02

广告编号 HS-E-13-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层顶部，与现状保持一致
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

华山路
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现状立面拼合图

规划整治设计图广告编号 HS-E-14-LBS-01
性质 自身   

规定性要素

位置 与现状保持一致
形式 落地式标识
规格 不得超出预留范围，单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、大理石

HS-E-14-LBS-01HS-E-14-LBS-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

华山路（长龙东路 - 世纪大道）- 设计导则 -HS-E-14

华山路
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现状立面拼合图

规划整治设计图

HS-E-15-BS-01HS-E-15-BS-01

HS-E-15-DZ-02HS-E-15-DZ-02

HS-E-15-DZ-01HS-E-15-DZ-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

在一层违规设置店招，在一在一层违规设置店招，在一
层门楣上方另增设一处层门楣上方另增设一处

违规设置户外广告；9 米以下开间禁设电子走字屏

存在一店多招，违规设置在建
筑顶部，影响建筑立面

广告编号 HS-E-15-DZ-01 HS-E-15-BS-01 HS-E-15-DZ-02
性质 自身 自身 自身   

规定性要素

位置 与现状保持一致 与现状保持一致 建筑一层顶部，不得超出预留位置
形式 店招标牌 建筑标识 店招标牌
规格 单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、镉
黄色、木纹色、红杏色等；可保留自身品牌色

与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、
红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、不锈钢 金属字 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

华山路（长龙东路 - 世纪大道）- 设计导则 -HS-E-15

华山路
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建设路（中央大道 - 世纪大道）

简介：建设路位于启东市汇龙镇，此次规划路段为中央大道

至世纪大道之间的路段，长度约为 4.35km，街区内建筑较

多，主要为住宅底商、大型商城等，另有部分行政机构分布。

户外招牌的色彩推荐有如下色彩区间：

蓝紫色 、蓝灰色 、大理石黑色

、灰绿色 、镉黄色 、木纹色

；

红杏色 、深红色 、赭石色 、棕

色 、深卡其色 等。
具体颜色的选择应与户外招牌所在的建筑颜色以及周边环境

相协调。

控制导则：

     集中展示路段

     适量控制路段

     控制设置路段

     禁止设置路段

图例图例

名称 起讫点 道路等级 用地性质
分类

集中展示
路段

适量控制
路段

控制设置
路段

禁止设置
路段

建设路
中央大道—牡丹江路

A
Ⅱ √

牡丹江路—金沙江路 Ⅰ √
金沙江路—世纪大道 Ⅱ √

建设路

名称 设置要求 备注

户外招牌

二层以上建筑屋顶禁止设置店招 ——

以单位冠名或单一
产权的公共建筑可
在建筑物屋顶实体
墙面处设置唯一的

名称标牌

建筑物高度（h） 单个字符的最大高度 ·火车站、码头等城市公共交通设
施以及公立医院、大型商业综合
体建筑，如建筑外墙上不具备设
置条件的，可有条件以镂空字形
式设置在建筑屋顶。
·坡屋顶（各种风格的装饰顶）建
筑顶部禁止设置。

h ＜ 30m 2m
30 ＜ h ≤ 60m 3m
60 ＜ h ≤ 100m 4m

h ＞ 100m 5m

二层以上单位不得在建筑物外立面单独、零散设置标牌，可在
建筑物底层大厅内设置标牌，有广场的可设置落地式指示标牌，

也可在建筑物外立面统一、集中设置单位标牌
——

平行于墙
面的广告

设施

店招的外沿不得超过建筑物构件，垂直突出墙面原则上不大于
0.5m

结合建筑物构件设置；建筑物外
墙面非水平、建筑物为异形建筑
等特殊情况按实际情况实施，最
大突出墙面距离不得超过 1.2m。

建筑物同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面积的 30%

——

地面至广告底部高度小于 100m，广告高度宜小于 5m；超过
100m 时，广告高度不宜大于 6m

有外走廊的二层门店可在廊内店铺门楣以上合适位置设置店招
建筑物二层以上窗间墙面上禁止设置店面招牌

同一商铺在同一临街立面应“一店一招”，当有两个及以上不
同朝向门面时，可各设置一块风格、规格统一的店招

滚动电子
显示屏

建筑物二层以上墙体和玻璃橱窗内外禁止设置

——
沿街两开间及两开间以下商铺禁止设置

沿街三开间及以上单位，可在店招下方、门楣上方、两侧竖门
沿内侧设置，长度不宜超过一个开间的宽度，高度不宜超过

40cm
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建设路（中央大道 - 世纪大道）

N

JS-E-03
景源华庭

JS-W-03
伊顿公馆

JS-W-04
紫薇花苑

JS-W-05
香格花园

JS-W-09
彩臣二村

JS-W-10
光华星城

JS-W-06
汇龙学生公寓

JS-W-11
启东市人民法院

JS-W-14
新城吾悦广场

JS-E-05
汇龙中学

JS-E-06
百杏中学

JS-E-07
启秀花苑 JS-E-08

紫园小区

JS-E-09
西欧龙城

JS-E-10
东辰公寓

JS-E-12
彩臣三村JS-E-13

彩臣南村

JS-E-15
启安大厦

JS-E-18
南苑中学

JS-E-20
悦湖四季

JS-E-04
紫薇花苑（东区）

JS-W-02
御和湾农贸市场

JS-W-12
汇东新村（南区）

JS-W-08
东方维也纳花园 2 期

JS-W-13
启东市市场监

督管理局
JS-E-17

北上海花园（C 区）

JS-E-02
西欧翰
林府

JS-E-01
御和湾

中央大道
中央大道

JS-E-11

JS-W-01

JS-W-07

JS-E-14

JS-E-16

世纪大道
世纪大道

建设路东侧

建筑名称 广告现状

JS-E-01  御和湾 建筑标识

JS-E-02  盛和西欧翰林府 建筑标识、落地式标识

JS-E-03  景源华庭 建筑标识、店招

JS-E-04  紫薇花苑（东区） 建筑标识

JS-E-05  启东市汇龙中学 落地式标识、屋顶广告

JS-E-06  启东市百杏中学 无

JS-E-07  启秀花苑 落地式标识、店招、走字屏广告

JS-E-08  紫园小区 无

JS-E-09  西欧龙城 建筑标识、店招、走字屏广告

JS-E-10  东辰公寓 建筑标识、店招、走字屏广告

JS-E-11  无

JS-E-12  彩臣三村 落地式标识、店招、走字屏广告

JS-E-13  彩臣南村 店招、走字屏广告

JS-E-14  店招

JS-E-15  启安大厦 建筑标识

JS-E-16  建筑标识、店招、走字屏广告

JS-E-17  北上海花园（C 区） 无

JS-E-18  南苑中学 无

JS-E-19  悦湖四季 建筑标识、落地式标识、屋顶广告

建设路西侧

建筑名称 广告现状

JS-W-01  无

JS-W-02  御和湾农贸市场 建筑标识、店招

JS-W-03  伊顿公馆 落地式标识

JS-W-04  紫薇花苑 落地式标识、店招

JS-W-05  香格花园 建筑标识、店招、走字屏广告

JS-W-06  汇龙学生公寓 建筑标识、落地式标识、店招、走字屏广告

JS-W-07  无

JS-W-08  东方维也纳花园 2 期 店招、走字屏广告

JS-W-09  彩臣二村 店招

JS-W-10  光华星城 建筑标识、店招、屋顶广告、走字屏广告

JS-W-11  启东市人民法院  落地式标识、建筑标识、LED 广告

JS-W-12  汇东新村（南区） 无

JS-W-13  启东市市场管理监督局 无

JS-W-14  新城吾悦广场 建筑标识、店招、走字屏广告、LED 广告

建设路
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现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

建筑标识违规设置在建筑顶部，影建筑标识违规设置在建筑顶部，影
响建筑轮廓线响建筑轮廓线

建筑标识违规设置建筑标识违规设置
在建筑构件顶部，在建筑构件顶部，
影响建筑立面美观影响建筑立面美观

广告编号 JS-E-01-BS-01 JS-E-01-BS-02 JS-E-01-BS-03
性质 自身 自身 自身   

规定性要素

位置 与现状保持一致 建筑一层雨棚处 与现状保持一致
形式 建筑标识 建筑标识 建筑标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调，可保留自身品牌色 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、不锈钢 金属字、不锈钢 金属字、不锈钢

JS-E-01-BS-02JS-E-01-BS-02

JS-E-01-BS-01JS-E-01-BS-01
JS-E-01-BS-03JS-E-01-BS-03

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-E-01

建设路
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现状立面拼合图 规划整治设计图

广告编号 JS-E-02-LBS-01
性质 自身

规定性要素

位置 与现状预留位置保持一致 
形式 落地式标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 大理石、花岗岩

JS-E-02-LBS-01JS-E-02-LBS-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

建筑标识违规设
置在建筑顶部，
影响建筑轮廓线

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-E-02

建设路
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现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 JS-E-03-BS-01
性质 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致
形式 建筑标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、不锈钢

JS-E-03-BS-01JS-E-03-BS-01

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-E-03

建设路
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现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 JS-E-04-BS-01
性质 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致
形式 建筑标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、不锈钢

JS-E-04-BS-01JS-E-04-BS-01

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-E-04

建设路
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现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

广告编号 JS-E-05-BS-01
性质 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致
形式 落地式标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、大理石、花岗岩

JS-E-05-LBS-01JS-E-05-LBS-01

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-E-05

屋顶广告违规设置在建筑顶
部，影响建筑轮廓线

落地式标识

建设路
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现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

广告编号 JS-E-07-DZ-01 JS-E-07-DZ-02 JS-E-07-LBS-01
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡二层窗户 与现状保持一致 与现状保持一致
形式 店招标牌 店招标牌 落地式标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
与现状保持一致 单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、花岗岩、大理石

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-E-07

落地式标识

JS-E-07-DZ-01JS-E-07-DZ-01 JS-E-07-LBS-01JS-E-07-LBS-01

JS-E-07-DZ-02JS-E-07-DZ-02

建设路



326 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容 店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容

违规设置户外广告，遮挡窗户，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，遮挡窗户，9 米以下开间禁设电子走字屏 违规设置户外广告，9 米以下违规设置户外广告，9 米以下
开间禁设电子走字屏开间禁设电子走字屏

一店多招，违规在建一店多招，违规在建
筑屋顶设置店招标牌筑屋顶设置店招标牌

违规在建筑顶部设置屋顶广告违规在建筑顶部设置屋顶广告

违规在构件顶部设置标违规在构件顶部设置标
识，在下方新设一处识，在下方新设一处

广告编号 JS-E-09-DZ-01 JS-E-09-BS-01 JS-E-09-BS-02
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡二层窗户 与现状保持一致 与预留位置保持一致
形式 店招标牌 建筑标识 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜小

于 0.3 米
单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、镉黄
色、木纹色、红杏色等

与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字 金属字、不锈钢

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-E-09

JS-E-09-DZ-01JS-E-09-DZ-01

JS-E-09-BS-01JS-E-09-BS-01

JS-E-09-BS-02JS-E-09-BS-02

建设路



327上海复旦规划建筑设计研究院有限公司Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

同一建筑上的店招标牌尺寸过大，同一建筑上的店招标牌尺寸过大，
遮挡建筑窗户；存在宣传性内容遮挡建筑窗户；存在宣传性内容

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

一店多招，违规在建筑屋顶一店多招，违规在建筑屋顶
设置店招标牌设置店招标牌

一店多招，违规在建筑屋顶一店多招，违规在建筑屋顶
设置店招标牌设置店招标牌

违规设置户外广告违规设置户外广告

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-E-10

建设路



328 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 JS-E-10-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层顶部，不得遮挡二层窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-E-10

JS-E-10-DZ-01JS-E-10-DZ-01

建设路



329上海复旦规划建筑设计研究院有限公司Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

同一建筑上的店招标牌尺寸过大，影同一建筑上的店招标牌尺寸过大，影
响建筑轮廓；存在宣传性内容响建筑轮廓；存在宣传性内容

同一建筑上的店招标牌尺寸过大，影同一建筑上的店招标牌尺寸过大，影
响建筑轮廓；存在宣传性内容响建筑轮廓；存在宣传性内容

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-W-12建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-W-12

建设路



330 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 JS-E-12-DZ-01 JS-E-12-DZ-02 JS-E-12-BS-01
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得超出建筑轮廓线 建筑一层门楣处，不得超出建筑轮廓线 与现状保持一致
形式 店招标牌 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜

小于 0.3 米
高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜
小于 0.3 米

单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、镉
黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、镉
黄色、木纹色、红杏色等

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、不锈钢 金属字、不锈钢

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-W-12

JS-E-12-DZ-01JS-E-12-DZ-01

JS-E-12-BS-01JS-E-12-BS-01
JS-E-12-DZ-02JS-E-12-DZ-02

建设路



331上海复旦规划建筑设计研究院有限公司Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌尺寸过大，遮挡建筑店招标牌尺寸过大，遮挡建筑
窗户；存在宣传性内容窗户；存在宣传性内容

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-E-13建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-E-13

建设路



332 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 JS-E-13-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处 , 不得遮挡二层窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的

招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色
系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-E-13

JS-E-13-DZ-01JS-E-13-DZ-01

建设路



333上海复旦规划建筑设计研究院有限公司Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容
违规在建筑屋顶设置屋顶广告违规在建筑屋顶设置屋顶广告

违规设置户外广告违规设置户外广告

广告编号 JS-E-14-DZ-01 JS-E-14-DZ-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡二层窗户 建筑一层门楣处，不得超出建筑轮廓线
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、不锈钢

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-E-14

JS-E-14-DZ-02JS-E-14-DZ-02JS-E-14-DZ-01JS-E-14-DZ-01

建设路



334 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

违规在建筑屋顶设置店招标违规在建筑屋顶设置店招标
牌，影响建筑轮廓，在下方牌，影响建筑轮廓，在下方
另设一处另设一处 违规在建筑顶部设置店招标违规在建筑顶部设置店招标

牌，影响建筑轮廓，在下方牌，影响建筑轮廓，在下方
另设一处另设一处

一店多招，违规在建筑一店多招，违规在建筑
顶部设置店招标牌顶部设置店招标牌

店招标牌设置位置违规店招标牌设置位置违规
户外广告设置位置违户外广告设置位置违
规，影响建筑立面美观规，影响建筑立面美观

建筑标识违规设置在建筑建筑标识违规设置在建筑
顶部，在下方另新设一处顶部，在下方另新设一处

广告编号 JS-E-16-BS-01 JS-E-16-DZ-01
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑顶部实体墙面处，距离顶部不得小于 0.5 米 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户
形式 建筑标识 店招标牌
规格 单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过1.5米，厚度不超过0.5米，相邻店面的招牌间距不宜小于0.3

米

色彩 与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、镉黄色、
木纹色、红杏色等；部分可保留自身品牌色

照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、不锈钢 亚克力、PC 耐力板、不锈钢

JS-E-16-BS-01JS-E-16-BS-01

JS-E-16-DZ-01JS-E-16-DZ-01

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-E-16

建设路



335上海复旦规划建筑设计研究院有限公司Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

在建筑顶部违规设置屋顶广告影响建筑立面美观在建筑顶部违规设置屋顶广告影响建筑立面美观

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-E-20

建设路



336 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

广告编号 JS-E-20-LBS-01 JS-E-20-BS-01
性质 自身 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致 与现状保持一致
形式 落地式标识 建筑标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、PC 耐力板、不锈钢 金属字、不锈钢

JS-E-20-LBS-01JS-E-20-LBS-01 JS-E-20-BS-01JS-E-20-BS-01

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-E-20

落地式标识

建设路



337上海复旦规划建筑设计研究院有限公司Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

广告编号 JS-W-02-HW-01 JS-W-02-LDZ-01 JS-W-02-BS-01
性质 自身   自身 自身   

规定性要素

位置 与现状预留位置保持一致 在不妨碍交通的情况下，结合休憩设置在建筑出入口地面处 建筑实体墙面处，不得遮挡建筑窗户 
形式 墙身广告 落地式店招标牌柱 建筑标识
规格 不得超出建筑预留广告位边界线 高度不宜大于 3 米 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 喷绘布、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板 金属字、不锈钢

JS-W-02-BS-01JS-W-02-BS-01 JS-W-02-HW-01JS-W-02-HW-01

JS-W-02-LDZ-01JS-W-02-LDZ-01

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

建筑标识违规设置在建筑顶部，影响建筑轮廓
线；在下方建筑实体墙面处另新设一处

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-W-02

落地式店招标牌柱

拆除违规设置的店招
标牌和墙身广告，影响
建筑立面美观；在下方
新增落地式店招柱

拆除违规设置
的店招标牌

拆除违规设置的户外拆除违规设置的户外
广告广告

建设路



338 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

广告编号 JS-W-03-LBS-01 JS-W-03-LBS-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致 与现状保持一致
形式 落地式标识 落地式标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、花岗岩、大理石 金属字、大理石、花岗岩

JS-W-03-LBS-01JS-W-03-LBS-01 JS-W-03-LBS-02JS-W-03-LBS-02

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-W-03

建设路



339上海复旦规划建筑设计研究院有限公司Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

JS-W-04-BS-02JS-W-04-BS-02

JS-W-04-BS-01JS-W-04-BS-01

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-W-04

广告编号 JS-W-04-BS-01 JS-W-04-BS-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 与现状预留位置保持一致 与现状保持一致 
形式 建筑标识 建筑标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字 金属字、不锈钢

拆除违规设置的墙身广告，影响建筑立面美观拆除违规设置的墙身广告，影响建筑立面美观
拆 除 违 规 设 置 的 墙 身 广拆 除 违 规 设 置 的 墙 身 广
告，影响建筑立面美观告，影响建筑立面美观

建设路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌尺寸过大，店招标牌尺寸过大，
存在宣传性内容存在宣传性内容

同一建筑上的店招标牌高低参差不齐，同一建筑上的店招标牌高低参差不齐，
遮挡建筑窗户；存在宣传性内容遮挡建筑窗户；存在宣传性内容

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

一店多招，违规在建筑屋顶一店多招，违规在建筑屋顶
设置店招标牌设置店招标牌

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告违规设置户外广告

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-W-05

建设路



341上海复旦规划建筑设计研究院有限公司Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 JS-W-05-DZ-01、02、03 JS-W-05-BS-01 JS-W-05-DZ-04、05
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡二层窗户 与现状保持一致 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户
形式 店招标牌 建筑标识 店招标牌
规格 高度不超过1.5米，厚度不超过0.5米，相邻店面的招牌间距不宜小于0.3

米
单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过1.5米，厚度不超过0.5米，相邻店面的招牌间距不宜小于0.3

米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、
蓝灰色、大理石黑等，部分可保留品牌色

与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、
蓝灰色、大理石黑等，部分可保留品牌色

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、不锈钢 亚克力、PC 耐力板、不锈钢

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-W-05

JS-W-05-DZ-01JS-W-05-DZ-01

JS-W-05-BS-01JS-W-05-BS-01
JS-W-05-DZ-03JS-W-05-DZ-03

JS-W-05-DZ-02JS-W-05-DZ-02

JS-W-05-DZ-04JS-W-05-DZ-04

JS-W-05-DZ-05JS-W-05-DZ-05

建设路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

店 招 标 牌 尺 寸 过店 招 标 牌 尺 寸 过
大，遮挡建筑窗户大，遮挡建筑窗户

一店多招，违规在建筑屋顶一店多招，违规在建筑屋顶
设置店招标牌设置店招标牌 一店多招，违规在建筑屋顶一店多招，违规在建筑屋顶

设置店招标牌设置店招标牌
违规在建筑二层及玻璃幕墙设违规在建筑二层及玻璃幕墙设
置店招标牌，在下方新增一处置店招标牌，在下方新增一处

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

广告编号 JS-W-06-DZ-01 JS-W-06-LBS-01 JS-W-06-DZ-02 JS-W-06-DZ-03 JS-W-06-BS-01
性质 自身 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡二层窗户 与现状保持一致 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 与现状保持一致
形式 店招标牌 建筑标识 店招标牌 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，

相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米
单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相

邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，
相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

单个字符不得超过 0.8 米

色彩
以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较
低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大
理石黑等

与建筑及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较
低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大
理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖
灰色系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、
红杏色等

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、不锈钢 金属字、花岗岩、大理石

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-W-06

落地式标识

JS-W-06-DZ-02JS-W-06-DZ-02JS-W-06-DZ-03JS-W-06-DZ-03 JS-W-06-DZ-01JS-W-06-DZ-01JS-W-06-BS-01JS-W-06-BS-01

JS-W-06-BS-02JS-W-06-BS-02

建设路



343上海复旦规划建筑设计研究院有限公司Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

同一建筑的店招标牌参差不齐，遮同一建筑的店招标牌参差不齐，遮
挡建筑窗户；存在宣传性内容挡建筑窗户；存在宣传性内容

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

考虑新增一处 LED 显示屏考虑新增一处 LED 显示屏
违规设置店招标牌违规设置店招标牌

违规设置户外广告，9 米以下开违规设置户外广告，9 米以下开
间禁设电子走字屏间禁设电子走字屏

广告编号 JS-W-08-DZ-01 JS-W-08-DZ-02 JS-W-08-HW-01
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 与现状预留位置保持一致
形式 店招标牌 店招标牌 LED 广告
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距
不宜小于 0.3 米

不得超出建筑立面预留边界线

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 800 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 LED 电子显示屏

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-W-08

JS-W-08-DZ-01JS-W-08-DZ-01JS-W-08-DZ-02JS-W-08-DZ-02

JS-W-08-HW-01JS-W-08-HW-01

建设路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-W-09

一店多招，违规在建筑上一店多招，违规在建筑上
设置店招标牌设置店招标牌

建设路



345上海复旦规划建筑设计研究院有限公司Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌参差不齐，存在宣传性内容店招标牌参差不齐，存在宣传性内容

店招标牌参差不齐，店招标牌参差不齐，
存在宣传性内容存在宣传性内容

同一建筑上同一建筑上
的店招标牌的店招标牌
样 式 不 统样 式 不 统
一，与环境一，与环境
不协调不协调

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

一店多招，违规在建筑顶部一店多招，违规在建筑顶部
设置店招标牌设置店招标牌

一店多招，违规在建筑顶部一店多招，违规在建筑顶部
设置店招标牌设置店招标牌

一店多招，违规在建筑顶部设置店招标牌一店多招，违规在建筑顶部设置店招标牌一店多招，违规在建筑一店多招，违规在建筑
顶部设置店招标牌顶部设置店招标牌

违规在建筑顶部设置标识，违规在建筑顶部设置标识，
在下方门楣处新设一处在下方门楣处新设一处

一店多招，违规在建筑顶部一店多招，违规在建筑顶部
设置店招标牌设置店招标牌

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-W-10

建设路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-W-10

JS-W-10-DZ-01JS-W-10-DZ-01

JS-W-10-BS-01JS-W-10-BS-01

JS-W-10-DZ-02JS-W-10-DZ-02

广告编号 JS-W-10-DZ-01 JS-W-10-DZ-02 JS-W-10-BS-01
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡二层窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑二层窗户 与现状预留位置保持一致
形式 店招标牌 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距
不宜小于 0.3 米

单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字

建设路
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现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

违规在建筑屋顶设置建筑标识，影违规在建筑屋顶设置建筑标识，影
响建筑轮廓线，在下方新增一处响建筑轮廓线，在下方新增一处

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-W-11

建设路
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现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 JS-W-11-BS-01 JS-W-11-BS-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑顶部实体围墙处，距离顶部不得小于 0.5 米 与现状保持一致
形式 店招标牌 建筑标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、不锈钢 大理石、花岗岩

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-W-11

JS-W-11-BS-02JS-W-11-BS-02

JS-W-11-BS-01JS-W-11-BS-01

建设路
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现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 JS-W-14-LBS-01、02 JS-W-14-BS-01、02 JS-W-14-JDZ-01 JS-W-14-HW-01 JS-W-14-HW-02
性质 自身 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致 与现状保持一致 与现状保持一致 与现状保持一致 与现状保持一致
形式 落地式标识 建筑标识 集中式店招标牌墙 LED 广告 墙身广告
规格 与现状预留位置保持一致 单个字符不得超过 0.8 米 与现状预留位置保持一致 与现状预留位置保持一致 与现状预留位置保持一致
色彩 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 800 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、不锈钢 金属字、亚克力、PC 耐力板 LED 电子显示屏 喷绘布、亚克力、PC 耐力板

建设路（中央大道 - 世纪大道）- 设计导则 -JS-W-14

违规设置户外广告，遮挡窗户违规设置户外广告，遮挡窗户

违 规 设 置违 规 设 置
户外广告，户外广告，
遮挡窗户遮挡窗户

落地式标识

JS-W-14-BS-01JS-W-14-BS-01
JS-W-14-BS-02JS-W-14-BS-02

JS-W-14-LBS-01JS-W-14-LBS-01

JS-W-14-HW-01JS-W-14-HW-01
JS-W-14-HW-02JS-W-14-HW-02

JS-W-14-DZQ-01JS-W-14-DZQ-01

建设路
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民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）
简介：民胜路位于启东市汇龙镇，此次规划路段为紫薇东路

至世纪大道之间的路段，长度约为 3.6km，街区内建筑较多，

主要为住宅底商。

户外招牌的色彩推荐有如下色彩区间：

蓝紫色 、蓝灰色 、大理石黑色

、灰绿色 、镉黄色 、木纹色

；

红杏色 、深红色 、赭石色 、棕

色 、深卡其色 等。
具体颜色的选择应与户外招牌所在的建筑颜色以及周边环境

相协调。

控制导则：

     集中展示路段

     适量控制路段

     控制设置路段

     禁止设置路段

图例图例

名称 起讫点 道路等级 用地性质
分类

集中展示
路段

适量控制
路段

控制设置
路段

禁止设置
路段

民胜路
紫薇路—牡丹江路

B
Ⅱ √

牡丹江路—金沙江路 Ⅰ √
金沙江路—世纪大道 Ⅱ √

民胜路

名称 设置要求 备注

户外招牌

二层以上建筑屋顶禁止设置店招 ——

以单位冠名或单一
产权的公共建筑可
在建筑物屋顶实体
墙面处设置唯一的

名称标牌

建筑物高度（h） 单个字符的最大高度 ·火车站、码头等城市公共交通设
施以及公立医院、大型商业综合
体建筑，如建筑外墙上不具备设
置条件的，可有条件以镂空字形
式设置在建筑屋顶。
·坡屋顶（各种风格的装饰顶）建
筑顶部禁止设置。

h ＜ 30m 2m
30 ＜ h ≤ 60m 3m
60 ＜ h ≤ 100m 4m

h ＞ 100m 5m

二层以上单位不得在建筑物外立面单独、零散设置标牌，可在
建筑物底层大厅内设置标牌，有广场的可设置落地式指示标牌，

也可在建筑物外立面统一、集中设置单位标牌
——

平行于墙
面的广告

设施

店招的外沿不得超过建筑物构件，垂直突出墙面原则上不大于
0.5m

结合建筑物构件设置；建筑物外
墙面非水平、建筑物为异形建筑
等特殊情况按实际情况实施，最
大突出墙面距离不得超过 1.2m。

建筑物同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面积的 30%

——

地面至广告底部高度小于 100m，广告高度宜小于 5m；超过
100m 时，广告高度不宜大于 6m

有外走廊的二层门店可在廊内店铺门楣以上合适位置设置店招
建筑物二层以上窗间墙面上禁止设置店面招牌

同一商铺在同一临街立面应“一店一招”，当有两个及以上不
同朝向门面时，可各设置一块风格、规格统一的店招

滚动电子
显示屏

建筑物二层以上墙体和玻璃橱窗内外禁止设置

——
沿街两开间及两开间以下商铺禁止设置

沿街三开间及以上单位，可在店招下方、门楣上方、两侧竖门
沿内侧设置，长度不宜超过一个开间的宽度，高度不宜超过

40cm
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民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）

N

民胜路东侧

建筑名称 广告现状

MS-E-01  香格花园 店招、走字屏广告

MS-E-02  金恒花苑 店招、走字屏广告、建筑标识

MS-E-03  店招

MS-E-04  店招

MS-E-05  店招

MS-E-06  民乐一村 店招、走字屏广告、建筑标识

MS-E-07  东方维也纳花园 1 期 店招、建筑标识

MS-E-08  彩臣二村 店招、走字屏广告

MS-E-09  人民桥农贸市场 店招、走字屏广告、建筑标识

MS-E-10  缤纷年代 建筑标识

MS-E-11  天工花苑 店招、走字屏广告

MS-E-12  锦绣华庭 店招、走字屏广告

MS-E-13  英皇国际广场 店招、走字屏广告、LED 广告

MS-E-14  南苑三村 落地式标识

MS-E-15  启东礼宴中心 店招、建筑标识

MS-E-16  汇东新村 店招

MS-E-17  启东市公共卫生中心 落地式标识

MS-E-18  启东新城 无

民胜路西侧

建筑名称 广告现状

MS-W-01  旺王酒家 店招、走字屏广告

MS-W-02  民胜小区 店招

MS-W-03  店招

MS-W-03  启东民乐大药房有限公司 建筑标识

MS-E-01
香格花园

MS-E-02
金恒花苑

MS-E-05

MS-E-03

MS-E-04

MS-E-06
民乐一村

MS-E-09
人民桥农贸市场

MS-E-08
彩臣二村

MS-E-07
东方维也纳花园

1 期

MS-W-01
旺王酒家

MS-W-02
民胜小区

MS-W-03
MS-W-04

启东民乐大药房有限公司
MS-E-10
缤纷年代MS-E-11

天工花苑

MS-E-13
英皇国际广场

MS-E-14
南苑三村

MS-E-15
启东礼宴中心

MS-E-16
汇东新村

MS-E-17
启东市公共卫生中心

MS-E-18
启东新城

MS-E-12
锦绣华庭

紫薇东路

紫薇东路

世纪大道
世纪大道

民胜路
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图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）- 设计导则 -MS-E-01

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告违规设置户外广告

违规设置户外广告违规设置户外广告

违规设置户外广告违规设置户外广告

相邻的店招标牌品质较低，高低不平，与建筑环境不协调相邻的店招标牌品质较低，高低不平，与建筑环境不协调

相邻的店招标牌品质较差，相邻的店招标牌品质较差，
高低不平，影响建筑美观高低不平，影响建筑美观

相邻的店招标牌品质较低，高相邻的店招标牌品质较低，高
低不平，与建筑环境不协调低不平，与建筑环境不协调

店招标牌品质较差，影响立面美观店招标牌品质较差，影响立面美观

相邻的店招标牌品质较相邻的店招标牌品质较
低，与建筑环境不协调低，与建筑环境不协调

店招标牌违规设置店招标牌违规设置

现状立面拼合图

民胜路
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违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）- 设计导则 -MS-E-01

店 招 标 牌 尺 寸 过店 招 标 牌 尺 寸 过
大，超出建筑顶部大，超出建筑顶部

MS-E-01-DZ-02MS-E-01-DZ-02

MS-E-01-DZ-01MS-E-01-DZ-01

规划整治设计图

一店多招，违规在建一店多招，违规在建
筑立面设置店招标牌筑立面设置店招标牌

民胜路
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广告编号 MS-E-01-DZ-01 MS-E-01-DZ-02 MS-E-01-DZ-03 MS-E-01-DZ-04 MS-E-01-DZ-05
性质 自身 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层顶部，不得超出建筑轮廓 建筑一层顶部，不得超出建筑轮廓 建筑一层顶部，不得超出建筑轮廓 建筑一层顶部，不得超出建筑轮廓 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过1.2米，厚度不超过0.5米，

相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过1.2米，厚度不超过0.5米，
相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过1.2米，厚度不超过0.5米，
相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5
米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5
米

色彩
以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和
度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝
灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和
度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝
灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和
度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝
灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和
度较低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝
灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和
的暖灰色系，例如灰绿色、镉黄色、
木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）- 设计导则 -MS-E-01

MS-E-01-DZ-03MS-E-01-DZ-03

MS-E-01-DZ-04MS-E-01-DZ-04 MS-E-01-DZ-05MS-E-01-DZ-05

民胜路
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现状立面拼合图

规划整治设计图

广告编号 MS-E-02-DZ-01 MS-E-02-DZ-02 MS-E-02-BS-01
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 构筑物顶部实体墙面处
形式 店招标牌 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、不锈钢

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）- 设计导则 -MS-E-02

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

店招标牌尺寸过大，遮挡建店招标牌尺寸过大，遮挡建
筑窗户；存在宣传性内容筑窗户；存在宣传性内容

一店多招，违规在建一店多招，违规在建
筑屋顶设置店招标牌筑屋顶设置店招标牌

违规在建筑屋顶设置店招标牌违规在建筑屋顶设置店招标牌

建筑标识违规设置，建筑标识违规设置，
在下方新增一处在下方新增一处

一店多招，违规设置店招标牌一店多招，违规设置店招标牌

违规设置户外广告违规设置户外广告

MS-E-02-DZ-01MS-E-02-DZ-01 MS-E-02-DZ-02MS-E-02-DZ-02

相邻的店招标牌高低不齐，存在宣传性内容相邻的店招标牌高低不齐，存在宣传性内容

MS-E-02-BS-01MS-E-02-BS-01

民胜路



356 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）- 设计导则 -MS-E-03

店招设置位置不规范店招设置位置不规范

民胜路



357上海复旦规划建筑设计研究院有限公司Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）- 设计导则 -MS-E-03

MS-E-03-DZ-01MS-E-03-DZ-01

广告编号 MS-E-03-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

民胜路



358 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）- 设计导则 -MS-E-04

违规设置户外广告违规设置户外广告 违规设置户外广告违规设置户外广告

店招标牌尺寸过大，遮挡建筑轮廓线店招标牌尺寸过大，遮挡建筑轮廓线
店招标牌与周边环境不协调，遮挡建筑轮廓线店招标牌与周边环境不协调，遮挡建筑轮廓线

MS-E-04-DZ-01MS-E-04-DZ-01 MS-E-04-DZ-02MS-E-04-DZ-02

广告编号 MS-E-04-DZ-01 MS-E-04-DZ-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层顶部，不得遮挡建筑轮廓线 建筑一层顶部，不得影响建筑轮廓线
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、不锈钢、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板

民胜路



359上海复旦规划建筑设计研究院有限公司Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 MS-E-05-DZ-01 MS-E-05-DZ-02 MS-E-05-DZ-03
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层顶部，不得遮挡建筑轮廓线 建筑坡屋顶檐下位置 建筑坡屋顶檐下位置
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、镉
黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、不锈钢 亚克力、PC 耐力板、不锈钢

民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）- 设计导则 -MS-E-05

店招标牌尺寸过大，遮挡店招标牌尺寸过大，遮挡
建筑轮廓线建筑轮廓线

店招标牌尺寸过大，遮挡店招标牌尺寸过大，遮挡
建筑轮廓线建筑轮廓线 违规设置户外广告违规设置户外广告

违规设置户外广告违规设置户外广告

MS-E-05-DZ-01MS-E-05-DZ-01
MS-E-05-DZ-02MS-E-05-DZ-02 MS-E-05-DZ-03MS-E-05-DZ-03

民胜路



360 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图

规划整治设计图

广告编号 MS-E-06-DZ-01 MS-E-06-DZ-02 MS-E-06-BS-01
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层顶部，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 与现状保持一致
形式 店招标牌 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米；单个字符不得超过 0.8

米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

与现状保持一致，单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、不锈钢 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、不锈钢

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）- 设计导则 -MS-E-06

相 邻 店 招 标 牌 尺 寸 过相 邻 店 招 标 牌 尺 寸 过
大，遮挡建筑窗户；存大，遮挡建筑窗户；存
在宣传性内容在宣传性内容

违规设置户外广告违规设置户外广告

一店多招，违规在建一店多招，违规在建
筑屋顶设置店招标牌筑屋顶设置店招标牌

MS-E-06-DZ-02MS-E-06-DZ-02

MS-E-06-DZ-01MS-E-06-DZ-01

MS-E-06-BS-01MS-E-06-BS-01

民胜路



361上海复旦规划建筑设计研究院有限公司Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 MS-E-07-DZ-01 MS-E-07-DZ-02 MS-E-07-BS-01
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 与现状保持一致
形式 店招标牌 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜
小于 0.3 米

单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属、不锈钢

民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）- 设计导则 -MS-E-07

违规设置户外广告违规设置户外广告

违规设置户外广告，遮挡窗户违规设置户外广告，遮挡窗户

违规设置户外广告违规设置户外广告

MS-E-07-DZ-01MS-E-07-DZ-01 MS-E-07-DZ-02MS-E-07-DZ-02

MS-E-07-BS-01MS-E-07-BS-01

民胜路



362 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）- 设计导则 -MS-E-08

违规设置户外广告违规设置户外广告

店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户

一店多招，店招位置违规一店多招，店招位置违规

民胜路



363上海复旦规划建筑设计研究院有限公司Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）- 设计导则 -MS-E-08

MS-E-08-DZ-01MS-E-08-DZ-01

广告编号 MS-E-08-DZ-01 MS-E-08-DZ-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，底部距离地面不得小于 2.5 米
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等，可保留品牌色

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

规划整治设计图

MS-E-08-DZ-02MS-E-08-DZ-02

民胜路



364 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 MS-E-09-DZ-01 MS-E-09-DZ-02 MS-E-09-BS-01
性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑轮廓线 与现状保持一致
形式 店招标牌 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间

距不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不宜
小于 0.3 米

单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例
如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝紫
色、蓝灰色、大理石黑等

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、不锈钢

MS-E-09-DZ-02MS-E-09-DZ-02

民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）- 设计导则 -MS-E-09

店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容

违规在建筑屋顶及立面设置店招标牌违规在建筑屋顶及立面设置店招标牌

店招标牌尺寸过大，影响建筑立面结构店招标牌尺寸过大，影响建筑立面结构

违规设置户外广告违规设置户外广告

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

MS-E-09-DZ-01MS-E-09-DZ-01

MS-E-09-BS-01MS-E-09-BS-01

民胜路



365上海复旦规划建筑设计研究院有限公司Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）- 设计导则 -MS-E-10

违规设置多个建筑标识，影响建筑立面美观违规设置多个建筑标识，影响建筑立面美观

MS-E-10-BS-01MS-E-10-BS-01

广告编号 MS-E-10-BS-01
性质 自身

规定性要素

位置 与现状预留位置保持一致
形式 建筑标识
规格 与现状保持一致，单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑立面及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字

民胜路



366 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 MS-E-11-DZ-01 MS-E-11-DZ-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板

民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）- 设计导则 -MS-E-11

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告违规设置户外广告

同一建筑的店招标牌高低不齐，遮挡建筑窗户；与建筑环境不协调同一建筑的店招标牌高低不齐，遮挡建筑窗户；与建筑环境不协调
相邻店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容相邻店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容

MS-E-11-DZ-01MS-E-11-DZ-01 MS-E-11-DZ-02MS-E-11-DZ-02

民胜路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图
广告编号 MS-E-12-DZ-01 MS-E-12-DZ-02 MS-E-12-DZ-03

性质 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 与现状预留位置保持一致
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

与现状预留位置保持一致

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

与现状预留位置保持一致

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 与现状预留位置保持一致
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板 与现状预留位置保持一致

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）- 设计导则 -MS-E-12

违规在建筑屋顶设置店招标牌违规在建筑屋顶设置店招标牌

存在一店多招存在一店多招

店招标牌尺寸过大；存在宣传性内容店招标牌尺寸过大；存在宣传性内容店招标牌品质参差不齐，遮挡建筑窗户；与建筑环境不协调店招标牌品质参差不齐，遮挡建筑窗户；与建筑环境不协调

MS-E-12-DZ-01MS-E-12-DZ-01 MS-E-12-DZ-02MS-E-12-DZ-02
MS-E-12-DZ-03MS-E-12-DZ-03

民胜路



368 上海复旦规划建筑设计研究院有限公司

启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图

规划整治设计图

广告编号 MS-E-13-DZ-01 MS-E-13-JDZ-01 MS-E-13-HW-01 MS-E-13-HW-02
性质 自身   自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 与现状预留位置保持一致 建筑实体墙面预留广告位 与现状位置保持一致
形式 店招标牌 店招标牌 墙身广告 LED 广告
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面

的招牌间距不宜小于 0.3 米
不得超出广告位预留边界线 不得超过建筑预留广告位 与现状预留位置保持一致

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，
例如灰绿色、镉黄色、木纹色、红杏色等

与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 800 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板 PC 耐力板、不锈钢、亚克力 LED 电子显示屏

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）- 设计导则 -MS-E-13

违规在建筑屋顶设置店招标牌，在预留位置新增一处违规在建筑屋顶设置店招标牌，在预留位置新增一处

违 规 设 置 店 招违 规 设 置 店 招
标牌，一店多招标牌，一店多招 违规在建筑屋顶违规在建筑屋顶

设置店招标牌设置店招标牌

9 米以下开间禁设电子走字屏 , 违规设置户外广告9 米以下开间禁设电子走字屏 , 违规设置户外广告

MS-E-13-DZ-01MS-E-13-DZ-01

MS-E-13-JDZ-01MS-E-13-JDZ-01

MS-E-13-HW-01MS-E-13-HW-01

MS-E-13-HW-02MS-E-13-HW-02

民胜路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）- 设计导则 -MS-E-14

广告编号 MS-E-14-LBS-01
性质 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致
形式 落地式标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、大理石

MS-E-14-LBS-01MS-E-14-LBS-01

民胜路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

广告编号 MS-E-15-DZ-01 MS-E-15-BS-01
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑实体墙面处
形式 店招标牌 建筑标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距

不宜小于 0.3 米
单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）- 设计导则 -MS-E-15

违规在建筑屋顶设置店招标牌，在下方新增一处违规在建筑屋顶设置店招标牌，在下方新增一处

店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户

一店多招，有宣传性内一店多招，有宣传性内
容 , 拆除违规设置店招容 , 拆除违规设置店招
标牌标牌

MS-E-15-DZ-01MS-E-15-DZ-01

MS-E-15-BS-01MS-E-15-BS-01

民胜路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图

规划整治设计图
广告编号 MS-E-16-DZ-01 MS-E-16-DZ-02

性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层顶部，不得遮挡建筑轮廓线 建筑一层顶部，不得遮挡建筑轮廓线
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如
蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 不锈钢、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）- 设计导则 -MS-E-16

违规设置户外广告违规设置户外广告

MS-E-16-DZ-01MS-E-16-DZ-01 MS-E-16-DZ-02MS-E-16-DZ-02

民胜路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）- 设计导则 -MS-E-17

MS-E-17-LBS-01MS-E-17-LBS-01

民胜路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）- 设计导则 -MS-W-01

违规在建筑屋顶设置店招标牌，一店多招违规在建筑屋顶设置店招标牌，一店多招

MS-W-01-DZ-01MS-W-01-DZ-01

广告编号 MS-W-01-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

店招标牌样式陈店招标牌样式陈
旧，与周边环境旧，与周边环境
不协调不协调

民胜路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

广告编号 MS-W-02-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层顶部，不得遮挡建筑轮廓线
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）- 设计导则 -MS-W-02

违规设置户外广告违规设置户外广告

店招标牌尺寸过大，店招标牌尺寸过大，
超出建筑轮廓线；与超出建筑轮廓线；与
周边环境不协调周边环境不协调

MS-W-02-DZ-01MS-W-02-DZ-01

民胜路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

现状立面拼合图 规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）- 设计导则 -MS-W-03

MS-W-03-DZ-01MS-W-03-DZ-01

广告编号 MS-W-03-DZ-01
性质 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑轮廓线
形式 店招标牌
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖灰色系，例如灰绿色、
镉黄色、木纹色、红杏色等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板

民胜路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

Urban Planning G Architectural Design Institute Fudan University Ltd.  

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

民胜路（紫薇东路 - 世纪大道）- 设计导则 -MS-W-04

广告编号 MS-W-04-BS-01 MS-W-04-BS-02
性质 自身 自身

规定性要素

位置 与现状保持一致 与现状保持一致
形式 建筑标识 建筑标识
规格 单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米
色彩 与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调
照明 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡

指导性要素 材料 金属字、不锈钢 金属字、不锈钢

MS-W-04-BS-01MS-W-04-BS-01

MS-W-04-BS-02MS-W-04-BS-02

民胜路
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启东市城区户外广告设施设置专项规划及部分道路详细规划

富源路（两港路 - 清风路）

简介：富源路位于启东市汇龙镇，此次规划路段为两港路至

清风路之间的路段，长度约为 0.87km，街区内建筑较多，

主要为住宅底商。

控制导则：

户外招牌的色彩推荐有如下色彩区间：

蓝紫色 、蓝灰色 、大理石黑色

、灰绿色 、镉黄色 、木纹色

；

红杏色 、深红色 、赭石色 、棕

色 、深卡其色 等。
具体颜色的选择应与户外招牌所在的建筑颜色以及周边环境

相协调。

     集中展示路段

     适量控制路段

     控制设置路段

     禁止设置路段

图例图例

名称 起讫点 道路等级 用地性质
分类

集中展示
路段

适量控制
路段

控制设置
路段

禁止设置
路段

富源路 两港路—清风路 C Ⅱ √

富源路

名称 设置要求 备注

户外招牌

二层以上建筑屋顶禁止设置店招 ——

以单位冠名或单一
产权的公共建筑可
在建筑物屋顶实体
墙面处设置唯一的

名称标牌

建筑物高度（h） 单个字符的最大高度 ·火车站、码头等城市公共交通设
施以及公立医院、大型商业综合
体建筑，如建筑外墙上不具备设
置条件的，可有条件以镂空字形
式设置在建筑屋顶。
·坡屋顶（各种风格的装饰顶）建
筑顶部禁止设置。

h ＜ 30m 2m
30 ＜ h ≤ 60m 3m
60 ＜ h ≤ 100m 4m

h ＞ 100m 5m

二层以上单位不得在建筑物外立面单独、零散设置标牌，可在
建筑物底层大厅内设置标牌，有广场的可设置落地式指示标牌，

也可在建筑物外立面统一、集中设置单位标牌
——

平行于墙
面的广告

设施

店招的外沿不得超过建筑物构件，垂直突出墙面原则上不大于
0.5m

结合建筑物构件设置；建筑物外
墙面非水平、建筑物为异形建筑
等特殊情况按实际情况实施，最
大突出墙面距离不得超过 1.2m。

建筑物同一墙面上的广告总面积不宜大于该墙面积的 30%

——

地面至广告底部高度小于 100m，广告高度宜小于 5m；超过
100m 时，广告高度不宜大于 6m

有外走廊的二层门店可在廊内店铺门楣以上合适位置设置店招
建筑物二层以上窗间墙面上禁止设置店面招牌

同一商铺在同一临街立面应“一店一招”，当有两个及以上不
同朝向门面时，可各设置一块风格、规格统一的店招

滚动电子
显示屏

建筑物二层以上墙体和玻璃橱窗内外禁止设置

——
沿街两开间及两开间以下商铺禁止设置

沿街三开间及以上单位，可在店招下方、门楣上方、两侧竖门
沿内侧设置，长度不宜超过一个开间的宽度，高度不宜超过

40cm
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富源路（两港路 - 清风路）

vv

N

富源路北侧

建筑名称 广告现状

FY-N-01  富源菜场 建筑标识、落地式标识、店招

FY-N-02  富源花园 落地式标识、店招、走字屏广告

FY-N-03  富源二村 落地式标识、店招

两
港

路
两

港
路

FY-N-02
富源花园

FY-N-03
富源二村

FY-N-01
富源菜场

FY-S-01
中石化加油站

清
风

路
清

风
路

富源路
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富源路（两港路 - 清风路）- 设计导则 -FY-N-01

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

违规设置户外广告违规设置户外广告

违规设置标识违规设置标识

广告编号 FY-N-01-DZ-01 FY-N-01-BS-01 FY-N-01-LBS-01 FY-N-01-DZ-01
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得超出建筑轮廓线 与现状保持一致 与现状预留位置保持一致 建筑一层门楣处，不得超出建筑轮廓线
形式 店招标牌 建筑标识 落地式标识 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店

面的招牌间距不宜小于 0.3 米
单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店

面的招牌间距不宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的
冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

与建筑立面及周边环境相协调 与建筑立面及周边环境相协调 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的
冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、不锈钢 金属字 金属字、亚克力、PC 耐力板

FY-N-01-DZ-02FY-N-01-DZ-02
FY-N-01-LBS-01FY-N-01-LBS-01

FY-N-01-DZ-01FY-N-01-DZ-01

FY-N-01-BS-01FY-N-01-BS-01

店招店牌违规设置在建
筑顶部，影响建筑轮廓

店招标牌设置位置违规，超出建店招标牌设置位置违规，超出建
筑轮廓线，影响建筑立面结构筑轮廓线，影响建筑立面结构

店招标牌设置位置违规，超出建店招标牌设置位置违规，超出建
筑轮廓线，影响建筑立面结构筑轮廓线，影响建筑立面结构

店招标牌尺寸过大，店招标牌尺寸过大，
超出建筑轮廓线超出建筑轮廓线

富源路
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现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容店招标牌尺寸过大，遮挡建筑窗户；存在宣传性内容 相邻店招标牌高低参差不齐，样式陈旧；存在宣传性内容相邻店招标牌高低参差不齐，样式陈旧；存在宣传性内容

相邻店招标牌品质参相邻店招标牌品质参
差不齐，样式陈旧差不齐，样式陈旧

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

广告编号 FY-N-02-DZ-01 FY-N-02-DZ-02 FY-N-02-DZ-03 FY-N-02-LBS-01 FY-N-02-LBS-02
性质 自身 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 与现状保持一致 与现状保持一致
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌 落地式标识 落地式标识
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，

相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，
相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，
相邻店面的招牌间距不宜小于 0.3 米

单个字符不得超过 0.8 米 单个字符不得超过 0.8 米

色彩
以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖
灰色系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、
红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用柔和的暖
灰色系，例如灰绿色、镉黄色、木纹色、
红杏色等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较
低的冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大
理石黑等

与建筑及周边环境相协调 与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、不锈钢 金属字、大理石、花岗岩 金属字、大理石、花岗岩

富源路（两港路 - 清风路）- 设计导则 -FY-N-02

FY-N-02-DZ-01FY-N-02-DZ-01FY-N-02-DZ-02FY-N-02-DZ-02FY-N-02-DZ-03FY-N-02-DZ-03 FY-N-02-LBS-01FY-N-02-LBS-01FY-N-02-LBS-02FY-N-02-LBS-02

富源路
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现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

集中式店招标牌墙

店招标牌高低参差不齐，遮挡店招标牌高低参差不齐，遮挡
建筑窗户；存在宣传性内容建筑窗户；存在宣传性内容 相邻店招标牌高低参差不齐，遮相邻店招标牌高低参差不齐，遮

挡建筑窗户；存在宣传性内容挡建筑窗户；存在宣传性内容

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

店招标牌违规设置店招标牌违规设置
店招标牌违规设店招标牌违规设
置，遮挡窗户置，遮挡窗户

店 招 标 牌 违 规 设店 招 标 牌 违 规 设
置；遮挡窗户置；遮挡窗户

违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏违规设置户外广告，9 米以下开间禁设电子走字屏

广告编号 FY-N-02-DZ-04 FY-N-02-DZ-05
性质 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户
形式 店招标牌 店招标牌
规格 高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不

宜小于 0.3 米
高度不超过 1.5 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店面的招牌间距不
宜小于 0.3 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷灰色系，例如蓝
紫色、蓝灰色、大理石黑等

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 不锈钢、亚克力、PC 耐力板

富源路（两港路 - 清风路）- 设计导则 -FY-N-02

FY-N-02-DZ-05FY-N-02-DZ-05 FY-N-02-DZ-04FY-N-02-DZ-04

富源路
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富源路（两港路 - 清风路）- 设计导则 -FY-N-03

现状立面拼合图

规划整治设计图

图例
拆除

户外广告

整改

建筑标识

保留

店招标牌

新增

落地式标识

店招标牌品质参差不齐，样式陈旧，色店招标牌品质参差不齐，样式陈旧，色
彩与建筑环境不协调；拆除墙身广告彩与建筑环境不协调；拆除墙身广告

店招标牌品质参差不齐，样式陈旧，存店招标牌品质参差不齐，样式陈旧，存
在宣传性内容；拆除墙身广告在宣传性内容；拆除墙身广告

店招标牌品质参差不齐，店招标牌品质参差不齐，
样式陈旧；拆除墙身广告样式陈旧；拆除墙身广告

广告编号 FY-N-03-DZ-01 FY-N-03-DZ-02 FY-N-03-DZ-03 FY-N-02-LBS-01
性质 自身 自身 自身 自身

规定性要素

位置 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 建筑一层门楣处，不得遮挡建筑窗户 与现状预留位置保持一致
形式 店招标牌 店招标牌 店招标牌 落地式标识
规格 高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店

面的招牌间距不宜小于 0.3 米
高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店
面的招牌间距不宜小于 0.3 米

高度不超过 1.2 米，厚度不超过 0.5 米，相邻店
面的招牌间距不宜小于 0.3 米

单个字符不得超过 0.8 米

色彩 以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的
冷灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷
灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

以建筑主体色彩为基调，宜采用饱和度较低的冷
灰色系，例如蓝紫色、蓝灰色、大理石黑等

与建筑及周边环境相协调

照明 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 400 cd / ㎡ 最大亮度不超过 600 cd / ㎡
指导性要素 材料 金属字、亚克力、PC 耐力板 金属字、亚克力、PC 耐力板 亚克力、PC 耐力板、不锈钢 金属字、大理石

FY-N-03-DZ-03FY-N-03-DZ-03 FY-N-03-DZ-02FY-N-03-DZ-02
FY-N-03-LBS-01FY-N-03-LBS-01

FY-N-03-DZ-01FY-N-03-DZ-01

富源路


